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TIRANTI DI FUNE
DI ACCIAIO



BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
con anima tessile
con asole o redance

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

ANIMA TESSILE

Codice Codice Ø Portata Portata Dimensione Foro Tipo Tipo
AS-AS RD-RD Fune 0-45° 45-60° asole redancia AS-AS RD-RD

Lung. Lung.
min. min.

AxB C L L
(mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

TTASAS03 TTRDRD03 3 100 200 140 100 40x80 13 260 150

TTASAS04 TTRDRD04 4 180 360 250 180 50x100 14 340 190

TTASAS05 TTRDRD05 5 280 560 390 280 50x100 16 375 220

TTASAS06 TTRDRD06 6 400 800 550 400 50x100 18 410 260

TTASAS08 TTRDRD08 8 700 1400 1000 700 65x130 24 540 350

TTASAS10 TTRDRD10 10 1000 2000 1400 1000 80x160 28 670 440

TTASAS12 TTRDRD12 12 1500 3000 2000 1500 100x200 32 820 520

TTASAS14 TTRDRD14 14 2000 4000 2800 2000 110x220 36 930 550

TTASAS16 TTRDRD16 16 2900 5800 4000 2900 130x260 38 1080 680

TTASAS18 TTRDRD18 18 3600 7200 5000 3600 150x300 45 1230 760

TTASAS20 TTRDRD20 20 4300 8600 6000 4300 160x320 50 1340 860

TTASAS22 TTRDRD22 22 5100 10200 7200 5100 175x350 56 1470 950

TTASAS24 TTRDRD24 24 6200 12400 8700 6200 200x400 62 1640 1040

TTASAS26 TTRDRD26 26 7500 15000 10600 7500 210x420 70 1750 1130

TTASAS28 TTRDRD28 28 9000 18000 12700 9000 225x450 75 1880 1220

TTASAS30 TTRDRD30 30 10000 20000 14000 10000 240x480 80 2000 1300

TTASAS32 TTRDRD32 32 11000 22000 15500 11000 260x520 95 2160 1420

TTASAS34 TTRDRD34 34 13000 26000 18300 13000 280x560 100 2310 1500

TTASAS36 TTRDRD36 36 14800 29600 21000 14800 290x580 110 2420 1610

TTASAS40 TTRDRD40 40 18000 36000 25500 18000 320x640 120 2680 1780

TTASAS42 TTRDRD42 42 20000 40000 28300 20000 340x680 150 2830 1950

TTASAS44 TTRDRD44 44 22000 44000 31100 22000 350x700 150 2940 2050

TTASAS46 TTRDRD46 46 24000 48000 34000 24000 370x740 160 3090 2200

TTASAS48 TTRDRD48 48 26500 53000 37500 26500 380x760 160 3200 2320

TTASAS50 TTRDRD50 50 29000 58000 41000 29000 400x800 170 3350 2550

Tipo AS-AS
Con asole - Fune con anima tessile
Fune tipo AZN 619 - AZN 636

Tipo RD-RD
Con redance - Fune con anima tessile
Fune tipo AZN 619 - AZN 636

Fare sempre attenzione
che l’asola superiore sia
inserita nel gancio della
gru correttamente,
quindi ben alloggiata, e
non sulla punta o
incastrata nell’apertura.
Non utilizzare tiranti
attorcigliati o annodati.

Per impedire di
indebolire le brache o la
formazione di
attorcigliamenti,
verificare che il diametro
effettivo del
perno/gancio sia almeno
il doppio rispetto al
diametro della fune.

UTILIZZO DELLA 
BRACA AD U
Facendo passare la fune
sotto o attraverso il
carico si può ottenere la
configurazione di
sollevamento cosiddetta
“ad U”.
Questo tipo di sistema

può realizzarsi con una
sola braca oppure con
due brache avvolte
attorno al carico.
In questo caso, si
raccomanda di evitare
che le due brache
tendano ad avvicinarsi
verso il centro del carico

Su richiesta disponibili con
manicotto a tronco conico.
Disponibili a richiesta con
asole o redance aventi
dimensioni speciali.



BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
con anima metallica
con asole o redance

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

ANIMA METALLICA

Codice Codice Ø Portata Portata Dimensione Foro Tipo Tipo
ASM-ASM RDM-RDM Fune 0-45° 45-60° asole redancia ASM-ASM RDM-RDM

lungh. lungh.
min. min.

AxB C L L
(mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

TCASAS03 TCRDRD03 3 110 220 155 110 40x80 13 260 150

TCASAS04 TCRDRD04 4 200 400 280 200 50x100 14 340 190

TCASAS05 TCRDRD05 5 340 680 470 340 50x100 16 275 220

TCASAS06 TCRDRD06 6 450 900 650 450 50x100 18 410 260

TCASAS08 TCRDRD08 8 850 1700 1200 850 65x130 24 540 350

TCASAS10 TCRDRD10 10 1350 2700 1900 1350 80x160 28 670 440

TCASAS12 TCRDRD12 12 1900 3800 2700 1900 100x200 32 820 520

TCASAS14 TCRDRD14 14 2600 5200 3700 2600 110x220 36 930 550

TCASAS16 TCRDRD16 16 3400 6800 4808 3400 130x260 38 1080 680

TCASAS18 TCRDRD18 18 4400 8800 6200 4400 150x300 45 1230 760

TCASAS20 TCRDRD20 20 5400 10800 7700 5400 160x320 50 1340 860

TCASAS22 TCRDRD22 22 6500 13000 9000 6500 175x350 56 1470 950

TCASAS24 TCRDRD24 24 7700 15400 10800 7700 200x400 62 1640 1040

TCASAS26 TCRDRD26 26 9000 18000 12700 9000 210x420 70 1750 1130

TCASAS28 TCRDRD28 28 10500 21000 14850 10500 225x450 75 1880 1220

TCASAS30 TCRDRD30 30 12000 24000 17000 12000 240x480 80 2000 1300

TCASAS32 TCRDRD32 32 13750 27500 19500 13750 260x520 95 2160 1420

TCASAS34 TCRDRD34 34 15500 31000 22000 15500 280x560 100 2310 1500

TCASAS36 TCRDRD36 36 17500 35000 24700 17500 290x580 110 2420 1610

TCASAS40 TCRDRD40 40 21000 42000 29700 21000 320x640 120 2680 1780

TCASAS42 TCRDRD42 42 23000 46000 32500 23000 340x680 150 2830 1950

TCASAS44 TCRDRD44 44 25300 50600 35700 25300 350x700 150 2940 2050

TCASAS46 TCRDRD46 46 27600 55200 39100 27600 370x740 160 3090 2200

TCASAS48 TCRDRD48 48 30500 61000 43000 30500 380x760 160 3200 2320

TCASAS50 TCRDRD50 50 33300 66600 47100 33300 400x800 170 3350 2550

Tipo ASM-ASM
Con asole - Fune con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC

Tipo RDM-RDM
Con redance - Fune con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC

e se non è possibile
evitare questo sistema.
Per quanto riguarda le
brache utilizzate a
canestro, considerare
sempre che la portata
raddoppia solo se i bracci
sono tra di loro paralleli
e con un carico avente

diametro 25 volte quello
della fune.
Come per i tiranti con
due o più bracci, la
portata delle brache
utilizzate a canestro
varia in funzione
dell’angolo ß.

Su richiesta disponibili con
manicotto a tronco conico.
Disponibili a richiesta con
asole o redance aventi
dimensioni speciali.



Codice Codice Ø Portata Portata Dimensioni Lunghezza
ASIT ASIM Fune ASIT ASIM asole minima

AxB L

(mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (mm) (mm)

TTIMP06 TCIMP06 6 400 800 450 900 50 x 100 600

TTIMP08 TCIMP08 8 750 1500 800 1600 65 x 130 800

TTIMP10 TCIMP10 10 1200 2400 1300 2600 80 x 160 1000

TTIMP12 TCIMP12 12 1600 3200 1800 3600 100 x 200 1200

TTIMP14 TCIMP14 14 2100 4200 2400 4800 110 x 220 1400

TTIMP16 TCIMP16 16 2800 5600 3200 6400 130 x 260 1600

TTIMP18 TCIMP18 18 3500 7000 4000 8000 150 x 300 1800

TTIMP20 TCIMP20 20 4300 8600 5000 10000 160 x 320 2000

TTIMP22 TCIMP22 22 4800 9600 5600 11200 175 x 350 2200

TTIMP24 TCIMP24 24 5700 10400 6500 13000 200 x 400 2400

TTIMP26 TCIMP26 26 6700 13400 7900 15800 210 x 420 2600

TTIMP28 TCIMP28 28 7300 14600 8500 17000 225 x 450 2800

TTIMP30 TCIMP30 30 8400 16800 9800 19600 240 x 480 3000

TTIMP32 TCIMP32 32 9500 19000 11200 22400 260 x 520 3200

TTIMP34 TCIMP36 36 12000 24000 14000 28000 290 x 580 3600

TTIMP36 TCIMP40 40 15000 30000 17400 34800 320 x 640 4000

Vengono usate in tutte
quelle applicazioni in cui il
tirante deve essere sfilato
od infilato in passaggi
stretti, dove il manicotto
talurit classico si potrebbe
incastrare.
Le brache con asole
impalmate si presentano
senza manicotti poiché il
capo della fune viene
fissato intrecciando i
trefoli nella fune stessa.

BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
con asole impalmate
a capi interni

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

Tipo ASIT
Con anima tessile
Fune tipo AZN 619, AZN 636

Tipo ASIM
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC

IMPALMATI A CAPI INTERNI



DEFINIZIONE
Per anello continuo
extraflessibile si intende la
braca a fune continua
ricavata da una o due
lunghezze continue di fune,
disposta in modo tale da
ottenere un corpo
composto da sei funi
attorno ad un’anima in
fune.

LUNGHEZZA E 
TOLLERANZA DELLE
BRACHE AD ANELLO
CONTINUO
La lunghezza di una braca
ad anello è la lunghezza
della sua circonferenza,
misurata lungo il suo asse.
Lungh. minima: la
lunghezza della
circonferenza degli anelli
continui deve essere

almeno 5 volte la lunghezza
del passo della braca.
Tolleranze: 
- Per brache ad anello
aventi diametro nominale
fino a 60 mm la tolleranza
ammessa deve essere +/-1 d
oppure l’1% della lunghezza
nominale, quale che sia il
valore maggiore fra i due.
- Per brache ad anello
aventi diametro nominale

maggiore o
uguale a 66 mm la
tolleranza ammessa deve
essere +/-0,5 d
oppure lo 0,5% della
lunghezza nominale, quale
che sia il valore maggiore
fra i due.
La posizione della testa
dell’anima deve essere
contrassegnata da evidente
verniciatura rossa.

Codice Codice Ø Portata Dimensione Tipo Tipo
AN AN-AS Fune 0-45°   45-60° asole AN AN-AS

sviluppo lunghezza
min. min.

AxB S L
(mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

TTAN12 TTANAS12 12 2150 4300 3000 2150 75 x 150 1440 720

TTAN15 TTANAS15 15 3300 6600 4700 3300 90 x 180 1760 880

TTAN18 TTANAS18 18 4800 9600 6780 4800 110 x 220 2140 1070

TTAN21 TTANAS21 21 6400 12800 9000 6400 130 x 260 2500 1250

TTAN24 TTANAS24 24 8400 16800 11870 8400 150 x 300 2880 1440

TTAN27 TTANAS27 27 10600 21200 14970 10600 160 x 320 3160 1580

TTAN30 TTANAS30 30 13200 26400 18660 13200 180 x 360 3500 1750

TTAN33 TTANAS33 33 15800 31800 22400 15800 200 x 400 3900 1950

TTAN36 TTANAS36 36 19000 38000 26860 19000 220 x 440 4200 2100

TTAN39 TTANAS39 39 22200 44400 31390 22800 240 x 480 4600 2300

TTAN42 TTANAS42 42 26400 52800 37330 26400 250 x 500 4900 2450

TTAN48 TTANAS48 48 34700 69400 49000 34700 290 x 580 5400 2700

TTAN54 TTANAS54 54 43900 87800 62000 43900 320 x 640 6000 3000

TTAN60 TTANAS60 60 54700 109400 77300 54700 360 x 720 6600 3300

BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
con anima tessile
extraflessibili ad anello continuo

ANIMA TESSILE

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

Tipo AN
Con anima tessile
Fune tipo AZN 619, AZN 636

Tipo AN-AS
Con anima tessile
Fune tipo AZN 619, AZN 636

Portate maggiori
a richiesta.



Codice Codice Ø Portata Dimensione Tipo Tipo
ANM ANM-AS Fune 0-45° 45-60° asole ANM ANM-AS

sviluppo lungh.
min. min.

AxB S L
(mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

TCAN12 TCANAS12 12 2350 4700 3320 2350 75 x 150 1440 720

TCAN15 TCANAS15 15 4000 8000 5650 4000 90 x 180 1760 880

TCAN18 TCANAS18 18 5800 11600 8800 5800 110 x 220 2140 1070

TCAN21 TCANAS21 21 7650 15300 10800 7650 130 x 260 2500 1250

TCAN24 TCANAS24 24 9500 19000 13430 9500 150 x 300 2880 1440

TCAN27 TCANAS27 27 12200 24400 17250 12200 160 x 320 3160 1580

TCAN30 TCANAS30 30 14800 29600 20900 14800 180 x 360 3500 1750

TCAN36 TCANAS36 36 21300 42600 30180 21300 220 x 440 4200 2100

TCAN42 TCANAS42 42 28900 57800 40860 28900 250 x 500 4900 2450

TCAN48 TCANAS48 48 37000 74000 52300 37000 290 x 580 5400 2700

TCAN54 TCANAS54 54 48400 96800 68400 48400 320 x 640 6000 3000

TCAN60 TCANAS60 60 59400 118800 83990 59400 360 x 720 6600 3300

Tipo ANM-AS
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC

Tipo ANM
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC

Tipo ANR
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC AR

Tipo ANR-AS
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC AR

Codice Codice Ø Portata Dimensione Tipo Tipo
ANR ANR-AS Fune 0-45° 45-60° asole ANR ANR-AS

sviluppo lungh.
min. min.

AxB S L
(mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

TRAN18 TRANAS18 18 7180 14360 10150 7180 110 x 220 2140 1070

TRAN21 TRANAS21 21 9600 19200 13570 9600 130 x 260 2500 1250

TRAN24 TRANAS24 24 12550 25100 17740 12550 150 x 300 2880 1440

TRAN27 TRANAS27 27 15900 31800 22400 15900 160 x 320 3160 1580

TRAN30 TRANAS30 30 19400 38800 27400 19400 180 x 360 3500 1750

TRAN33 TRANAS33 33 23100 46200 32650 23100 200 x 400 3900 1950

TRAN36 TRANAS36 36 27200 54400 38450 27200 220 x 440 4200 2100

TRAN39 TRANAS39 39 30800 61600 43550 30800 240 x 480 4600 2300

TRAN42 TRANAS42 42 36500 73000 51600 36500 250 x 500 4900 2450

TRAN48 TRANAS48 48 47300 94600 66850 47300 290 x 580 5400 2700

TRAN54 TRANAS54 54 59400 118800 83990 59400 320 x 640 6000 3000

TRAN60 TRANAS60 60 74700 149600 105600 74700 360 x 720 6600 3300

BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO R180 E R220
con anima metallica
extraflessibili ad anello continuo

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

FUNE R180 CON ANIMA METALLICA

FUNE R220 CON ANIMA METALLICA

Portate maggiori
a richiesta.

Portate maggiori
a richiesta.



Codice Codice Ø Portata Asola Campanella Gancio Lungh.
AS-GNOC M-GNOC Fune AxB tipo AxBxD tipo CxO minima

L

(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

TTASGN08 TTMGN08 8 700 65x130 MW13 70x120x14 GNOC 08 82x20 460

TTASGN10 TTMGN10 10 1000 80x160 MW13 70x120x14 GNOC 1 93x22 560

TTASGN12 TTMGN12 12 1500 100x200 MW13 70x120x14 GNOC 1.6 106x23 660

TTASGN14 TTMGN14 14 2000 110x220 MW13 70x120x14 GNOC 2 121x27 760

TTASGN16 TTMGN16 16 2900 130x260 MW16 80x140x16 GNOC 3.2 147x35 840

TTASGN18 TTMGN18 18 3200 150x300 MW16 80x140x16 GNOC 3.2 147x35 970

TTASGN20 TTMGN20 20 4000 160x320 MW18 95x160x19 GNOC 5 187x43 1110

TTASGN22 TTMGN22 22 5000 175x350 MW18 95x160x19 GNOC 5 187x43 1210

TTASGN24 TTMGN24 24 6000 200x400 MW22 110x160x23 GNOC 7.5 230x53 1340

TTASGN26 TTMGN26 26 7500 210x420 MW26 110x190x27 GNOC 7.5 230x53 1460

TTASGN28 TTMGN28 28 9000 225x450 MW26 110x190x27 GNOC 10 256x58 1580

TTASGN30 TTMGN30 30 10000 240x480 MW26 110x190x27 GNOC 10 256x28 1670

TTASGN32 TTMGN32 32 11600 260x520 MW32 130x230x33 GNOC 15 318x80 1850

TTASGN34 TTMGN34 34 12800 275x550 MW32 130x230x33 GNOC 15 318x80 2050

TTASGN36 TTMGN36 36 14500 290x580 MW32 130x230x33 GNOC 15 318x80 2150

TTASGN38 TTMGN38 38 16000 310x620 MW32 130x230x33 GOA 22 318x80 2250

TTASGN40 TTMGN40 40 18000 320x640 MW36 150x275x38 GOA 22 318x80 2400

BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
a un braccio

CAMPANELLA CON GANCIO ACCORCIATORE XKW

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

ANIMA TESSILE

Tipo AS–GNOC 
Con asola
Con anima tessile
Fune tipo AZN 619, 
AZN 636

Tipo M–GNOC 
Con campanella
Con anima tessile
Fune tipo AZN 619, 
AZN 636

Codice Codice Ø Portata Asola Campanella Gancio Lungh.
ASM-GNOC MM-GNOC Fune AxB tipo AxBxD tipo CxO minima

L

(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

TCASGN08 TCMGN08 8 800 65x130 MW13 70x120x14 GNOC 0.8 83x20 460

TCASGN10 TCMGN10 10 1250 80x160 MW13 70x120x14 GNOC 1.6 106x23 560

TCASGN12 TCMGN12 12 1800 100x200 MW13 70x120x14 GNOC 2 121x27 660

TCASGN14 TCMGN14 14 2500 110x220 MW16 80x140x16 GNOC 3.2 147x35 760

TCASGN16 TCMGN16 16 3200 130x260 MW16 80x140x16 GNOC 3.2 147x35 840

TCASGN18 TCMGN18 18 4100 150x300 MW18 95x160x19 GNOC 5 187x43 970

TCASGN20 TCMGN20 20 5000 160x320 MW18 95x160x19 GNOC 5 187x43 1110

TCASGN22 TCMGN22 22 6000 175x350 MW22 110x160x23 GNOC 7.5 230x53 1210

TCASGN24 TCMGN24 24 7200 200x400 MW26 110x190x27 GNOC 7.5 230x53 1340

TCASGN26 TCMGN26 26 8500 210x420 MW26 110x190x27 GNOC 10 256x58 1460

TCASGN28 TCMGN28 28 9600 225x450 MW26 110x190x27 GNOC 10 256x58 1580

TCASGN30 TCMGN30 30 10000 240x480 MW26 110x190x27 GNOC 10 256x58 1670

TCASGN32 TCMGN32 32 12700 260x520 MW32 130x230x33 GNOC 15 318x80 1850

TCASGN34 TCMGN34 34 14200 275x550 MW32 130x230x33 GNOC 15 318x80 2050

TCASGN36 TCMGN36 36 15700 290x580 MW32 130x230x33 GNOC 15 318x80 2150

TCASGN38 TCMGN38 38 16920 310x620 MW36 150x275x38 GOA 22 318x80 2250

TCASGN40 TCMGN40 40 18720 320x640 MW36 150x275x38 GOA 22 318x80 2400

CAMPANELLA CON GANCIO ACCORCIATORE XKWANIMA METALLICA

Tipo ASM–GNOC
Con asola
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC

Tipo MM–GNOC
Con campanella
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC



BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
a due bracci

MAGLIA DI GIUNZIONE

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

Codice Ø Portata Campanella Gancio Lungh.
M2-GNOC Fune 0-45° 45-60° tipo AxBxD tipo CxO minima

L

(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

TTM2GN08 8 1000 700 MW13 70x120x14 GNOC 0.8 82x22 560

TTM2GN10 10 1400 1000 MW13 70x120x14 GNOC 1.0 93x22 650

TTM2GN12 12 2000 1500 MW16 80x140x16 GNOC 1.6 106x23 760

TTM2GN14 14 2800 2000 MW16 80x140x16 GNOC 2.0 121x27 810

TTM2GN16 16 3900 2800 MW18 95x160x19 GNOC 3.2 147x35 990

TTM2GN18 18 5000 3500 MW18 95x160x19 GNOC 5.0 187x43 1100

TTM2GN20 20 6000 4250 MW22 110x160x23 GNOC 5.0 187x43 1200

TTM2GN22 22 7000 5000 MW26 110x190x27 GNOC 5.0 187x43 1330

TTM2GN24 24 8600 6100 MW26 110x190x27 GNOC 7.5 230x53 1460

TTM2GN26 26 10000 7200 MW26 110x190x27 GNOC 7.5 230x53 1550

TTM2GN28 28 12000 8500 MW32 130x230x33 GNOC 10 256x58 1710

TTM2GN30 30 14000 10000 MW32 130x230x33 GNOC 10 256x58 1800

TTM2GN32 32 15000 10600 MW32 130x230x33 GNOC 15 318x80 1970

TTM2GN34 34 18500 13000 MW36 150x275x38 GNOC 15 318x80 2100

TTM2GN36 36 20500 14500 MW36 150x275x38 GNOC 15 318x80 2200

TTM2GN38 38 22400 16300 AW45 180x340x45 GOA 22 318x80 2300

TTM2GN40 40 25200 17800 AW45 180x340x45 GOA 22 318x80 2450

ANIMA TESSILE

Tipo M2–GNOC
Con anima tessile
Fune tipo AZN 619, 
AZN 636

MAGLIA DI GIUNZIONE

Codice Ø Portata Campanella Gancio Lungh.
M2M-GNOC Fune 0-45° 45-60° tipo AxBxD tipo CxO minima

L

(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

TCM2GN08 8 1100 800 MW13 70x120x14 GNOC 0.8 82x22 560

TCM2GN10 10 1800 1250 MW13 70x120x14 GNOC 1.0 93x22 650

TCM2GN12 12 2200 1800 MW16 80x140x16 GNOC 1.6 106x23 760

TCM2GN14 14 3200 2200 MW16 80x140x16 GNOC 3.2 147x35 810

TCM2GN16 16 4500 3200 MW18 95x160x19 GNOC 3.2 147x35 990

TCM2GN18 18 5900 4100 MW22 110x160x23 GNOC 5.0 187x43 1100

TCM2GN20 20 7100 5000 MW26 110x190x27 GNOC 5.0 187x43 1200

TCM2GN22 22 8600 6000 MW26 110x190x27 GNOC 7.5 230x53 1330

TCM2GN24 24 10100 7200 MW26 110x190x27 GNOC 7.5 230x53 1460

TCM2GN26 26 11900 8500 MW32 130x230x33 GNOC 10 256x58 1550

TCM2GN28 28 13440 9600 MW32 130x230x33 GNOC 10 256x58 1710

TCM2GN30 30 15800 11200 MW36 150x275x38 GNOC 15 318x80 1800

TCM2GN32 32 17800 12700 MW36 150x275x38 GNOC 15 318x80 1970

TCM2GN34 34 19900 14200 MW36 150x275x38 GNOC 15 318x80 2100

TCM2GN36 36 22000 15700 MW36 150x275x38 GNOC 15 318x80 2200

TCM2GN38 38 23690 16920 AW45 180x340x45 GOA 22 318x80 2300

TCM2GN40 40 26200 18720 AW45 180x340x45 GOA 22 318x80 2450

ANIMA METALLICA

Tipo M2M–GNOC
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC



Codice Ø Portata Campanella Gancio Lungh.
M3-GNOC Fune 0-45° 45-60° tipo AxBxD tipo CxO minima

L

(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

TTM3GN08 8 1500 1050 MW13 70x120x14 GNOC 0.8 82x20 520

TTM3GN10 10 2150 1500 MW13 70x120x14 GNOC 1.0 92x22 660

TTM3GN12 12 3200 2250 MW16 80x140x16.5 GNOC 1.6 105x24 770

TTM3GN14 14 4000 2800 MW18 95x160x20 GNOC 2.0 119x26 830

TTM3GN16 16 5800 4100 MW22 110x160x23 GNOC 3.2 145x30 980

TTM3GN18 18 7500 5250 MW26 110x190x27 GNOC 5 187x38 1140

TTM3GN20 20 9000 6450 MW26 110x190x27 GNOC 5 187x38 1240

TTM3GN22 22 10000 7200 MW26 110x190x27 GNOC 5 187x38 1330

TTM3GN24 24 13000 9300 MW32 130x230x33 GNOC 7.5 230x50 1500

TTM3GN26 26 15500 11000 MW32 130x230x33 GNOC 7.5 230x50 1590

TTM3GN28 28 17500 13000 MW36 150x275x38 GNOC 10 256x60 1750

TTM3GN30 30 21000 15000 MW36 150x275x38 GNOC 10 256x60 1830

TTM3GN32 32 23400 16500 AW45 180x340x45 GNOC 15 318x80 2080

TTM3GN34 34 27500 19400 AW45 180x340x45 GNOC 15 318x80 2160

TTM3GN36 36 30000 21200 AW45 180x340x45 GNOC 15 318x80 2270

TTM3GN38 38 34500 24400 AW50 190x350x50 GNOC 15 318x80 2350

TTM3GN40 40 37500 26300 AW50 190x350x50 GNOC 15 318x80 2450

BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
a tre bracci

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

ANIMA TESSILE

Tipo M3–GNOC 
Con anima tessile
Fune tipo AZN 619,
AZN 636

ANIMA METALLICA

Tipo M3M–GNOC 
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC

Codice Ø Portata Campanella Gancio Lungh.
M3M-GNOC Fune 0-45° 45-60° tipo AxBxD tipo CxO minima

L

(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

TCM3GN08 8 1700 1200 MW13 70x120x14 GNOC 0.8 82x20 520

TCM3GN10 10 2700 1900 MW16 80x140x16.5 GNOC 1.6 105x24 660

TCM3GN12 12 3900 2750 MW18 95x160x20 GNOC 2.0 119x26 770

TCM3GN14 14 5300 3750 MW18 95x160x20 GNOC 3.2 145x30 830

TCM3GN16 16 6500 4600 MW22 110x160x23 GNOC 3.2 145x30 980

TCM3GN18 18 8800 6200 MW26 110x190x27 GNOC 5 187x38 1140

TCM3GN20 20 10000 7000 MW26 110x190x27 GNOC 5 187x38 1240

TCM3GN22 22 12900 9100 MW32 130x230x33 GNOC 7.5 230x50 1330

TCM3GN24 24 15400 10900 MW32 130x230x33 GNOC 7.5 230x50 1500

TCM3GN26 26 18100 12760 MW36 150x275x38 GNOC 10 256x60 1590

TCM3GN28 28 20300 14300 MW36 150x275x38 GNOC 10 256x60 1750

TCM3GN30 30 24100 17000 MW36 140x260x36 GNOC 15 318x80 1830

TCM3GN32 32 27000 19000 AW45 180x340x45 GNOC 15 318x80 2080

TCM3GN34 34 30000 21000 AW45 180x340x45 GNOC 15 318x80 2160

TCM3GN36 36 31800 22400 AW45 180x340x45 GNOC 15 318x80 2270



BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
a quattro bracci

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

Codice Ø Portata Campanella Gancio Lungh.
M4-GNOC Fune 0-45° 45-60° tipo AxBxD tipo CxO minima

L

(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

TTMT4GN08 8 1500 1050 MT2.5 80x140x16 GNOC 0.8 82x20 580

TTMT4GN10 10 2150 1500 MT2.5 80x140x16 GNOC 1.0 92x22 670

TTMT4GN12 12 3200 2250 MT4 90x150x20 GNOC 1.6 105x24 780

TTMT4GN14 14 4000 2800 MT4 90x150x20 GNOC 2.0 119x26 820

TTMT4GN16 16 5800 4100 MT6.5 110x175x26 GNOC 3.2 145x30 1000

TTMT4GN18 18 7500 5250 MT8.5 115x185x28 GNOC 5 187x38 1140

TTMT4GN20 20 9000 6450 MT10 125x200x30 GNOC 5 187x38 1250

TTMT4GN22 22 10000 7200 MT10 125x200x30 GNOC 5 187x38 1340

TTMT4GN24 24 13000 9300 MT13 125x220x34 GNOC 7.5 230x50 1490

TTMT4GN26 26 15500 11000 MT15.5 150x240x38 GNOC 7.5 230x50 1600

TTMT4GN28 28 17500 13000 MT20 170x260x42 GNOC 10 256x60 1740

TTMT4GN30 30 21000 15000 MT30 200x310x52 GNOC 10 256x60 1880

TTMT4GN32 32 23400 16500 MT30 200x310x52 GNOC 15 318x80 2050

TTMT4GN34 34 27500 19400 MT30 200x310x52 GNOC 15 318x80 2150

TTMT4GN36 36 30000 21200 MT30 200x310x52 GNOC 15 318x80 2240

TTMT4GN38 38 34500 24400 MT40 200x330x58 GNOC 15 318x80 2400

TTMT4GN40 40 37500 26300 MT40 200x330x58 GNOC 15 318x80 2500

ANIMA TESSILE

Tipo M4–GNOC 
Con anima tessile
Fune tipo AZN 619,
AZN 636

Codice Ø Portata Campanella Gancio Lungh.
M4M-GNOC Fune 0-45° 45-60° tipo AxBxD tipo CxO minima

L

(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

TCMT4GN08 8 1700 1200 MT2.5 80x140x16 GNOC 0.8 82x20 580

TCMT4GN10 10 2700 1900 MT2.5 80x140x16 GNOC 1.6 105x24 670

TCMT4GN12 12 3900 2750 MT4 90x150x20 GNOC 2.0 119x26 780

TCMT4GN14 14 5300 3750 MT6.5 110x175x26 GNOC 3.2 145x30 820

TCMT4GN16 16 6500 4600 MT6.5 110x175x26 GNOC 3.2 145x30 1000

TCMT4GN18 18 8800 6200 MT10 125x200x30 GNOC 5 187x38 1140

TCMT4GN20 20 10000 7000 MT10 125x200x30 GNOC 5 187x38 1250

TCMT4GN22 22 12900 9100 MT13 125x220x34 GNOC 7.5 230x50 1340

TCMT4GN24 24 15400 10900 MT15.5 150x240x38 GNOC 7.5 230x50 1490

TCMT4GN26 26 18100 12760 MT20 170x260x42 GNOC 10 256x60 1600

TCMT4GN28 28 20300 14300 MT20 170x260x42 GNOC 10 256x60 1740

TCMT4GN30 30 24100 17000 MT30 200x310x52 GNOC 15 318x80 1880

TCMT4GN32 32 27000 19000 MT30 200x310x52 GNOC 15 318x80 2050

TCMT4GN34 34 30000 21000 MT30 200x310x52 GNOC 15 318x80 2150

TCMT4GN36 36 31800 22400 MT40 200x330x58 GNOC 15 318x80 2240

ANIMA METALLICA

Tipo M4M-GNOC 
Con anima metallica
Fune tipo AZN 636 AC



BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
con ganci scorsoi

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

Tipo AS–SCR 
Con anima tessile
Fune tipo AZN 636

A 1 BRACCIO

Codice Ø Portata Dimensioni Gancio Lunghezza
Fune asola tipo minima

AxB L

(mm) (kg) (mm) (mm)

TTSCR10 10 850 80x160 SCR-13 1000

TTSCR12 12 1200 100x200 SCR-13 1200

TTSCR14 14 1700 110x220 SCR-13 1400

TTSCR16 16 2000 130x260 SCR-16 1600

TTSCR18 18 2800 150x300 SCR-19 1800

TTSCR20 20 3500 160x320 SCR-26 2000

TTSCR22 22 4000 175x350 SCR-26 2200

TTSCR24 24 4800 200x400 SCR-26 2400

Quando sul carico da
sollevare non sono presenti
punti di aggancio ai quali
collegare i terminali delle
brache è possibile utilizzare
la configurazione di
sollevamento cosiddetta “a

strozzo”, che consiste nel
far passare attraverso o
sotto il carico la braca,
agganciando il terminale
inferiore alla braca stessa.
Fare inoltre attenzione ad
evitare di sottoporre il

carico ad una torsione per
allineare le strozzature.

Fare attenzione che
questo sistema di utilizzo
riduce il carico di lavoro
della braca del 20%.

Tipo AS–SCR 
Con anima tessile
Fune tipo AZN 636

A 2 BRACCI

Codice Ø Portata Campanella Gancio Lunghezza
Fune 0-45° 45-60° tipo AxBxD tipo minima

L

(mm) (kg) (kg) (mm) (mm)

TTM2SCR10 10 1200 850 MW13 70x120x14 SCR-13 1000

TTM2SCR12 12 1800 1280 MW13 70x120x14 SCR-13 1200

TTM2SCR14 14 2400 1700 MW16 80x140x16 SCR-13 1400

TTM2SCR16 16 2800 2000 MW16 80x140x16 SCR-16 1600

TTM2SCR18 18 4000 2850 MW18 95x160x20 SCR-19 1800

TTM2SCR20 20 4800 3430 MW18 95x160x20 SCR-26 2000

TTM2SCR22 22 5800 4150 MW22 110x160x23 SCR-26 2200

TTM2SCR24 24 6800 4850 MW26 110x190x27 SCR-26 2400



TIRANTI DI FUNE DI ACCIAIO ZINCATO
con capicorda a testa fusa

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

Questo tipo di
applicazione garantisce
un’efficienza di carico
rispetto al carico di
rottura della fune pari al
100%.
L’applicazione avviene

ISTRUZIONE D’USO 
TEMPERATURE MASSIME DI ESERCIZIO

Con resina
Fune con anima di fibra: da -50°C a +80°C
Fune con anima metallica: da -50°C a +110°C

Con lega a base di piombo
da -40°C a +80°C

mediante la colata di
resina Wirelock o lega di
piombo-stagno-
antimonio all’interno
della sede conica del
capocorda ed attraverso
successiva

solidificazione si ottiene
l’unione della testa con
la fune stessa.

Ø Carico di rottura Misura Dimensioni
Fune fune capocorda B C D H M N

* ** ***
(mm) (kg) (kg) (kg) (”) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

10 8650 9250 10100 3/8” 21 21 24 45 16 52

12 12400 13350 14800 1/2” 25 25 29 51 22 59

14 16700 18300 19900 5/8” 32 31 35 64 25 65

16 21600 23500 25900 5/8” 32 31 35 64 25 65

18 27100 30300 32800 3/4” 38 35 41 76 32 78

20 34000 36800 40400 7/8” 45 41 48 89 38 90

22 41000 44900 49400 7/8” 45 41 48 89 38 90

24 47100 53900 58000 1” 51 51 57 102 45 103

26 56000 63100 68100 1” 51 51 57 102 45 103

28 65000 73500 78400 1” 1/8 57 57 64 114 51 116

30 75100 83600 84000 1” 1/8 57 57 64 114 51 116

32 82000 95500 102900 1” 3/8 64 64 70 127 57 130

34 92000 109000 114300 1” 3/8 64 64 70 127 70 130

36 104000 122400 127500 1” 1/2 76 70 83 165 70 171

38 115000 127000 142800 1” 1/2 76 70 83 165 70 171

40 126000 141600 158100 1” 5/8 76 76 83 165 70 171

42 - 153200 174500 1” 5/8 76 76 83 165 70 171

CAMPANELLA CON GANCIO ACCORCIATORE XKWCAPICORDA A TESTA FUSA

Tipo SKT-A
Aperto

Tipo SKT-C
Chiuso

Tipo SKT-A / SKT-C
Aperto Chiuso

Fune tipo: (*) AZN 636 ACAR; (**) HDHP6; (***) 8SIG - 8FIG - 8WIS



Ø Carico di rottura Dimensioni
Fune fune A B C D E F

(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

6 2670 17,5 12,7 19,1 17,5 M12x1,75 50

8 4800 20,6 17,0 22,4 20,6 M16x2,00 65

10 8650 20,6 17,0 22,4 20,6 M20x2,50 80

12 12400 25,4 21,8 26,9 25,4 M24x3,00 100

14 16700 31,8 28,7 31,8 30,2 M30x3,50 120

16 21600 31,8 28,7 31,8 30,2 M30x3,50 120

18 27100 38,1 33,3 36,6 34,9 M36x4,00 150

20 34000 38,1 33,3 36,6 34,9 M36x4,00 150

22 41000 44,5 38,1 42,9 41,3 M42x4,50 170

24 47100 51,0 44,5 52,0 51,0 M48x5,00 200

26 56000 51,0 44,5 52,0 51,0 M48x5,00 200

28 65000 57,0 51,0 58,5 57,0 M48x5,00 200

32 82000 63,5 57,0 65,0 63,2 M56x5,50 220

36 104000 63,5 57,0 65,0 63,5 M65x5,50 240

TIRANTI DI FUNE DI ACCIAIO ZINCATO
con capicorda pressati

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

Capicorda pressati
In questo caso il
collegamento
avviene tramite
pressatura del canotto
del capicorda attorno
alla fune stessa.

Disponibili su richiesta
capicorda zincati.

CAPICORDA PRESSATI

Fune tipo: AZN 636 ACAR
NB: su richiesta tiranti con carico di rottura superiore.

Tipo FLT-FLT
Filettato

Tipo O-F
Occhio-Forcella

Tipo O-O
Occhio-Occhio

Tipo F-F
Forcella-Forcella



TIRANTI DI FUNE DI ACCIAIO ZINCATO
con bussole

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

Ø Carico di rottura Dimensioni bussole
Fune fune Ø Ø

* ** *** foro esterno spessore
(mm) (kg) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

14 16700 18300 19900 16 65 20

16 21660 23500 25900 20 85 25

18 27100 30300 32800 20 85 25

20 34000 36800 40400 25 90 32

22 41000 44900 49400 25 90 32

24 47100 53900 58000 30 120 35

26 56000 63100 68100 30 120 35

28 65000 73500 78400 30 120 35

30 75100 83600 84000 35 125 42

32 82000 95500 102900 35 125 42

34 92000 109000 114300 40 130 45

36 104000 122400 127500 40 130 45

38 115000 127000 142800 45 150 55

40 126000 141600 158100 45 150 55

Le bussole vengono
fornite di acciaio zincato e,
su richiesta, con
dimensioni diverse da
quelle indicate in tabella.

Tipo BUS-BUS

BUSSOLE

Fune tipo: (*) AZN 636 ACAR; (**) HDHP6; (***) 8SIG - 8FIG - 8WIS



GANCI, GRILLI, TENDITORI, GOLFARI,
MANICOTTI, CAPICORDA, REDANCE, CALZE TIRACAVI



Codice Portata Codice Portata Dimensioni Peso
GNOC GOA

A B C D E F H L
(t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AGNOC0.8 0.8 AGOA01.25 1.25 9.5 19 77 20 21 15 31 82 0,33

AGNOC1 1 AGOA01.6 1.6 10 25 82 22 23 18 34 93 0,45

AGNOC1.6 1.6 AGOA02.5 2.5 12 28 94 23 27 23 38 106 0,76

AGNOC2 2 AGOA03.2 3.2 14 32 106 27 31 23 42 121 1,08

AGNOC3.2 3.2 AGOA05.4 5.4 17 40 132 35 37 29 50 147 1,82

AGNOC5 5 AGOA08 8 23 51 165 43 49 37 62 187 3,80

AGNOC7.5 7.5 AGOA11.5 11.5 29 64 198 53 60 43 75 230 7,40

AGNOC10 10 AGOA16 16 32 72 222 58 67 52 84 256 10,70

AGNOC15 15 AGOA22 22 39 90 279 80 80 64 110 318 18,50

GANCI A OCCHIOGANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo GNOC
Acciaio al carbonio
Coefficiente 
di sicurezza 5

Tipo GOA
Acciaio legato
Coefficiente 
di sicurezza 4

Tipo LHW
Acciaio legato
Coefficiente 
di sicurezza 4

GANCI A OCCHIO

GANCI A OCCHIO CON CHIUSURA DI SICUREZZA

GANCI
Il gancio mantiene la sua
portata quando la risultante
delle forze applicate è
allineata con l’asse del
gancio.
Non sottoporre mai il
gancio a sforzi laterali o

carichi in punta.
Non sono ammissibili
carichi sulla linguetta di
sicurezza che ha il solo
scopo di evitarne la
fuoriuscita.
I ganci possono ruotare
sotto carico solo se muniti

di cuscinetti adeguati a tale
scopo.
I ganci devono essere
sostituiti non appena si
evidenziano segni di usura,
deformazioni o riduzioni di
sezione in qualsiasi punto,
superiori al 10%.

Non cercare di riparare il
gancio.
Fare attenzione che il
gancio non possa essere
raggiunto da spruzzi di
saldatura che ne
pregiudicherebbero
l’integrità.

Codice Portata Dimensioni Peso
A B C D E F H

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

APWLH05 1,4 28 35 16 20 21 11 110 0,5

APWLH07 2,5 34 45 20 26 27 12 136 0,9

APWLH10 4,0 45 58 25 30 35 15 169 1,5

APWLH13 6,7 52 71 34 40 40 20 205 2,7

APWLH16 10 60 84 35 50 50 27 251 5,7

APWLH19 16 70 - 50 62 60 30 290 7,9

APWLH22 19 82 - 52 65 70 32 322 11,2



Codice Portata Codice Portata Dimensioni Peso
GNSC GNSA 

A B C D E F H L M N
(t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AGNSC0.8 0,8 AGNSA1.25 1.25 11 28 76 20 20 15 32 116 31 52 0,45

AGNSC1 1 AGNSA1.6 1.6 14 36 82 22 23 18 35 145 40 67 0,90

AGNSC1.6 1,6 AGNSA2.5 2.5 17 49 94 23 27 20 38 165 47 81 1,30

AGNSC2 2 AGNSA3.2 3.2 17 45 105 27 30 23 42 175 47 81 1,60

AGNSC3.2 3,2 AGNSA5.4 5.4 21 55 132 35 38 29 50 214 64 106 3,80

AGNSC5 5 AGNSA8 8 26 70 165 43 49 37 63 264 77 129 6,90

AGNSC7.5 7,5 AGNSA11.5 11.5 29 74 198 53 60 43 76 308 90 148 10,6

AGNSC10 10 AGNSA16 16 35 86 222 58 67 52 84 344 96 165 16,0

AGNSC15 15 AGNSA22 22 40 114 279 78 80 63 110 427 120 200 27,0

AGNSC20 20 AGNSA30 30 48 125 339 87 94 80 120 505 139 235 60,0

GANCI GIREVOLIGANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo GNSC
Acciaio al carbonio
Coefficiente 
di sicurezza 5

Tipo GNSA
Acciaio legato
Coefficiente 
di sicurezza 4

GANCI GIREVOLI SENZA CUSCINETTO

Codice Portata Codice Portata Dimensioni Peso
GNSCC GNSAC 

A B C D E F H L M N
(t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AGNSC08C 0,8 AGNSA1,25C 1,25 11 28 77 20 21 15 31 116 31 52 0,45

AGNSC1C 1 AGNSA1,6C 1,6 14 36 82 22 23 18 34 145 40 67 0,90

AGNSC1,6C 1,6 AGNSA2,5C 2,5 17 49 94 23 27 23 38 165 47 81 1,30

AGNSC2C 2 AGNSA3,2C 3,2 17 45 106 27 31 23 42 175 47 81 1,60

AGNSC3.2C 3,2 AGNSA5,4C 5,4 21 55 132 35 37 29 50 214 64 106 3,80

AGNSC5C 5 AGNSA8C 8 26 70 165 43 49 37 62 264 77 129 6,90

AGNSC7.5C 7,5 AGNSA11,5C 11,5 29 74 198 53 60 43 75 308 90 148 10,6

AGNSC10C 10 AGNSA16C 16 35 86 222 58 67 52 84 344 96 165 16,0

AGNSC15C 15 AGNSA22C 22 40 114 279 78 80 64 110 427 120 200 27,0

AGNSC20C 20 AGNSA30C 30 48 125 339 87 94 80 120 505 139 235 60,0

Tipo GNSCC
Acciaio al carbonio
(con cuscinetto)
Coefficiente 
di sicurezza 5

Tipo GNSAC
Acciaio legato
(con cuscinetto)
Coefficiente 
di sicurezza 4

GANCI GIREVOLI CON CUSCINETTO

Attenzione! Per effettuare rotazioni del carico durante il sollevamento
utilizzare esclusivamente ganci con cuscinetto.

Attenzione! Posizionare il gancio solo senza carico.
Non ruotare mai il gancio con il carico applicato.



GANCI AD “S”
GANCI SCORSOI

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Codice Codice Portata Dimensioni Peso
G1 G2 B D E L O

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AG4708S AG4608S 100 34 8 16 110 28 0,09

AG4710S AG4610S 150 43 10 20 120 35 0,16

AG4712S AG4612S 200 51 12 24 144 42 0,28

AG4714S AG4614S 350 60 14 30 168 50 0,45

AG4716S AG4616S 500 69 16 34 192 58 0,67

AG4718S AG4618S 650 78 18 36 216 65 0,95

AG4720S AG4620S 800 85 20 42 240 70 1,30

AG4724S AG4624S 1000 103 24 50 288 85 2,30

AG4728S AG4628S 1500 120 28 57 336 100 3,54

Codice Ø Portata Dimensioni Peso
SCR Fune A B C D E F G

(“) (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ASCLS13 3/8”-1/2” 10-13 1,5 16 67 51 24 20 24 130 0,55

ASCLS16 5/8” 16 2 20 78 62 27 24 29 147 0,90

ASCLS19 3/4” 18 3 26 103 70 34 30 36 178 1,40

ASCLS26 7/8”-1” 22-25 5 32 128 80 43 41 45 210 3,50

Tipo G1
Coefficiente 
di sicurezza 4

Tipo G2
Coefficiente 
di sicurezza 4

GANCI AD “S”

Tipo SCR
Coefficiente 
di sicurezza 5

GANCI SCORSOI



TIRANTI PER BENNA
GRUPPI PER GRU A TORRE

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Codice Portata Dimensioni Peso
B D D1 D2 L O

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

TIBENNA 0,5 500 70 12 8 10 950 20 1,8

TIBENNA 1 1000 70 14 12 14 965 29 4,5

TIBENNA 1,6 1600 80 16 14 16 900 37 5,7

TIBENNA 2 2000 80 18 16 18 900 44 8,4

TIBENNA 2,5 2500 90 20 18 20 980 50 12

TIBENNA 3,2 3200 95 23 20 24 960 57 13

TIBENNA 4 4000 110 28 22 26 930 60 17

TIBENNA 5 5000 115 30 29 32 930 60 17

TIBENNA 6 6000 125 34 29 32 1000 62 20,5

Codice Portata Dimensioni Peso
B D H M N O P V

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

TIBOZ 24101 1000 50 14 37 M24x3 60 29 52 239 2,7

TIBOZ 24161 1600 56 16 43 M24x3 60 37 56 265 4

TIBOZ 24201 2000 63 18 46 M24x3 60 44 66 295 4,8

TIBOZ 30301 3000 90 24 52 M30x3,5 90 47 90 395 8

TIBOZ 30401 4000 90 26 65 M30x3,5 100 60 88 441 14

TIBOZ 24162 1600 56 16 43 M24x3 60 37 56 321 4,6

TIBOZ 24202 2000 63 18 46 M24x3 60 44 66 361 5

TIBOZ 20103 1000 50 14 37 M20x2,5 65 29 52 338 3,3

TIBOZ 27163 1600 56 16 43 M27x3 60 37 56 375 5,4

TIBOZ 27203 2000 63 18 46 M27x3 60 44 66 425 6,5

TIBOZ 36323 3200 90 24 58 M36x4 90 57 90 626 15

TIBOZ 33403 4000 90 26 58 M33x2 115 57 88 620 15,5

TIBOZ 39602 6000 110 30 73 M39x4 120 62 100 826 25

Tipo GGT
Coefficiente 
di sicurezza 5

GRUPPI PER GRU A TORRE

TIRANTI PER BENNA

Tipo TIB
Coefficiente 
di sicurezza 5
Gancio con sicurezza
a gravità.



TORNICHETTI
GIUNTI GIREVOLI

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Codice Codice Portata Dimensioni Peso
TOR TORC

A B C D E F
(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ATOR1.6 ATOR1.6C 1,6 67 36 40 13,5 152 179 1

ATOR3.2 ATOR3.2C 3,2 81 47 47 17 189 223 1,4

ATOR5.4 ATOR5.4C 5,4 106 55 64 21 236 278 1,7

ATOR8 ATOR8C 8 129 70 77 26 288 340 5,7

ATOR11.5 ATOR11.5C 11,5 148 74 90 29 314 372 9,2

ATOR16 ATOR16C 16 165 86 96 34,5 370 439 13,4

ATOR22 ATOR22C 22 200 114 120 40 458 538 22

ATOR30 ATOR30C 30 235 125 139 48 545 641 5

Tipo TOR
Acciaio legato
Coefficiente 
di sicurezza 4

Tipo TORC
Acciaio legato
(con cuscinetto)
Coefficiente 
di sicurezza 4

TORNICHETTI

Codice Portata Dimensioni Peso

B G H J K N O
(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AGIRFF3 3 236 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 4,37

AGIRFF5 5 262 76,0 25,4 25,4 57,0 41,1 28,4 6,21

AGIRFF8.5 8,5 321 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 11,9

AGIRFF10 10 426 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 20,8

AGIRFF15 15 435 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 28,5

AGIRFF25 25 527 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 64

AGIRFF35 35 527 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 70

AGIRFF45 45 641 178 57,0 63,5 127 102 76,0 107

Tipo FORC
Acciaio legato
(con cuscinetto)
Coefficiente 
di sicurezza 5

GIUNTI GIREVOLI

Su richiesta disponibile
anche nelle versioni
Occhio-Forcella e
Occhio-Occhio



Codice Tipo Portata Dimensioni Peso
0-45° 45-60° d s t w

(t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

APWM10 MW10 1,4 1,0 11 10 90 65 0,22

APWM13 MW13 2,3 1,6 14 10 120 70 0,44

APWM16 MW16 3,2 2,2 16 13 140 80 0,71

APWM18 MW18 4,2 3,8 19 14 160 95 1,21

APWM22 MW22 6,7 4,7 23 17 160 110 1,69

APWM26 MW26 10,1 7,2 27 20 190 110 2,65

APWM32 MW32 16,0 11,2 33 26 230 130 4,78

APWM36 MW36 21,2 15,0 38 29 275 150 7,48

APWA45 AW45 30,8 22,0 45 45 340 180 12,80

APWA50 AW50 40,0 28,5 50 50 350 190 16,03

APWA56 AW56 60,0 42,8 60 60 400 200 26,86

APWA72 A72 81,5 58,2 70 70 460 250 49,20

CAMPANELLEGANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo MW
Coefficiente 
di sicurezza 4

CAMPANELLE SEMPLICI

Codice Tipo Portata Dimensioni Peso
d D1 g h t w

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AMT01.2 MT1.2 1,2 12 12 45 85 120 70 0,80

AMT02.5 MT2.5 2,5 16 14 45 85 140 80 1,35

AMT04 MT4 4,0 20 16 50 95 150 90 2,50

AMT05.3 MT5.3 5,3 23 18 50 95 155 95 3,30

AMT06.5 MT6.5 6,5 26 20 65 100 175 110 4,00

AMT08.5 MT8.5 8,5 28 22 65 100 185 115 5,00

AMT10 MT10 10,0 30 24 65 110 200 125 6,00

AMT13 MT13 13,0 34 24 65 110 220 125 7,50

AMT15.5 MT15.5 15,5 38 25 85 125 240 150 10,50

AMT20 MT20 20,0 42 30 85 125 260 170 14,00

AMT30 MT30 30,0 52 36 115 175 310 200 24,00

AMT40 MT40 40,0 58 40 115 175 330 200 35,00

AMT50 MT50 50,0 66 45 115 175 360 250 45.00

Tipo MT
Coefficiente 
di sicurezza 5

CAMPANELLE TRIPLE



GRILLI AD OMEGAGANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

GRILLI AD OMEGA

Codice Portata Dimensioni Peso
GRL-OM GRL-OMD A B C D 2R GRL-OM GRL-OMD
Perno Dado
filettato coppiglia (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg)

AGRLOM 01 AGRLOD 01 1 17 11 36,5 10 26 0,15 0,17

AGRLOM 01,5 AGRLOD 01,5 1,5 18,5 12 43 11 29 0,21 0,25

AGRLOM 02 AGRLOD 02 2 22 16 51 13,5 32 0,37 0,44

AGRLOM 03,2 AGRLOD 03,2 3,25 27 19 64 16 43 0,65 0,79

AGRLOM 04,7 AGRLOD 04,7 4,75 31 22 76 19 51 1,06 1,26

AGRLOM 06,5 AGRLOD 06,5 6,5 36 25 83 22 58 1,56 1,88

AGRLOM 08,5 AGRLOD 08,5 8,5 43 28 95 25 68 2,32 2,78

AGRLOM 09,5 AGRLOD 09,5 9,5 47 32 108 28 75 3,28 3,87

AGRLOM 12 AGRLOD 12 12 51 35 115 32 83 4,51 5,26

AGRLOM 13,5 AGRLOD 13,5 13,5 57 38 133 35 92 5,93 6,94

AGRLOM 17 AGRLOD 17 17 60 42 146 38 99 7,89 8,79

AGRLOM 25 AGRLOD 25 25 74 50 178 45 126 13,40 15,00

- AGRLOD 35 35 83 57 197 50 138 18,85 20,65

- AGRLOD 55 55 105 70 254 65 180 37,86 41,05

Tipo GRL-OM
Con perno filettato
Coefficiente
di sicurezza 5

Tipo GRL-OMD
Con dado e coppiglia
Coefficiente
di sicurezza 5

PORTATA
La portata indicata è
riferita a sollevamenti con
un unico tiro di fune dove il
carico è perfettamente
allineato alla verticale del
punto di sospensione.

POSIZIONE DEL CARICO
Quando il grillo viene
sottoposto a sforzi laterali,
non allineati all’asse di tiro
(come nel caso di due tiranti
inseriti nello stesso grillo), si
ha una riduzione di portata
notevole come riportato di
seguito:

Angolo rispetto Portata
alla verticale

0° 100%

45° 70%

90° 50%



GRILLI AD OMEGA
Green Pin

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

GRILLI AD OMEGA GREEN PIN

Codice Portata Dimensioni Peso Peso
G4161 G4163 G4161 G4163 G4161 G4163
Perno Dado a b c d e f g h i i j k
filettato coppiglia (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg)

AGRLVF01 AGRLVD01 1 10 11 23 10 17 36,5 26 71 56 61 49 8 0,14 0,16

AGRLVF01,5 AGRLVD01,5 1,5 11 13 26 11 19 43 29 80 68 68 54 11 0,19 0,22

AGRLVF02 AGRLVD02 2 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 76 83 63 13 0,36 0,42

AGRLVF03,2 AGRLVD03,2 3,25 16 19 40 16 27 64 43 114 93 99 79 17 0,63 0,74

AGRLVF04,7 AGRLVD04,7 4,75 19 22 47 19 31 76 51 136 107 115 94 20 1,01 1,18

AGRLVF06,5 AGRLVD06,5 6,5 22 25 53 22 36 83 58 157 123 131 107 23 1,5 1,77

AGRLVF08,5AGRLVD08,5 8,5 25 28 60 25 43 95 68 176 141 151 124 25 2,21 2,58

AGRLVF09,5 AGRLVD09,5 9,5 28 32 67 28 47 108 75 197 158 167 137 28 3,16 3,66

AGRLVF12 AGRLVD12 12 32 35 74 32 51 115 83 218 176 179 154 31 4,31 4,91

AGRLVF13,5 AGRLVD13,5 13,5 35 38 80 35 57 133 92 240 192 198 170 34 5,55 6,54

AGRLVF17 AGRLVD17 17 38 42 89 38 60 146 99 262 208 203 183 19 7,43 8,19

AGRLVF25 AGRLVD25 25 45 50 104 45 74 178 126 314 250 244 226 24 12,84 14,22

AGRLVF35 AGRLVD35 35 50 57 119 50 83 197 138 358 281 270 250 27 18,15 19,85

AGRLVF55 AGRLVD55 55 65 70 145 65 105 260 185 463 355 330 329 33 37,6039,59

AGRLVF85 AGRLVD85 85 75 83 163 75 127 329 190 556 - 376 355 40 - 62

- AGRLVD120 120 95 95 215 89 144 381 238 667 - 440 416 50 - 110

- AGRLVD150 150 105 108 245 100 165 400 275 702 - 490 485 60 - 160

- AGRLVD200 200 120 130 288 110 175 500 290 854 - 520 530 60 - 235

- AGRLVD250 250 130 140 308 115 200 540 305 921 - 560 565 65 - 285

Tipo G4161
Con perno filettato
Coefficiente
di sicurezza 6

Tipo G4163
Con dado e coppiglia
Coefficiente
di sicurezza 6

staffa utilizzando tutta la
filettatura.
- Per evitare sbilanciamenti
del carico, si può ridurre la
luce del perno spessorandolo
da entrambe le parti con
opportuni distanziali, senza
mai saldare.
- Mai eseguire saldature su

- Non sottoporre il grillo a
tiri disassati che possano
farlo ruotare
danneggiandolo.
- Controllare sempre
l’efficienza del grillo prima
di ogni sollevamento
- Assicurarsi che il perno sia
ben avvitato contro la

un grillo.
Mai utilizzare un bullone o
qualcosa di diverso dal
perno originale.

TEMPERATURE
Si consiglia l’utilizzo dei grilli
ad una temperatura
compresa tra -20°C e

200°C, anche se è possibile
lavorare fino a 400°C; in
questo caso però vi
preghiamo di contattarci
per valutare gli eventuali
accorgimenti da prendere.  
Ricordiamo che le
operazioni di controllo
devono essere effettuate da

personale esperto.

DIMENSIONI
Tutte le dimensioni riportate
sono da intendersi nominali.
Alcune dimensioni possono
variare a seguito di leggere
modifiche progettuali, di
materiale e/o altre specifiche.



Grillo in acciaio legato
grado 8 cementato e
temprato.

La caratteristica
costruttiva di questi
grilli consente di avere
dimensioni del perno e
del corpo del grillo
ridotte rispetto a quelle
tradizionali.

GRILLI AD OMEGA “SUPER”
Green Pin

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo G 5263 “SUPER”
Con dado e coppiglia 
Coefficiente
di sicurezza 5

GRILLI “SUPER” GREEN PIN

Codice Portata Dimensioni Peso
a b c d e f g h i j k

(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AGRLV8 003 3,3 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 83 63 13 0,44

AGRLV8 005 5 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0,79

AGRLV8 007 7 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1,26

AGRLV8 009 9,5 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1,88

AGRLV8 012 12,5 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2,78

AGRLV8 015 15 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3,87

AGRLV8 018 18 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 5,26

AGRLV8 021 21 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6,94

AGRLV8 030 30 38 42 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8,79

AGRLV8 040 40 45 50 104 45 73 178 126 314 244 226 24 15

AGRLV8 050 55 50 57 119 50 83 197 138 358 270 250 27 20,7

AGRLV8 080 85 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 41,1

AGRLV8 110 120 75 83 163 75 127 330 190 556 376 355 40 62,2

AGRLV8 140 150 95 95 215 89 144 381 238 667 440 416 50 110

AGRLV8 175 175 105 108 245 100 165 400 275 702 490 485 60 160



GRILLI “DIRITTI” Green Pin
GRILLI UNI 1947-A

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

GRILLI “DIRITTI” GREEN PIN

Codice Portata Dimensioni Peso Peso
GRL-U GRL-UD GRL-UGRL-UD GRL-U GRL-UD

a b c d e f g h h i
(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg)

AGRUVF 02 AGRUVD 02 2 13,5 16 34 13,5 22 43 85 76 83 13 0,32 0,39

AGRUVF 03,2 AGRUVD 03,2 3,25 16 19 40 16 27 51 105 93 99 17 0,54 0,67

AGRUVF 04,7 AGRUVD 04,7 4,75 19 22 47 19 31 59 125 107 115 20 0,87 1,08

AGRUVF 06,5 AGRUVD 06,5 6,5 22 25 53 22 36 73 144 123 131 23 1,34 1,66

AGRUVF 08,5 AGRUVD 08,5 8,5 25 28 60 25 43 85 161 141 151 25 2,08 2,46

AGRUVF 09,5 AGRUVD 09,5 9,5 28 32 67 28 47 90 179 158 167 28 2,77 3,4

AGRUVF 12 AGRUVD 12 12 32 35 74 32 51 94 199 176 179 31 3,72 4,51

AGRUVF 13,5 AGRUVD 13,5 13,5 35 38 80 35 57 115 220 192 198 34 5,14 6,1

AGRUVF 17 AGRUVD 17 17 38 42 89 38 60 127 239 208 203 19 6,85 7,63

AGRUVF 25 AGRUVD 25 25 45 50 104 45 74 149 283 250 244 24 11,45 13,25

AGRUVF 35 AGRUVD 35 35 50 57 119 50 83 171 333 281 270 27 16,86 18,53

AGRUVF 42,5 AGRUVD 42,5 42,5 57 65 134 57 95 190 360 321 302 30 24,61 25,94

AGRUVF 55 AGRUVD 55 55 65 70 145 65 105 203 399 355 330 33 32,65 35,33

AGRUVF 85 AGRUVD 85 85 75 83 163 75 127 229 455 - 376 40 - 52,97

Tipo G 4151 GRL-U
Con perno filettato 
Coefficiente
di sicurezza 6

Tipo G 4153 GRL-UD
Con dado e coppiglia
Coefficiente
di sicurezza 6

Su richiesta disponibili
Grilli UNI 1947-B
con dado e coppiglia.

Tipo UNI 1947-A
Con perno filettato
Coefficiente
di sicurezza 4

GRILLI UNI 1947-A

Codice Portata Dimensioni Peso
D D B C D1 H S

(kg) (mm) (“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g)

AGRLUNI08 250 8 5/16 26 12 16 24 6 40

AGRLUNI10 400 10 3/8 33 16 19 32 8 80

AGRLUNI12 630 12 1/2 42 20 26 40 12 190

AGRLUNI14 800 14 9/16 46 22 29 44 13 250

AGRLUNI16 1000 16 5/8 50 24 32 48 14 320

AGRLUNI18 1300 18 11/16 54 26 35 53 15 430

AGRLUNI20 1600 20 3/4 58 28 38 58 17 590

AGRLUNI22 2000 22 7/8 69 32 44 68 20 930

AGRLUNI25 2500 25 1 79 36 50 78 23 1400

AGRLUNI28 3150 28 1 1/8 90 40 56 88 26 2200

AGRLUNI32 4000 32 1 1/4 100 45 64 99 29 2850

AGRLUNI36 5000 36 1 3/8 110 50 72 110 32 4400

AGRLUNI40 6300 40 1 9/16 120 55 80 123 36 5600

AGRLUNI42 8000 42 1 5/8 131 60 85 136 40 7560

AGRLUNI45 10000 45 1 3/4 143 65 90 149 45 10500

AGRLUNI50 12500 50 2 155 73 100 164 50 13900



Codice Ø Dimensioni Peso Coppia n° min.
Fune A E H I L R S T di serragg. di

(mm) (“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) (Nm) morsetti

ACVL1/8” 3 1/8 M4 12 18 9 20 7 10 80 9 1,25 3

ACVL3/16” 5 3/16 M5 13 24 13 24 10 15 110 20 2,46 3

ACVL1/4” 6 1/4 M6 15 27 15 28 11 16 120 33 4,24 3

ACVL5/16” 8 5/16 M6 19 31 17 34 12 18 210 40 4,24 5

ACVL3/8” 10 3/8 M8 22 37 20 42 13 21 240 80 10,20 5

ACVL7/16” 11 7/16 M8 22 41 22 44 14 24 260 79 10,20 5

ACVL1/2” 13 1/2 M10 33 44 25 55 15 26 300 130 20,11 5

ACVL9/16” 14 9/16 M10 33 47 27 57 18 27 295 145 20,11 5

ACVL5/8” 16 5/8 M10 33 51 29 63 20 28 335 175 20,11 5

ACVL11/16” 18 1 1/16 M12 44 56 34 75 21 32 380 260 34,43 5

ACVL3/4” 20 3/4 M12 44 62 34 75 22 33 540 290 34,43 5

ACVL7/8” 22 7/8 M12 52 65 39 85 25 35 595 340 34,43 7

ACVL1” 26 1 M14 50 72 42 95 27 40 700 490 54,77 7

ACVL1-1/8” 28-30-32 1 1/8 M14 50 78 47 110 33 43 990 620 54,77 8

ACVL1-1/4” 34-36 1 1/4 M16 55 88 53 120 37 48 1155 840 85,14 8

ACVL1-1/2” 38-40 1 1/2 M16 60 98 59 140 40 54 1320 1120 85,14 8

MORSETTI ZINCATI

I morsetti sono forniti con zincatura superficiale.
La coppia di serraggio è valida per condizioni standard di fornitura. L’uso del morsetto in condizioni diverse (es. ingrassaggio della filet-
tatura) comporta valori diversi della coppia di serraggio.
Non idonei per il sollevamento.

Posizionare i morsetti
come di seguito
illustrato, tenendo
presente che il tratto di
fune in tiro deve sempre
poggiare sulla base del
morsetto mentre il
cavallotto deve rimanere
sul tratto rinviato.
Non alternare mai il
verso dei morsetti.
Il tratto di fune rinviato

deve essere di lunghezza
tale da consentire il
fissaggio del numero di
morsetti indicato in
tabella, mantenendo una
distanza tra i morsetti
pari a circa 6 volte il
diametro della fune.
Il primo morsetto va
applicato verso la fine
del tratto rinviato
serrandolo in modo

MORSETTI ZINCATI
A CAVALLOTTO

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo CVL



Non idonei per il sollevamento.

MORSETTI ZINCATI
A CAVALLOTTO Green Pin
in accordo a EN 13411-5

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

definitivo; il secondo
immediatamente a
ridosso della redancia
facendo attenzione a
non danneggiare la fune,
con serraggio
intermedio; gli altri
morsetti equidistanti tra
il primo e il secondo.

Applicare una leggera
tensione alla fune e

quindi serrare i dadi con
la corretta coppia di
serraggio.
Dopo il primo
sollevamento, controllare
la forza di serraggio e, se
necessario, stringere
ancora.
Considerare sempre la
perdita di carico di
questo tipo di fissaggio.

Codice Ø Dimensioni Peso per Coppia di N° min.
Fune a b c d e f g 100 pezzi serraggio di morsetti

(mm) (“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (Nm)

ACVLVB 6-7 1/4 8 34 19 13 37 30 18 8 20,3 2

ACVLVB 8 5/16 10 45 22 19 43 33 19 14 40,7 3

ACVLVB 9-10 3/8 11 49 26 19 49 42 25 19 61 3

ACVLVB 11 7/16 12 60 30 25 58 46 26 31 88 3

ACVLVB 12-13 1/2 13 61 30 25 58 48 31 34 88 3

ACVLVB 14-15 9/16 14 72 33 32 63 52 31 36 129 3

ACVLVB 16 5/8 14 74 33 32 64 54 36 45 129 3

ACVLVB 18-20 3/4 16 86 38 37 72 57 38 68 176 4

ACVLVB 22 7/8 19 98 45 41 80 62 40 108 305 4

ACVLVB 24-26 1 19 108 48 46 88 67 47 113 305 5

ACVLVB 28-30 1 1/8 19 117 51 51 91 73 48 140 305 6

ACVLVB 32-34 1 1/4 22 130 59 54 105 79 56 207 488 7

ACVLVB 36 1 3/8 22 140 60 59 108 79 58 234 488 7

ACVLVB 38-40 1 1/2 22 147 66 60 112 85 64 266 488 8

ACVLVB 41-42 1 5/8 25 161 70 67 121 92 67 329 583 8

ACVLVB 44-46 1 3/4 29 174 78 70 134 97 76 441 800 8

ACVLVB 48-52 2 32 195 86 78 150 113 85 603 1017 8

ACVLVB 56-58 2 1/4 32 213 98 81 162 116 100 707 1017 8

ACVLVB 62-65 2 1/2 32 227 105 87 168 119 113 806 1017 9

ACVLVB 68-72 2 3/4 32 243 112 91 174 127 124 1000 1017 10

ACVLVB 75-78 3 38 271 121 98 194 135 136 1440 1627 10

MORSETTI GREEN PIN

Tipo CVL - EN

Base in
acciaio alta resistenza
SAE 1035 o 1045

I morsetti CVL-EN sono
costruiti in accordo a 
EN 13411-5.
La base del morsetto ha
dimensioni superiori
rispetto ai normali
morsetti, per consentire
maggiore coppia di
serraggio e tenuta della
fune.



TENDITORI AD ALTA RESISTENZA
TIPO FORCELLA-FORCELLA

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo FORCELLA–FORCELLA
Coefficiente di sicurezza 5

TENDITORI AD ALTA RESISTENZA TIPO FORCELLA-FORCELLA

Codice Ø Canaula Tenditore Dimensioni Portata Peso
filetto Chiuso Aperto

a b c d e f g h
(“) (“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

ATENFF0106 3/8 6 302 416 13 22 8 8 21 0,54 0,37

ATENFF0206 1/2 6 338 452 16 26 9,5 10 25 1 0,73

ATENFF0209 1/2 9 414 585 16 26 9,5 10 25 1 0,79

ATENFF0212 1/2 12 490 719 16 26 9,5 10 25 1 0,96

ATENFF0306 5/8 6 394 508 18 33 13 13 33 1,59 1,37

ATENFF0309 5/8 9 470 641 18 33 13 13 33 1,59 1,31

ATENFF0312 5/8 12 546 775 18 33 13 13 33 1,59 1,53

ATENFF0406 3/4 6 432 546 23 38 15,5 16 41 2,36 1,86

ATENFF0409 3/4 9 508 679 23 38 15,5 16 41 2,36 2,31

ATENFF0412 3/4 12 584 813 23 38 15,5 16 41 2,36 2,56

ATENFF0418 3/4 18 737 1080 23 38 15,5 16 41 2,36 3,11

ATENFF0512 7/8 12 625 854 27 44 19 18 48 3,27 3,71

ATENFF0518 7/8 18 778 1121 27 44 19 18 48 3,27 4,14

ATENFF0606 1 6 524 638 30 52 22 20 54 4,54 4,29

ATENFF0612 1 12 676 905 30 52 22 20 54 4,54 5,07

ATENFF0618 1 18 829 1172 30 52 22 20 54 4,54 6,62

ATENFF0624 1 24 980 1437 30 52 22 20 54 4,54 7,85

ATENFF0712 1 1/4 12 760 989 44 73 29 25 67 6,9 9,48

ATENFF0718 1 1/4 18 912 1255 44 73 29 25 67 6,9 11,6

ATENFF0724 1 1/4 24 1064 1521 44 73 29 25 67 6,9 13

ATENFF0812 1  1/2 12 823 1052 52 70 35 27 80 9,71 13,6

ATENFF0818 1  1/2 18 975 1318 52 70 35 27 80 9,71 14,3

ATENFF0824 1  1/2 24 1128 1585 52 70 35 27 80 9,71 18,4

ATENFF0918 1 3/4 18 1060 1403 59 85 41 33 90 12,7 25

ATENFF0924 1 3/4 24 1213 1670 59 85 41 33 90 12,7 28,7

ATENFF1024 2 24 1315 1772 64 93 51 39 108 16,78 45,4

ATENFF1124 2  1/2 24 1486 1943 75 114 57 38 143 27,22 73

ATENFF1224 2  3/4 24 1562 2019 89 110 70 42 156 34,02 98

Materiale:
acciaio alta resistenza
SAE 1035 o 1045

I tenditori possono
essere impiegati per
tensionare i cavi
solamente quando non
sono soggetti a
sollecitazioni di tipo
dinamico o carichi
pulsanti; i tiri applicati
devono sempre essere
allineati con il tenditore.
Non sottoporre il
tenditore a carichi
laterali perché potrebbe
danneggiarsi
seriamente.
Non utilizzare mai il
tenditore per il
sollevamento.
In caso di deformazione
il tenditore deve essere
sostituito
immediatamente.
Prima dell’uso verificare
l’integrità del tenditore
e delle parti filettate.
Quando il tenditore è in
posizione aperta,
assicurarsi che il 25%
circa della lunghezza
totale del filetto sia
avvitato nella canaula.
Non cercare mai di
riparare un tenditore.



TENDITORI AD ALTA RESISTENZA
TIPO OCCHIO-OCCHIO

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

TENDITORI AD ALTA RESISTENZA TIPO OCCHIO-OCCHIO

Codice Ø Canaula Tenditore Dimensioni Portata Peso
filetto Chiuso Aperto

a b c d e f g h
(“) (“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

ATENOO0106 3/8 6 302 416 180 9 13 28 65 0,54 0,32

ATENOO0206 1/2 6 338 452 190 12 18 36 80 1 0,66

ATENOO0209 1/2 9 414 585 270 12 18 36 80 1 0,76

ATENOO0212 1/2 12 490 719 345 12 18 36 80 1 0,91

ATENOO0306 5/8 6 394 508 205 14 21 43 98 1,59 1,07

ATENOO0309 5/8 9 470 641 280 14 21 43 98 1,59 1,31

ATENOO0312 5/8 12 546 775 355 14 21 43 98 1,59 1,71

ATENOO0406 3/4 6 432 546 210 17 25 53 113 2,36 1,65

ATENOO0409 3/4 9 508 679 285 17 25 53 113 2,36 1,95

ATENOO0412 3/4 12 584 813 365 17 25 53 113 2,36 2,3

ATENOO0418 3/4 18 737 1080 520 17 25 53 113 2,36 2,85

ATENOO0512 7/8 12 625 854 375 20 31 59 118 3,27 3,33

ATENOO0518 7/8 18 778 1121 530 20 31 59 118 3,27 4,24

ATENOO0606 1 6 524 638 230 22 36 74 155 4,54 3,87

ATENOO0612 1 12 676 905 385 22 36 74 155 4,54 5,09

ATENOO0618 1 18 829 1172 540 22 36 74 155 4,54 6

ATENOO0624 1 24 980 1437 690 22 36 74 155 4,54 7,52

ATENOO0712 1 1/4 12 760 989 390 29 45 88 197 6,9 8,12

ATENOO0718 1 1/4 18 912 1255 540 29 45 88 197 6,9 10,4

ATENOO0724 1 1/4 24 1064 1521 690 29 45 88 197 6,9 12,1

ATENOO0812 1  1/2 12 823 1052 400 32 54 105 215 9,71 12,7

ATENOO0818 1  1/2 18 975 1318 560 32 54 105 215 9,71 15,1

ATENOO0824 1  1/2 24 1128 1585 710 32 54 105 215 9,71 17,1

ATENOO0918 1 3/4 18 1060 1403 575 38 60 119 254 12,7 23,1

ATENOO0924 1 3/4 24 1213 1670 725 38 60 119 254 12,7 26,3

ATENOO1024 2 24 1315 1772 750 45 69 146 308 16,78 40,7

ATENOO1124 2 1/2 24 1486 1943 800 51 79 165 344 27,22 64

ATENOO1224 2 3/4 24 1562 2019 800 57 83 178 381 34,02 88

Tipo OCCHIO–OCCHIO
Coefficiente di sicurezza 5

Materiale:
acciaio alta resistenza
SAE 1035 o 1045



TENDITORI AD ALTA RESISTENZA
TIPO OCCHIO-FORCELLA

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo OCCHIO–FORCELLA
Coefficiente di sicurezza 5

TENDITORI AD ALTA RESISTENZA TIPO OCCHIO-FORCELLA

Codice Ø Canaula Tenditore Dimensioni Portata  Peso
filetto Chiuso Aperto

a b c d e f g h i j k l
(“) (“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

ATENOF0106 3/8 6 302 416 13 22 8 8 21 9 13 28 65 0,54 0,34

ATENOF0206 1/2 6 338 452 16 26 9,5 10 25 12 18 36 80 1 0,69

ATENOF0209 1/2 9 414 585 16 26 9,5 10 25 12 18 36 80 1 0,78

ATENOF0212 1/2 12 490 719 16 26 9,5 10 25 12 18 36 80 1 0,93

ATENOF0306 5/8 6 394 508 18 33 13 13 33 14 21 43 98 1,59 1,07

ATENOF0309 5/8 9 470 641 18 33 13 13 33 14 21 43 98 1,59 1,39

ATENOF0312 5/8 12 546 775 18 33 13 13 33 14 21 43 98 1,59 1,71

ATENOF0406 3/4 6 432 546 23 38 15,5 16 41 17 25 53 113 2,36 1,76

ATENOF0409 3/4 9 508 679 23 38 15,5 16 41 17 25 53 113 2,36 1,95

ATENOF0412 3/4 12 584 813 23 38 15,5 16 41 17 25 53 113 2,36 2,43

ATENOF0418 3/4 18 737 1080 23 38 15,5 16 41 17 25 53 113 2,36 2,98

ATENOF0512 7/8 12 625 854 27 44 19 18 48 20 31 59 118 3,27 3,52

ATENOF0518 7/8 18 778 1121 27 44 19 18 48 20 31 59 118 3,27 4,19

ATENOF0606 1 6 524 638 30 52 22 20 54 22 36 74 155 4,54 4,05

ATENOF0612 1 12 676 905 30 52 22 20 54 22 36 74 155 4,54 5,08

ATENOF0618 1 18 829 1172 30 52 22 20 54 22 36 74 155 4,54 6,03

ATENOF0624 1 24 980 1437 30 52 22 20 54 22 36 74 155 4,54 7,39

ATENOF0712 1 1/4 12 760 989 44 73 29 25 67 29 45 88 197 6,9 8,8

ATENOF0718 1 1/4 18 912 1255 44 73 29 25 67 29 45 88 197 6,9 11

ATENOF0724 1 1/4 24 1064 1521 44 73 29 25 67 29 45 88 197 6,9 12,9

ATENOF0812 1 1/2 12 823 1052 52 70 35 27 80 32 54 105 215 9,71 13,1

ATENOF0818 1 1/2 18 975 1318 52 70 35 27 80 32 54 105 215 9,71 14,7

ATENOF0824 1 1/2 24 1128 1585 52 70 35 27 80 32 54 105 215 9,71 17,8

ATENOF0918 1 3/4 18 1060 1403 59 85 41 33 90 38 60 119 254 12,7 22,3

ATENOF0924 1 3/4 24 1213 1670 59 85 41 33 90 38 60 119 254 12,7 27,5

ATENOF1024 2 24 1315 1772 64 93 51 39 108 45 69 146 308 16,78 42,9

ATENOF1124 2 1/2 24 1486 1943 75 114 57 38 143 51 79 165 344 27,22 68

ATENOF1224 2 3/4 24 1562 2019 89 110 70 42 156 57 83 178 381 34,02 91

Materiale:
acciaio alta resistenza
SAE 1035 o 1045



TENDITORI ZINCATIGANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

TIPO OCCHIO–OCCHIO

Tipo OCCHIO–OCCHIO
Coefficiente di sicurezza 4

Codice Dimensioni Portata Peso
A A B F H L min L max

(“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (g)

ATENOC05 M5 3/16 80 8 16 118 175 115 48

ATENOC06 M6 1/4 80 10 20 130 193 160 62

ATENOC08 M8 5/16 105 11 22 158 240 300 109

ATENOC10 M10 3/8 125 14 27 192 289 470 194

ATENOC11 M11 7/16 135 15 29 206 310 580 267

ATENOC12 M12 1/2 140 17 33 226 332 690 325

ATENOC14 M14 9/16 170 18 35 256 386 940 520

ATENOC16 M16 5/8 190 23 46 290 435 1290 790

ATENOC18 M18 11/16 205 28 59 358 512 1660 1260

ATENOC20 M20 3/4 220 28 59 358 522 2130 1530

ATENOC22 M22 7/8 240 34 70 400 579 2630 2220

ATENOC24 M24 1 260 36 76 436 628 3060 2740

ATENOC27 M27 1 1/8 270 38 82 474 668 4000 4570

ATENOC30 M30 1 3/16 280 40 86 498 694 4860 5250

ATENOC33 M33 1 1/4 290 41 89 516 732 6040 5880

TIPO FORCELLA–FORCELLA

Tipo FORCELLA–FORCELLA
Coefficiente di sicurezza 4

Codice Dimensioni Portata Peso
A A B C D P L min L max

(“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (g)

ATENFF08 M8 5/16 105 10 M6 22 192 274 300 175

ATENFF10 M10 3/8 125 12 M8 26 234 331 470 310

ATENFF12 M12 1/2 140 16 M10 33 274 380 690 545

ATENFF14 M14 9/16 170 20 M12 38 342 472 940 970

ATENFF16 M16 5/8 190 20 M12 38 372 517 1290 1140

ATENFF18 M18 11/16 205 24 M16 42 406 560 1660 1800

ATENFF20 M20 3/4 220 24 M16 42 406 570 2130 2070

ATENFF22 M22 7/8 240 28 M20 46 466 645 2630 3140

ATENFF24 M24 1 260 28 M20 46 486 678 3060 3440

ATENFF27 M27 1 1/8 270 32 M22 51 510 704 4000 5550

ATENFF30 M30 1 3/16 280 36 M24 58 566 762 4860 7310

Nota: Da non utilizzare per sollevamento.

TIPO GANCIO-GANCIO

Tipo GANCIO–GANCIO
Coefficiente di sicurezza 4

Codice Dimensioni Portata Peso
A A B F H L min L max

(“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (g)

ATENGG05 M5 3/16 80 6.0 17 124 187 25 50

ATENGG06 M6 1/4 80 8.0 22 134 197 45 60

ATENGG08 M8 5/16 105 10.0 30 181 262 95 121

ATENGG10 M10 3/8 125 12.5 36 211 303 140 210

ATENGG11 M11 7/16 135 12.5 36 231 330 165 285

ATENGG12 M12 1/2 140 17.5 56 262 368 300 475

ATENGG14 M14 9/16 170 21.0 66 312 442 420 780

ATENGG16 M16 5/8 190 24.0 77 354 499 570 1200

ATENGG18 M18 11/16 205 27.0 85 388 542 700 1520

ATENGG20 M20 3/4 220 30.0 95 424 588 900 2150

ATENGG22 M22 7/8 240 34.0 106 466 645 1100 2820

ATENGG24 M24 1 260 36.0 114 504 696 1300 4160



TENDITORI UNI 2018 IIA

Codice Misura Portata Lunghezza Dimensioni Peso
tenditore

Chiuso Aperto
L L A B C D

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ATENUNI2018IIA10 M10 250 260 375 12 6 30 8 0.40

ATENUNI2018IIA12 M12 400 300 425 16 7 38 10 0.70

ATENUNI2018IIA16 M16 630 360 495 20 8 44 12 1.20

ATENUNI2018IIA20 M20 1000 410 540 24 10 50 16 2.00

ATENUNI2018IIA22 M22 1600 460 595 28 12 56 20 3.10

ATENUNI2018IIA27 M27 2000 505 640 32 14 62 22 4.60

ATENUNI2018IIA30 M30 2500 560 705 36 16 70 25 6.60

ATENUNI2018IIA33 M33 3150 565 745 40 18 78 28 8.80

ATENUNI2018IIA36 M36 4000 625 815 45 20 86 32 12.00

ATENUNI2018IIA39 M39 5000 650 855 50 22 94 36 15.00

ATENUNI2018IIA45 M45 6300 725 945 55 24 102 40 21.50

ATENUNI2018IIA52 M52 8000 790 1030 60 26 110 42 29.20

ATENUNI2018IIA56 M56 10000 845 1100 65 28 120 45 38.70

ATENUNI2018IIA64 M64 12500 945 1215 70 30 135 50 53.50

ATENUNI2018IIA72 M72 16000 1025 1315 80 33 150 56 72.20

ATENUNI2018IIA76 M76 20000 1115 1425 90 36 165 63 93.90

ATENUNI2018IIA80 M80 25000 1205 1535 100 40 180 70 112.00

Tipo Occhio-Occhio
allungato
UNI 2020 IIB
canaula aperta
Coefficiente
di sicurezza 5

TENDITORI UNI 2020 IIB

Codice Misura Portata Lunghezza Dimensioni Peso
tenditore

Chiuso Aperto
L L F G H

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ATENUNI2020IIB10 M10 250 260 375 16 10 28 0,40

ATENUNI2020IIB12 M12 400 300 425 20 12 35 0,60

ATENUNI2020IIB16 M16 630 360 495 25 15 45 1,10

ATENUNI2020IIB20 M20 1000 410 540 25 17 45 1,80

ATENUNI2020IIB22 M22 1600 460 595 30 22 56 2,90

ATENUNI2020IIB27 M27 2000 505 640 30 22 60 3,70

ATENUNI2020IIB30 M30 2500 560 705 36 27 70 5,80

ATENUNI2020IIB33 M33 3150 565 745 36 27 70 7,00

ATENUNI2020IIB36 M36 4000 625 815 42 33 85 10,10

ATENUNI2020IIB39 M39 5000 650 855 42 33 85 11,40

ATENUNI2020IIB45 M45 6300 725 945 48 37 95 17,00

ATENUNI2020IIB52 M52 8000 790 1030 55 41 105 23,70

ATENUNI2020IIB56 M56 10000 845 1100 60 46 115 32,40

ATENUNI2020IIB64 M64 12500 945 1215 66 51 135 45,70

ATENUNI2020IIB72 M72 16000 1025 1315 74 57 150 61,40

ATENUNI2020IIB76 M76 20000 1115 1425 81 62 165 79,50

ATENUNI2020IIB80 M80 25000 1205 1535 88 69 180 104,00

TENDITORI
UNI 2018 E UNI 2020

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo Forcella-Forcella
UNI 2018 IIA
canaula aperta
Coefficiente
di sicurezza 5

Disponibili anche tenditori UNI 2018 I-IIC
Su richiesta disponibili
UNI 2020 IB - canaula chiusa

Su richiesta disponibili
UNI 2018 IA - canaula chiusa



GOLFARI MASCHI DIN 580

Codice Portata Portata* Dimensioni Peso

A Passo D E F G H R S
(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g)

AGOLFM06** M6 1 75 50 6 11,0 14 27 26 6 14 20

AGOLFM08 M8 1,25 140 100 8 13,0 20 36 36 6 20 60

AGOLFM10 M10 1,5 230 170 10 17,0 25 45 45 8 25 110

AGOLFM12 M12 1,75 340 240 12 20,5 30 53 54 10 30 180

AGOLFM14** M14 2 480 320 12 20,5 30 53 54 10 30 190

AGOLFM16 M16 2 700 500 14 27,0 35 62 63 12 35 280

AGOLFM18** M18 2,5 930 590 14 27,0 35 62 63 12 35 290

AGOLFM20 M20 2,5 1200 860 16 30,0 40 71 72 14 40 450

AGOLFM22** M22 2,5 1450 1000 16 30,0 40 71 72 14 40 465

AGOLFM24 M24 3 1800 1290 20 36,0 50 90 90 18 50 740

AGOLFM27** M27 3 2400 1750 21 41,0 55 100 96 18 55 1015

AGOLFM30 M30 3,5 3200 2300 24 45,0 60 109 108 22 65 1660

AGOLFM33** M33 (2) 3,5 3900 2800 28 54,0 70 128 126 26 75 2625

AGOLFM36 M36 (3) 4 4600 3300 28 54,0 70 128 126 26 75 2650

AGOLFM42 M42 (3) 4,5 6300 4500 32 63,0 80 147 144 30 85 4030

AGOLFM48 M48 (3) 5 8600 6100 38 68,0 90 168 166 35 100 6380

AGOLFM56 M56 (4) 5,5 11500 8200 42 78,0 100 187 184 38 110 8800

AGOLFM64 M64 (4) 6 16000 11000 48 90,0 110 208 206 42 120 12400

* Portata di 2 golfari.  ** Misure non previste dalla norma. Le dimensioni potrebbero variare.

Golfare femmina
DIN 582
Coefficiente
di sicurezza 6

GOLFARI FEMMINA DIN 582

Codice Portata Portata* Dimensioni Peso

A Passo D F G H R S
(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g)

AGOLFF06** M6 1 75 50 6 14 27 26 6,0 14 17

AGOLFF08 M8 1,25 140 100 8 20 36 36 8,5 20 50

AGOLFF10 M10 1,5 230 170 10 25 45 45 10,0 25 90

AGOLFF12 M12 1,75 340 240 12 30 53 54 11,0 30 160

AGOLFF14** M14 2 480 320 12 30 53 54 11,0 30 155

AGOLFF16 M16 2 700 500 14 35 62 63 13,0 35 240

AGOLFF18** M18 2,5 930 590 14 35 62 63 13,0 35 235

AGOLFF20 M20 2,5 1200 830 16 40 71 72 16,0 40 360

AGOLFF22** M22 2,5 1450 1000 16 40 71 72 16,0 40 355

AGOLFF24 M24 3 1800 1290 20 50 90 90 20,0 50 720

AGOLFF27** M27 3 2400 1750 21 55 100 90 21,0 55 845

AGOLFF30 M30 3,5 3200 2300 24 60 109 108 25,0 65 1320

AGOLFF36 M36 (3) 4 4600 3300 28 70 128 126 30,0 75 2080

AGOLFF42 M42 (3) 4,5 6300 4500 32 80 147 144 35,0 85 3110

AGOLFF48 M48 (3) 5 8600 6100 38 90 168 166 40,0 100 5020

Prima dell’utilizzo verificare
l’integrità del filetto
assicurandosi che le parti
filettate siano pulite.
Avvitare a fondo il golfare

fino ad aderire
completamente contro la
superficie del particolare su
cui viene assemblato. Non
cercare mai di adattare il

golfare, tagliandolo o rifacendo
la filettatura. Quando il golfare
viene sottoposto a sforzi laterali
si ha una riduzione di portata
come riportato di seguito:

GOLFARI ZINCATIGANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Golfare maschio
DIN 580
Coefficiente
di sicurezza 6

* Portata di 2 golfari.  ** Misure non previste dalla norma. Le dimensioni potrebbero variare.

Angolo rispetto Portata
alla verticale

0° 100%

45° 70%



PORTATE

GOLFARI AD ALTA RESISTENZA
8.8 MASCHI

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

DIMENSIONI

Codice Dimensioni Peso
A D E F G H R S

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g)

AGOARM06 M6 6 13 25 45 45 10 25 90

AGOARM08 M8 8 13 25 45 45 10 25 90

AGOARM10 M10 10 17 25 45 45 10 25 110

AGOARM12 M12 12 21 35 62 63 14 35 270

AGOARM14 M14 12 21 35 62 63 14 35 290

AGOARM16 M16 14 27 35 62 63 14 35 310

AGOARM18 M18 14 27 50 90 90 20 50 840

AGOARM20 M20 16 30 50 90 90 20 50 860

AGOARM24 M24 20 36 50 90 90 20 50 900

AGOARM27 M27 21 45 60 109 108 24 65 1660

AGOARM30 M30 24 45 60 109 108 24 65 1700

AGOARM33 M33 28 54 70 128 126 26 75 2000

AGOARM36 M36 28 54 70 128 126 26 75 2150

AGOARM42 M42 32 63 80 147 144 30 85 4150

AGOARM48 M48 38 68 90 168 166 35 100 6200

AGOARM56 M56 42 78 100 187 184 38 110 8800

AGOARM64 M64 48 90 110 208 206 42 120 12400

Golfare
Alta Resistenza
Maschio
Tipo 8.8 M
Coefficiente
di sicurezza 4

Codice Misura 1 braccio 2 bracci 2 bracci 3/4 bracci
0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

AGOARMO6 M6x13 0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14

AGOARMO8 M8x13 0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28

AGOARM10 M10x17 1 2 0,35 0,25 0,5 0,35

AGOARM12 M12x21 1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56

AGOARM14 M14x21 3 6 1 0,75 1,5 1

AGOARM16 M16x27 4 8 1,4 1 2 1,4

AGOARM18 M18x27 5 10 1,8 1,25 2,5 1,8

AGOARM20 M20x30 6 12 2,1 1,5 3 2,1

AGOARM22 M22x36 7 14 2,4 1,75 3,5 2,4

AGOARM24 M24x36 8 16 2,8 2 4 2,8

AGOARM27 M27x45 10 20 3,5 2,5 5 3,5

AGOARM30 M30x45 12 24 4,2 3 6 4,2

AGOARM33 M33x54 14 28 4,8 3,4 6,8 4,8

AGOARM36 M36x54 16 32 5,6 3,9 7,8 5,4

AGOARM42 M42x63 24 48 8,4 5,9 11,8 8,2

AGOARM48 M48x68 32 64 11,2 7,8 15,6 10,9

AGOARM56 M56x78 36 72 12,6 8,8 17,6 12,3

AGOARM64 M64x90 45 90 15,7 11 22 15,4

Portata 4-5 volte
superiore rispetto ai
golfari normali.

Avvitare a mano.



GOLFARI AD ALTA RESISTENZA
8.8 FEMMINA

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

DIMENSIONI

Codice Dimensioni Peso
A D F G H R S

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g)

AGOARF06 M6 6 25 45 45 10 25 100

AGOARF08 M8 8 25 45 45 10 25 100

AGOARF10 M10 10 25 45 45 10 25 100

AGOARF12 M12 12 35 62 63 14 35 260

AGOARF14 M14 12 35 62 63 14 35 260

AGOARF16 M16 14 35 62 63 14 35 260

AGOARF18 M18 14 50 90 90 20 50 750

AGOARF20 M20 16 50 90 90 20 50 750

AGOARF24 M24 20 50 90 90 20 50 750

AGOARF27 M27 21 60 109 108 24 65 1400

AGOARF30 M30 24 60 109 108 24 65 1400

Golfare
Alta Resistenza
Femmina
Tipo 8.8 F
Coefficiente
di sicurezza 4

PORTATE

Codice Misura 1 braccio 2 bracci 2 bracci 3/4 bracci
0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

AGOARFO6 M6 0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14

AGOARFO8 M8 0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28

AGOARF10 M10 1 2 0,35 0,25 0,5 0,35

AGOARF12 M12 1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56

AGOARF14 M14 3 6 1 0,75 1,5 1

AGOARF16 M16 4 8 1,4 1 2 1,4

AGOARF18 M18 5 10 1,8 1,25 2,5 1,8

AGOARF20 M20 6 12 2,1 1,5 3 2,1

AGOARF24 M24 8 16 2,8 2 4 2,8

AGOARF27 M27 10 20 3,5 2,5 5 3,5

AGOARF30 M30 12 24 4,2 3 6 4,2

Portata 4-5 volte
superiore rispetto ai
golfari normali.

Avvitare a mano.



GOLFARI GIREVOLI
SERIE EAW gr. 100
SERIE TAW gr. 80

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

CARATTERISTICHE

I golfari girevoli serie
EAW e TAW consentono di
effettuare le diverse
operazioni di
movimentazione dei
carichi in sicurezza, a
differenza dei normali

golfari a occhio che, se non
utilizzati correttamente,
potrebbero generare
situazioni pericolose.
Il golfare girevole deve
essere posizionato su
superfici portanti piane

aventi dimensioni superiori
al diametro della base del
golfare stesso.
La filettatura del foro di
fissaggio deve essere
perpendicolare alla base del
golfare.
La scelta del golfare deve
tenere in considerazione il
peso e la resistenza del
materiale da sollevare.

I golfari sono previsti con
filettatura per sollevare
materiali ferrori (es. acciaio
e ghisa).
Per sollevare materiali
morbidi (es. alluminio e
leghe) è necessario
prevedere una filettatura
più lunga. Raccomandiamo
le seguenti lunghezze
minime di filettatura:

Acciaio 1 x diametro filettatura

Ghisa 1,25 x diametro filettatura

Leghe di alluminio 2 x diametro filettatura

Leghe di alluminio/magnesio 2,5 x diametro filettatura

Tenere in considerazione
che, in caso di
distribuzione asimmetrica
del carico, la portata del
tirante a 2, 3 o 4 bracci è
la stessa di un tirante ad
un braccio con angolo di
lavoro a 90°.

I golfari devono essere
avvitati utilizzando una
chiave dinamometrica.

Rispettare la forza di
serraggio indicata.

Se utilizzato in presenza di
temperature superiori a
200°C, la portata del
golfare deve essere ridotta
permanentemente.

Temperatura Portata

da - 40° a 200°C nessuna riduzione

da 200° a 300°C - 10%

da 300° a 400°C - 25%

oltre 400°C non ammissibile

Misura Forza di serraggio
(Nm)

M10 16

M12 28

M14 45

M16 70

M20 135

M24 230

M30 465

M36 814

M42 1304

M45 1638

M48 1981

M56 3168

M64 4738

=

Carico 90°
asimmetrico                        



GOLFARI GIREVOLI
SERIE EAW gr. 100

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo EAW

PORTATE

Tipo di attacco

Numero di golfari 1 2 2 3 o 4

Angolo inclinazione 0°       90° 0°       90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°

Tipo Misura Portata Portata Portata Portata Portata Portata
(t) (t) (t) (t) (t) (t)

EAW 1 M 16 1,4 2,8 2,00 1,4 3,0 2,12

EAW 2 M 20 2,5 5,0 3,55 2,5 5,3 3,75

EAW 4 M 24 4,0 8,0 5,60 4,0 8,0 6,00

EAW 6 M 36 6,7 13,4 9,50 6,7 14,0 10,00

DIMENSIONI

Tipo Misura Dimensioni Peso
DxL A B C E H SW D1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

EAW 1 M16x20 30 13 46 50 105 30 38 0,530

EAW 2 M20x30 34 16 57 61 131 40 50 1,050

EAW 4 M24x30 40 19 70 68 153 48 58 1,630

EAW 6 M36x54 40 20 65 80 165 65 75 2,230

Caratteristiche
- Materiale di Grado
100.

- 25% in più di portata
a parità di dimensioni
rispetto ai golfari 
Grado 80.

- Coefficiente di 
sicurezza 4:1 in tutte le
dimensioni di carico.

- Rotazione 360° su 
cuscinetti.

- Campanella
orientabile fino a 180°.

- Ingombro contenuto e 
peso ridotto.

- Rotazione consentita 
con carico applicato.

- Avvitare con chiave.



PORTATE

Tipo TAW

1 braccio 2 bracci 2 bracci 3/4 bracci
90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

Tipo Misura Portata Portata Portata Portata Portata Portata
(t) (t) (t) (t) (t) (t)

TAW 03 M10x18 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45

TAW 05 M12x18 0,5 1 0,75 0,5 1,1 0,75

TAW 05 M12x25 0,5 1 0,75 0,5 1,1 0,75

TAW 05 M14x70 0,5 1 0,75 0,5 1,1 0,75

TAW 1 M16x20 1,12 2 1,5 1,12 2,36 1,6

TAW 1 M16x30 1,12 2 1,5 1,12 2,36 1,6

TAW 1 M16x32 1,12 2 1,5 1,12 2,36 1,6

TAW 1 M16x60 1,12 2 1,5 1,12 2,36 1,6

TAW 1 M16x80 1,12 2 1,5 1,12 2,36 1,6

TAW 2 M20x30 2 4 2,8 2 4 3

TAW 2 M20x40 2 4 2,8 2 4 3

TAW 2 M20x50 2 4 2,8 2 4 3

TAW 2 M20x70 2 4 2,8 2 4 3

TAW 3 M24x30 3,15 6,3 4,25 3,15 6,3 4,75

TAW 3 M24x45 3,15 6,3 4,25 3,15 6,3 4,75

TAW 3 M24x50 3,15 6,3 4,25 3,15 6,3 4,75

TAW 3 M24x35 3,15 6,3 4,25 3,15 6,3 4,75

TAW 5 M30x35 5,3 10,6 7,1 5,3 11,2 8

TAW 5 M30x45 5,3 10,6 7,1 5,3 11,2 8

TAW 5 M30x50 5,3 10,6 7,1 5,3 11,2 8

TAW 5 M30x60 5,3 10,6 7,1 5,3 11,2 8

TAW 8 M30x35 8 16 11,2 8 16,8 12

TAW 8 M36x54 8 16 11,2 8 16,8 12

TAW 10 M36x50 10 20 14 10 21,2 15

TAW 10 M42x50 10 20 14 10 21,2 15

TAW 10 M42x63 10 20 14 10 21,2 15

TAW 10 M48x60 10 20 14 10 21,2 15

TAW 10 M48x72 10 20 14 10 21,2 15

TAW 15 M48x60 15 30 21 15 31,5 22,5

TAW 15 M56x78 15 30 21 15 31,5 22,5

TAW 15 M64x96 15 30 21 15 31,5 22,5

GOLFARI GIREVOLI
SERIE TAW gr. 80

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Caratteristiche
- Materiale di grado 80.
- Coefficiente di 
sicurezza 4:1.

- Rotazione 360° su 
cuscinetti.

- Campanella 
orientabile 180°.

- Rotazione sottocarico 
consentita.

- Avvitare con chiave.



DIMENSIONI

Tipo Misura Dimensioni Peso
DxL A B C E H SW D1

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

TAW 03 M10x18 30 13 46 50 105 30 38 0,500

TAW 05 M12x18 30 13 46 50 105 30 38 0,500

TAW 05 M12x25 30 13 46 50 105 30 38 0,500

TAW 05 M14x70 30 13 46 50 105 30 38 0,500

TAW 1 M16x20 30 13 46 50 105 30 38 0,530

TAW 1 M16x30 30 13 46 50 105 30 38 0,530

TAW 1 M16x32 30 13 46 50 105 30 38 0,530

TAW 1 M16x60 30 13 46 50 105 30 38 0,530

TAW 1 M16x80 30 13 46 50 105 30 38 0,530

TAW 2 M20x30 34 16 57 61 131 40 50 1,050

TAW 2 M20x40 34 16 57 61 131 40 50 1,050

TAW 2 M20x50 34 16 57 61 131 40 50 1,050

TAW 2 M20x70 34 16 57 61 131 40 50 1,050

TAW 3 M24x30 40 19 70 68 153 48 58 1,630

TAW 3 M24x45 40 19 70 68 153 48 58 1,630

TAW 3 M24x50 40 19 70 68 153 48 58 1,630

TAW 3 M30x35 40 19 70 68 153 48 58 1,630

TAW 5 M30x35 40 20 65 80 165 65 75 2,230

TAW 5 M30x45 40 20 65 80 165 65 75 2,230

TAW 5 M30x50 40 20 65 80 165 65 75 2,230

TAW 5 M30x60 40 20 65 80 165 65 75 2,230

TAW 8 M30x35 50 22 90 95 205 75 85 4,500

TAW 8 M36x54 50 22 90 95 205 75 85 4,720

TAW 10 M36x50 50 22 90 95 205 75 85 4,850

TAW 10 M42x50 50 22 90 95 205 75 85 4,940

TAW 10 M42x63 50 22 90 95 205 75 85 4,940

TAW 10 M48x60 50 22 90 95 205 75 85 4,940

TAW 10 M48x72 50 22 90 95 205 75 85 4,940

TAW 15 M48x60 70 30 120 130 280 95 120 10,000

TAW 15 M56x78 70 30 120 130 280 95 120 10,000

TAW 15 M64x96 70 30 120 130 280 95 120 10,000



GOLFARI GIREVOLI
SERIE TP gr. 100

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Il golfare TP deve essere
posizionato su superfici
portanti piane.
Il diametro della superficie
di appoggio non deve
essere inferiore alla
dimensione S indicata
nella tabella seguente.
La filettatura del foro di
fissaggio deve essere
perpendicolare alla base
del golfare.
La scelta del diametro del
golfare deve considerare il

peso e la resistenza del
materiale da sollevare.
I golfari sono previsti con
filettatura per sollevare
materiali ferrori (es.
acciaio e ghisa).
Per sollevare materiali
morbidi (es. alluminio e
leghe) è necessario
prevedere una filettatura
più lunga.
Raccomandiamo le
seguenti lunghezze
minime di filettatura:

Acciaio 1 x diametro filettatura

Ghisa 1,25 x diametro filettatura

Leghe di alluminio 2 x diametro filettatura

Leghe di alluminio 2,5 x diametro filettatura
magnesio

L’anello di aggancio deve
essere posizionato
correttamente, libero di
muoversi e non deve
forzare contro il pezzo da
sollevare o contro la base
del golfare.

I golfari devono essere
avvitati utilizzando una
chiave dinamometrica.

Rispettare la forza di
serraggio indicata.

Se utilizzati in presenza di
temperature superiori a
200°C, la portata del

golfare deve essere
ridotta
permanentemente.

Misura nominale Coppia di serraggio Diametro
>S<

(Nm) (mm)

TP 0,3 M8 x 11 mm 10 25

TP 0,63 M10 x 16 mm 10 25

TP 1 M12 x 21 mm 25 32

TP 1,5 M16 x 24 mm 60 32

TP 2,5 M20 x 32 mm 115 45

TP 4 M24 x 37 mm 190 45

TP 4 M27 x 39 mm 240 60

TP 5 M30 x 49 mm 330 60

TP 8 M36 x 63 mm 590 70

TP 15 M42 x 63 mm 925 85

TP 20 M48 x 73 mm 1400 95

Temperatura Portata

da - 20° a 100°C nessuna riduzione

da 100° a 200°C - 15%

da 200° a 250°C - 20%

da 250° a 350°C - 25%

oltre 350°C non ammissibile

Tenere in considerazione
che, in caso di
distribuzione asimmetrica
del carico, la portata del
tirante a 2, 3 o 4 bracci è
la stessa di un tirante ad
un braccio con angolo di
lavoro a 90°.

=

Carico 90°
asimmetrico                        

Serie TP

CARATTERISTICHE



Tipo di attacco

Numero di golfari 1 2 2 3 o 4

Angolo inclinazione 0° 90° 0° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°

Tipo Misura Portata Portata Portata Portata Portata Portata
(t) (t) (t) (t) (t) (t)

TP 03 M 8 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4

TP 063 M 10 0,6 1,2 0,8 0,6 1,3 0,9

TP 1 M 12 1 2 1,4 1 2,1 1,5

TP 1,5 M 16 1,5 3 2,1 1,5 3,1 2,2

TP 2,5 M 20 2,5 5 3,5 2,5 5,2 3,7

TP 4 M 24 4 8 5,6 4 8,4 6

TP 4 M 27 4 8 5,6 4 8,4 6

TP 5 M 30 5 10 7 5 10,5 7,5

TP 8 M 36 8 16 11,2 8 16,8 12

TP 15 M 42 15 30 21 15 31,5 22,5

TP 20 M 48 20 40 28 20 42 30

Caratteristiche
- Materiale di Grado 100.
- Ingombro ridottissimo.
- Rotazione 360°
- Campanella orientabile
180°.
- Non sono consentite
rotazioni con carico
applicato.
-Bullone in classe 10.9.
- Coefficiente di sicurezza 4

DIMENSIONI

Tipo Misura A B C D E F G H I W J K Ch
M x L (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

TP 03 M8 x 11 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 43 51 35 13

TP 063 M10 x 16 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 42 51 35 17

TP 1 M12 x 21 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 40 52 28 19

TP 1,5 M16 x 24 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 38 52 28 24

TP 2,5 M20 x 32 87 55 16 111 48 68 43 42,5 45 54 71 36 30

TP 4 M24 x 37 87 55 16 111 48 68 43 42,5 45 51 71 36 36

TP 4 M27 x 39 109 66 22,5 145 54 91 61 58,5 60 64 86 47 41

TP 5 M30 x 49 109 66 22,5 145 54 91 61 58,5 60 62 86 47 46

TP 8 M36 x 63 136 78 28 190 62 108 77 72,5 70 88 115 74 55

TP 15 M42 x 63 169 97 36 242 68 131 87 87,5 85 121 151 97 65

TP 20 M48 x 73 169 97 36 242 68 131 87 87,5 95 117 151 93 75

PORTATE



GOLFARI GIREVOLI
SERIE RP

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Serie RP Tipo di attacco

Numero di golfari 1 2 2 3 o 4

Angolo inclinazione 0°       90° 0°       90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°

Tipo Misura Portata Portata Portata Portata Portata Portata
(t) (t) (t) (t) (t) (t)

RP1 M 8 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6

RP1 M 10 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6

RP2 M 12 0,75 1 1 0,75 1,6 1,12

RP4 M 16 1,5 3 2,1 1,5 3,15 2,25

RP6 M 20 2,3 4,6 3,22 2,3 4,83 3,45

RP8 M 24 3,2 6,4 4,48 3,2 6,7 4,8

RP12 M 30 4,5 9 6,3 4,5 9,4 6,7

RP16 M 36 7 14 9,8 7 14,7 10,5

RP24 M 42 9 18 12,6 9 18,9 13,5

RP32 M 48 12 24 16,8 12 25,2 18

PORTATE

DIMENSIONI

Tipo Misura A B C D E G K
M x L (mm) (mm) (mm) (Ø mm) (Ø mm) (Ø mm) (Ø mm)

RP1 M8 x 15 52,5 12 8,5 25 32 34 49

RP1 M10 x 15 52,5 12 8,5 25 32 34 49

RP2 M12 x 18 62,4 14 8,5 30 44 46 58

RP4 M16 x 24 71,5 16 15 35 56 60 67

RP6 M20 x 30 79,9 18 17 40 58 60 76

RP8 M24 x 36 96,9 23 20 48 73 76 94

RP12 M30 x 45 123,9 27 28 60 80 84 114

RP16 M36* x 54 124,9 37 38 80 95 99 154

RP24 M42* x 63 148 40 41 90 105 114 170

RP32 M48* x 72 164,9 45 47 95 120 129 185

(*) Per M36 - M42 - M48 quote soggette a variazione.

Coefficiente di
sicurezza 4.
Il golfare RP viene
fornito completo di
chiave: è sufficiente
inserire la chiave e poi
avvitare o svitare
manualmente il
golfare. Avvitato il
bullone e tolta la
chiave, il golfare è
libero di girare e può
essere posizionato nel
verso della trazione. Il
golfare RP non può
essere ruotato sotto
carico.

Verificare che la
superficie di appoggio
della madrevite sia
idonea per planarità e
dimensioni in modo da
garantire l’appoggio di
tutta la superficie
piana del dispositivo e
che la stessa aderisca
in modo adeguato.

I golfari serie RP
devono essere
utilizzati con
temperature
comprese tra
-20°C e 100°C.



DIMENSIONI

Codice Misura Forza di a b c d e f g h l Peso
serraggio

(Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (≈kg)

TAPG 3 M 20 210 12 56 50 18 34 130 90 21 53 1,08

TAPG 5 M 24 290 15 67 60 22 42 160 110 25 63 2,04

TAPG 8 M 27 550 20 80 70 26 55 190 130 28 68 3,58

PORTATE

Tipo di attacco

Numero di ancoraggi 1 2 2 3 o 4

Angolo inclinazione 0°       90° 0°       90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°

Codice Portata Portata Portata Portata Portata Portata
(t) (t) (t) (t) (t) (t)

TAPG 3 3,15 6,3 4,25 315 6,3 4,75

TAPG 5 5,3 10,6 7,1 5,3 11,2 8

TAPG 8 8 16 11,2 8 16 12

TPB 15 15 30 21 15 31,5 22,5

TPB 20 20 40 28 20 42 30

TPB 25 25 50 35 25 52,5 37,5

PUNTI DI ANCORAGGIO DA AVVITARE
TIPO TAPG
TIPO TPB

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Codice Misura Forza di a b c Ød e f g Dimensioni Peso
serraggio anello

(Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (≈kg)

TPB 15 M 36 675 175 255 72 39 40 90 110 32x150x75 7,4

TPB 20 M 42 1050 200 295 90 45 50 116 140 40x190x100 15,1

TPB 25 M 45 1400 200 295 90 48 50 116 140 40x190x100 15,1

Caratteristiche
- Punti di ancoraggio
da imbollonare con
portate da 15 a 25 t.
- Coefficiente di
sicurezza 4:1.
- Campanella
orientabile 180°.

- I bulloni non sono compresi nella fornitura.
- Utilizzare esclusivamente bulloni in classe 8.8 minimo.
- Utilizzare esclusivamente bulloni con filettatura metrica.

- I bulloni non sono compresi nella fornitura.
- Utilizzare esclusivamente bulloni in classe 10.9 minimo.
- Utilizzare esclusivamente bulloni con filettatura metrica.

Tipo TAPG

Tipo TAPG Tipo TPB

Tipo TPB

Caratteristiche
- Punti di ancoraggio
da imbollonare con
portate da 3 a 8 t.
- Coefficiente di
sicurezza 4:1.
- Campanella
orientabile 180°.
- Ingombro ridotto.



PUNTI DI ANCORAGGIO DA SALDARE
Tipo TAPS
per superfici piane

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Caratteristiche
- Punti di ancoraggio
da saldare con portate
da 1 a 15 t;
- Campanella
orientabile 180°;
- Coefficiente di
sicurezza 4:1;
- Base da saldare in
materiale S 355JR in
accordo a EN 10025.

PORTATE

Tipo di attacco

Numero di golfari 1 2 2 3 o 4

Angolo inclinazione 0°       90° 0°       90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°

Codice Portata Portata Portata Portata Portata Portata
(t) (t) (t) (t) (t) (t)

TAPS 1 1,12 2,24 1,5 1,12 2,36 1,6

TAPS 2 2 4 2,8 2 4 3

TAPS 3 3,15 6,3 4,25 3,15 6,3 4,75

TAPS 5 5,3 10,6 7,1 5,3 11,2 8

TAPS 8 8 16 11,2 8 16 12

TAPS 15 15 30 21,2 15 31,5 22,4

DIMENSIONI

Codice a b c Ød e f l Peso
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (≈kg)

TAPS 1 35 39 36 13 28 70 33 0,35

TAPS 2 38 39 36 13 28 70 33 0,36

TAPS 3 42 45 43 17 34 86 37 0,84

TAPS 5 60 55 50 22 44 107 55 1,60

TAPS 8 70 70 65 26 53 127 70 2,61

TAPS 15 90 97 90 34 60 171 92 5,40

La base del punto di ancoraggio prevede la luce necessaria per effettuare la saldatura.

Su richiesta disponibili anche per fissaggio su spigoli.

Tipo TAPS



Su richiesta disponibili 
manicotti tipo tronco conico.

MANICOTTI TIPO CILINDRICO
MANICOTTI TIPO TONDO

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

MANICOTTI CILINDRICI IN LEGA DI ALLUMINIO

Codice Misura Ø effettivo fune Dimensioni
Anima tessile              Anima metallica A B C D
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

AMANA01 1 0,9 ÷ 1,1 0,8 ÷ 1,0 1,3 2,6 0,85 5

AMANA02 2 1,7 ÷ 2,1 1,5 ÷ 1,9 2,4 4,8 0,85 7

AMANA03 3 2,7 ÷ 3,2 2,5 ÷ 2,9 3,3 6,6 1,25 11

AMANA04 4 3,8 ÷ 4,2 3,5 ÷ 3,8 4,4 8,8 1,7 14

AMANA05 5 4,8 ÷ 5,3 4,4 ÷ 4,8 5,5 11 2,1 18

AMANA06 6 5,4 ÷ 6,3 4,9 ÷ 5,8 6,45 13,05 2,5 21

AMANA07 7 6,9 ÷ 7,4 6,3 ÷ 6,7 7,65 15,45 2,9 25

AMANA08 8 7,5 ÷ 8,4 6,8 ÷ 7,7 8,6 17,4 3,3 28

AMANA09 9 8,5 ÷ 9,5 7,8 ÷ 8,6 9,7 19,6 3,7 32

AMANA10 10 9,6 ÷ 10,5 8,7 ÷ 9,6 10,7 21,6 4,1 35

AMANA11 11 10,6 ÷ 11,6 9,7 ÷ 10,5 11,8 23,9 4,5 39

AMANA12 12 11,7 ÷ 12,6 10,6 ÷ 11,5 12,9 26,1 4,9 42

AMANA13 13 12,7 ÷ 13,7 11,6 ÷ 12,5 13,9 28,1 5,4 46

AMANA14 14 13,8 ÷ 14,7 12,6 ÷ 13,4 15 30,3 5,8 49

AMANA16 16 14,8 ÷ 16,8 13,5 ÷ 15,3 17,2 34,7 6,7 56

AMANA18 18 16,9 ÷ 18,9 15,4 ÷ 17,3 19,3 38,9 7,6 63

AMANA20 20 19,0 ÷ 21,0 17,4 ÷ 19,2 21,4 43,1 8,4 80

AMANA22 22 21,1 ÷ 23,1 19,3 ÷ 21,1 23,9 48,2 9,2 88

AMANA24 24 23,2 ÷ 25,2 21,2 ÷ 23,0 26 52,4 10 96

AMANA26 26 25,3 ÷ 27,3 23,1 ÷ 24,9 28,1 56,6 10,9 104

AMANA28 28 27,4 ÷ 29,4 25,0 ÷ 26,8 30,6 61,6 11,7 112

AMANA30 30 29,5 ÷ 31,5 26,9 ÷ 28,8 32,7 65,8 12,5 120

AMANA32 32 31,6 ÷ 33,6 28,9 ÷ 30,7 34,8 70 13,4 128

AMANA34 34 33,7 ÷ 35,7 30,8 ÷ 32,6 37,4 75,2 14,2 136

AMANA36 36 35,8 ÷ 37,8 32,7 ÷ 34,5 39,4 79,2 15 144

AMANA38 38 37,9 ÷ 39,9 34,6 ÷ 36,4 41,5 83 15,8 152

AMANA40 40 40,0 ÷ 42,0 36,5 ÷ 38,3 43,6 87,6 16,6 160

Tipo CILINDRICO
in lega di alluminio
EN 13411-3

MANICOTTI TONDI IN LEGA DI ALLUMINIO

Codice Misura Ø effettivo fune Dimensioni
Anima tessile Anima metallica A B C
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

AMANAT02 2 1,6 ÷ 2,0 1,5 ÷ 1,9 8,8 2,8 6

AMANAT03 3 2,7 ÷ 3,1 2,5 ÷ 2,8 12,3 3,9 8,4

AMANAT04 4 3,7 ÷ 4,1 3,4 ÷ 3,8 15,8 5 10,8

AMANAT05 5 4,7 ÷ 5,1 4,3 ÷ 4,7 21 6,45 14,4

AMANAT06 6 5,2 ÷ 6,1 4,8 ÷ 5,6 22,8 7,05 15,6

AMANAT07 7 6,7 ÷ 7,1 6,2 ÷ 6,6 28 8,6 19,2

AMANAT08 8 7,2 ÷ 8,2 6,7 ÷ 7,5 31,5 9,7 21,6

AMANAT09 9 8,3 ÷ 9,0 7,6 ÷ 8,2 35 10,8 24

AMANAT10 10 9,1 ÷ 10,1 8,3 ÷ 9,2 38,5 11,8 26,4

AMANAT11 11 10,2 ÷ 11,2 9,3 ÷ 10,2 42 12,9 28,8

AMANAT12 12 11,3 ÷ 12,3 10,3 ÷ 11,2 45,5 14 31,2

AMANAT13 13 12,4 ÷ 13,4 11,3 ÷ 12,2 49 15,1 33,6

AMANAT14 14 13,5 ÷ 14,5 12,3 ÷ 13,2 56 17,3 38,4

AMANAT16 16 14,6 ÷ 16,1 13,3 ÷ 14,7 63 19,5 43,2

AMANAT18 18 16,2 ÷ 18,2 14,8 ÷ 16,6 70 21,7 48

AMANAT20 20 18,3 ÷ 20,2 16,7 ÷ 18,4 77 23,8 52,8

Tipo TONDO
in lega di alluminio



REDANCE PESANTI

REDANCE PESANTI
REDANCE MOLTO PESANTI

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Redance Pesanti
Tipo DIN 6899 B

Tipo K

Codice Ø fune Dimensioni Peso
a b c d e

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AREDLM02 2,5 3 22 19 12 1,6 0,005

AREDLM03 3,5 4 26 21 13 1,6 0,008

AREDLM04 4 5 32 23 14 1,9 0,010

AREDLM05 5 6 38 25 16 2,4 0,016

AREDLM06 6 7 44 28 18 2,4 0,016

AREDLM07 7 8 51 32 20 2,8 0,030

AREDLM09 9 10 57 38 24 3,1 0,047

AREDLM11 11 12 64 45 28 3,3 0,068

AREDLM13 13 13 70 48 30 3,3 0,080

AREDLM14 13 14 76 51 32 3,7 0,100

AREDLM15 15 16 83 58 36 3,8 0,150

AREDLM16 16 17 89 61 38 4,7 0,180

AREDLM17 17 18 95 64 40 4,7 0,200

AREDLM18 18 20 102 72 45 5,7 0,290

AREDLM20 20 22 114 80 50 5,7 0,320

AREDLM22 22 24 127 90 56 6,5 0,470

AREDLM24 24 26 140 99 62 6,8 0,600

AREDLM26 26 28 152 112 70 8 0,800

AREDLM28 28 30 165 120 75 8 1,100

AREDLM30 30 32 178 128 80 8 1,230

AREDLM32 32 34 203 152 95 8,5 1,560

REDANCE MOLTO PESANTI

Redance
Molto Pesanti

Tipo K2

Codice Ø fune Dimensioni Peso
A B C D E F

(mm) (“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AREDK224 24 6 115 120 70 25 34 1,00

AREDK228 26-28 7 135 140 80 30 38 1,60

AREDK232 30-32 8 155 160 100 33 44 1,80

AREDK236 34-36 9 175 185 115 38 49 3,50

AREDK240 38-40 10 190 195 120 41 52 4,40

AREDK244 42-44 11 210 215 130 46 60 5,20

AREDK250 50 12 225 240 140 52 65 7,30

AREDK254 54 14 240 250 150 60 72 11,00

AREDK268 68 17 290 310 180 70 82 17,00

AREDK278 78 19 320 360 220 81 119 28,00

AREDK2110 90 22 375 405 240 92 127 34,00



REDANCE CON RINFORZO
REDANCE PIENE
BUSSOLE

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

REDANCE PIENE IN GHISA

Redance piene
in ghisa

Codice Ø fune Dimensioni Peso
A B C D E R

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ARPN01 20/21 84 113 61 26/31/36 30 11,5 0,9

ARPN02 22/24 90 120 65 36/41/46 32 12,5 1,1

ARPN03 26/27 105 140 76 31/41 37 14,5 1,9

ARPN04 28/30 120 160 87 31/41/46/56 38 16,5 2,8

ARPN05 32/34 140 190 105 41/46/51 44 17,5 4,3

ARPN06 36/38 153 210 170 51/56 55 20 6,1

BUSSOLE

Bussole zincate Ø fune Dimensioni Peso
A B C E

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

10� 14 65 49 16 20 0,30

15� 18 85 65 20 25 0,60

20�22 90 66 25 32 0,70

24�28 120 88 30 35 1,65

30�32 125 90 35 42 1,90

34�36 130 90 40 45 2,40

40�42 150 104 45 55 3,00

Su richiesta è possibile modificare le dimensioni.

REDANCE CON RINFORZO

Redance
con rinforzo

Tipo K2B

Codice Ø fune Dimensioni Grillo massimo Peso
A L K J M N X applicabile

(mm) (“) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (t) (kg)

AREDK2B16 16 4 50 50 75 17 6 22 4,75 0,4

AREDK2B18 18 4 1/2 53 50 85 19 6 25 4,75 0,5

AREDK2B20 20 5 60 60 100 21 8 29 6,5 0,8

AREDK2B22 22 5 1/2 65 60 110 23 8 33 6,5 0,9

AREDK2B24 24 6 70 70 115 25 8 34 8,5 1

AREDK2B28 28 7 80 75 135 30 10 38 12 1,7

AREDK2B32 32 8 100 80 155 33 10 44 17 2,5

AREDK2B36 36 9 115 110 175 38 10 49 25 4

AREDK2B40 40 10 120 120 190 41 15 52 35 4,5

AREDK2B44 44 11 130 120 210 46 15 60 35 7

AREDK2B50 50 12 140 140 225 52 15 65 42,5 8,3

AREDK2B54 54 14 150 150 240 56 20 68 55 12,5

AREDK2B68 68 17 180 185 290 70 20 82 85 19,5

AREDK2B80 78 19 220 225 320 81 20 119 120 29

AREDK2B90 90 22 240 280 375 92 20 127 150 35

AREDK2B100 100 24 250 280 410 105 25 145 150 42

AREDK2B120 120 26 280 280 450 130 30 155 150 58



CAPICORDA
ATTACCO RAPIDO

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Codice Ø Carico Dimensioni Peso
fune rottura fune A B C D E F

(kN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ACFAST14-16 14 254 319,5 57 32,5 31,8 36 14,5 4,6

ACFAST14-16 15 254 319,5 57 32,5 31,8 36 14,5 4,6

ACFAST14-16 16 254 319,5 57 32,5 31,8 36 14,5 4,6

ACFAST17-19 17 348 360 68,5 39 36,6 45 16,5 6,0

ACFAST17-19 18 348 360 68,5 39 36,6 45 16,5 6,0

ACFAST17-19 19 348 360 68,5 39 36,6 45 16,5 6,0

ACFAST20-21 20 440 410 82,5 44 42,9 47 20,5 9,6

ACFAST20-21 21 440 410 82,5 44 42,9 47 20,5 9,6

ACFAST22-24 22 568 440 95,5 47,5 52 54 20,5 10,9

ACFAST22-24 23 568 440 95,5 47,5 52 54 20,5 10,9

ACFAST22-24 24 568 440 95,5 47,5 52 54 20,5 10,9

Codice Ø Dimensioni iniziali Dimensioni finali
fune (post-pressatura)

H De H De

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

AMFAST14 14 99,7 32,6 115 30

AMFAST15 15 112,2 32,5 130 30

AMFAST16 16 112,1 32,5 130 30

AMFAST17 17 127,2 39,5 145 36,5

AMFAST18 18 125,6 39,5 145 36,5

AMFAST19 19 138,2 39,4 160 36,5

AMFAST20 20 138,0 43,2 160 40

AMFAST21 21 163,4 43,2 188 40

AMFAST22 22 163,0 53,0 188 49

AMFAST23 23 166,4 53,0 192 49

AMFAST24 24 166,0 53,0 192 49

Tipo FAST
L’attacco rapido FAST
viene a volte preferito al
capocorda a cuneo per-
chè garantisce una ridu-
zione inferiore del
carico di rottura della
fune e risulta più pratico
nel montaggio.
Il canotto indipendente
dal corpo del capocorda
viene spesso utilizzato
su autogru, per
aumentare o diminuire i
tiri della fune, e per la
sostituzione su grosse
gru da cantiere.



CAPICORDA
PRESSATI

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Le tabelle riportano le
caratteristiche e
dimensioni dei capicorda
pressati che vengono
forniti unitamente al

tirante. Questo tipo di
lavorazione richiede
presse e stampi idonei e
può essere eseguita
esclusivamente da

personale specializzato.
Verificare lo stato dei
capicorda evidenziando
segni di usura, cricche o
deformazioni (come

l’apertura della forcella).
Non saldare mai il
capocorda per ripararlo
o fissarlo ad altre
strutture.

Tipo S 501
a forcella

TIPO S 501 A FORCELLA

Codice Ø Carico A B B C D E F H L M N Peso
fune di prima della dopo la

rottura pressatura pressatura
(“) (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AS50107 1/4 6 5,4 122 12,7 11,7 35,0 17,5 6,86 54,0 17,5 102 9,65 38,1 0,24

AS50108 5/16 8 11,8 158 19,6 18,0 41,1 20,6 8,64 81,0 20,6 135 11,9 44,5 0,51

AS50110 3/8 9-10 13,6 158 19,6 18,0 41,1 20,6 10,3 81,0 20,6 135 11,9 44,5 0,57

AS50112 7/16 11-12 18,1 198 24,9 23,1 50,8 25,4 12,3 108 25,4 170 14,3 51,0 0,94

AS50113 1/2 13 21,3 198 24,9 23,1 50,8 25,4 13,9 108 25,4 170 14,3 51,0 0,94

AS50114 9/16 14 31,8 241 31,9 29,5 60,3 30,2 15,5 135 31,8 206 16,7 57,0 2,03

AS50116 5/8 16 34,9 241 31,9 29,5 60,3 30,2 17,0 135 31,8 206 16,7 57,0 2,15

AS50120 3/4 18-20 43,5 293 39,2 36,1 70,0 34,9 20,2 162 38,1 254 17,3 70,0 3,62

AS50122 7/8 22 47 340 43,2 39,4 79,5 41,3 23,8 189 44,5 295 19,1 82,5 5,13

AS50126 1 24-26 60 392 50,0 45,7 93,5 51,0 27,0 216 51,0 340 22,2 95,5 8,07

AS50128 1 1/8 28 75 439 57,0 52,1 103 57,0 30,2 243 57,0 381 25,4 108 12,5

AS50132 1 1/4 32 84 484 64,1 58,5 114 63,5 33,7 270 63,5 419 28,6 122 16,2

AS50136 1 3/8 34-36 136 531 71,0 65,0 127 63,5 36,9 297 63,5 460 28,6 133 19,8

AS50140 1 1/2 38-40 181 581 78,0 71,5 140 70,0 40,0 324 76,0 502 30,2 146 27,1

AS50144 1 3/4 44 228 676 86,0 77,5 170 89,0 47,2 378 89,0 584 39,7 171 40,3

AS50152 2 48-52 272 799 100,0 90,5 203 95,5 53,5 432 102 683 50,0 203 66,0

Tipo S 502
a occhio

TIPO S 502 A OCCHIO

Codice Ø Carico A B B C D E F H L Peso
fune di prima della dopo la

rottura pressatura pressatura
(“) (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AS50207 1/4 6 5,4 109 12,7 11,7 35,0 19,1 6,86 54,0 12,7 89,0 0,17

AS50208 5/16 8 11,8 138 19,6 18,0 41,1 22,4 8,64 81,0 17,0 114 0,35

AS50210 3/8 9-10 13,6 138 19,6 18,0 41,1 22,4 10,4 81,0 17,0 114 0,33

AS50212 7/16 11-12 18,1 175 24,9 23,1 50,8 26,9 12,2 105 21,8 146 0,64

AS50213 1/2 13 21,3 175 24,9 23,1 50,8 26,9 14,0 107 21,0 146 0,61

AS50214 9/16 14 31,8 219 31,8 29,5 60,3 31,8 15,5 134 28,7 184 1,32

AS50216 5/8 16 34,9 219 31,8 29,5 60,3 31,8 17,0 134 28,7 184 1,29

AS50220 3/4 18-20 43,5 261 39,4 36,1 73,0 36,6 20,3 162 33,3 219 2,22

AS50222 7/8 22 47 303 43,2 39,4 79,0 42,9 23,9 188 38,1 257 3,00

AS50226 1 24-26 60 344 50,0 45,7 92,0 52,0 26,9 215 44,5 292 4,70

AS50228 1 1/8 28 75 381 57,0 52,1 102 58,5 30,2 242 51,0 323 6,60

AS50232 1 1/4 32 84 430 64,0 58,5 114 65,0 33,8 270 57,0 365 9,40

AS50236 1 3/8 34-36 136 473 71,0 65,0 127 65,0 36,8 296 57,0 400 12,7

AS50240 1 1/2 38-40 181 511 78,0 71,5 140 71,5 40,1 323 63,5 431 16,3

AS50244 1 3/4 44 228 598 86,0 77,5 159 90,5 47,2 377 76,0 508 23,1

AS50252 2 48-52 272 701 100,0 90,5 184 96,5 54,0 432 82,5 584 40,5



CAPICORDA
A CUNEO

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

TIPO AUBL

Tipo AUBL
Coefficiente
di sicurezza 5:1

Codice Ø Carico Dimensioni Peso
fune di rottura A B C D E F

(“) (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AAUBL08 5/16 7-8 4 100 35 11,8 16 11,5 50 0,70

AAUBL10 3/8 9-10 10 122 47 20 21 11 26 2

AAUBL13 1/2 11-13 16 146 57 25 25 12 32 3

AAUBL16 5/8 14-16 25 176 70 31 30 15 44 4

AAUBL19 3/4 18-19 32 212 80 38 35 16 44 6

AAUBL22 7/8 20-22 45 240 96 44 41 19 52 9

AAUBL26 1 24-26 70 274 114 51 50 22 58 15

AAUBL28 1 1/8 28 100 310 130 57 57 25 66 20

AAUBL32 1 1/4 32 125 350 146 63 64 28 79 25

AAUBL35 1 3/8 35 125 400 148 69 64 28 79 38

AAUBL38 1 1/2 38 150 450 160 76 70 30 93 55

AAUBL41 1 5/8 41 200 500 174 76 76 33 95 66

La tenuta di questo attacco
è garantita dall’attrito che
subisce la fune tra il corpo
del capocorda e il cuneo.
A questo proposito prima
dell’impiego verificare che
la dimensione del
capocorda sia idonea per la
fune e non sostituire mai il

cuneo con un altro
diverso dall’originale.
Il tratto di fune rinviata
deve fuoriuscire dal
capocorda almeno 6 volte
il diametro della fune con
un minimo di 150 mm;
accertarsi che il tratto di
fune in trazione sia in asse

con il perno di attacco,
quindi prevedere un
morsetto di sicurezza.
Verificare che la fune non
possa scorrere nel
capocorda effettuando
qualche sollevamento di
prova.
Mai cercare di riparare il

capocorda con saldature.
Utilizzare solo funi a 6 o 8
trefoli.
Controllare in particolare
modo l’integrità della fune
nei pressi del capocorda
perché è il punto dove la
fune tende a rovinarsi
maggiormente.

TIPO AUBL-C

Tipo AUBL-C Codice Ø Carico di Dimensioni Peso
fune rottura A B C D G H J K L P R S T U V
(mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AS421T 10 9-10 13 143 70,5 20,6 20,6 35,1 79,0 187 40,6 22,4 39,6 11,2 54,1 11,2 31,8 35,1 1,44

AS421T 13 11-13 21 173 90,0 25,4 25,4 41,1 98,0 222 30,7 26,9 49,3 12,7 62,0 13,5 44,5 47,8 279

AS421T 16 14-16 33 207 111 31,8 30,2 54,0 116 263 41,7 31,0 57,0 14,2 79,5 17,5 51,0 55,5 4,40

AS421T 19 18-19 43 248 122 38,1 35,1 62,0 136 306 55,0 35,6 66,5 16,8 92,2 19,8 59,5 65,0 6,58

AS421T 22 20-22 62 283 118 44,5 41,4 68,5 160 356 56,5 42,2 79,0 19,1 106 22,4 68,5 74,5 9,75

AS421T 26 24-26 90 324 129 51,0 51,0 65,0 178 403 69,0 51,0 95,5 22,4 118 26,2 73,0 83,5 13,9

AS421T 28 28 110 365 140 57,0 57,0 84,0 197 450 63,5 57,0 108 25,4 137 30,2 79,5 90,5 20,5

AS421T 31 30-32 130 406 202 63,5 63,5 90,5 - - 86,0 63,5 121 28,4 148 33,3 86,0 97,0 26,1

Questo capocorda
consente di fissare il tratto
di fune morta al cuneo,
evitando che lo stesso
possa fuoriuscire e che la
fune si rovini.
Il pratico sistema
passa/non passa consente
di verificare il corretto
accoppiamento fra fune e
capocorda.
- La fune deve passare
all’interno del foro
contrassegnato con “GO”.
- La fune NON deve
passare all’interno del
foro contrassegnato con
“NO-GO”.



CAPICORDA
A TESTA FUSA

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

SKT-A APERTO

Tipo SKT-A aperto Codice Ø Carico Dimensioni Peso
Fune di rottura A B C D D1 j K

(mm) (“) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ASKTA 07 6-7 1/4” 3 52 40 34 8 17 17 8 0,4

ASKTA 10 8-10 3/8” 6 58 45 40 11 21 20 11 0,6

ASKTA 13 11-13 1/2” 12 64 51 49 14 25 25 16 1,3

ASKTA 16 14-16 5/8” 24 76 64 57 18 31 32 18 2

ASKTA 19 18-19 3/4” 32 89 76 80 21 35 38 16 4

ASKTA 22 20-22 7/8” 45 101 89 90 24 41 44 19 5

ASKTA 26 23-26 1” 70 114 101 120 28 51 51 22 7

ASKTA 30 27-30 1” 1/8 100 127 114 130 32 57 57 25 12

ASKTA 35 31-36 1” 1/4 -1” 3/8 125 139 127 144 38 63 63 28 16

ASKTA 38 36-39 1” 1/2 150 152 162 160 41 70 76 30 24

ASKTA 42 40-42 1” 5/8 200 165 165 176 44 76 76 33 27

ASKTA 48 43-48 1” 3/4 -1” 7/8 260 190 178 200 51 89 89 39 38

SKT-C CHIUSO

Tipo SKT-C chiuso Codice Ø Carico Dimensioni Peso
Fune di rottura A B C D E F G

(mm) (“) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ASKTCH 07 6-7 1/4” 3 51 46 11 8 20 36 13 0,3

ASKTCH 10 8-10 3/8” 6 51 52 14 11 24 43 16 0,4

ASKTCH 13 11-13 1/2” 12 64 59 18 14 29 51 22 0,8

ASKTCH 16 14-16 5/8” 24 75 65 24 18 35 67 25 1,4

ASKTCH 19 18-19 3/4” 32 89 78 27 21 41 76 32 2,1

ASKTCH 22 20-22 7/8” 45 101 90 33 24 47 92 38 4

ASKTCH 26 24-27 1” 70 114 103 36 28 57 104 44 6

ASKTCH 30 27-30 1” 1/8 100 127 116 39 32 63 114 51 7

ASKTCH 35 31-36 1” 1/4 - 1” 3/8 125 139 130 43 38 70 127 57 11

ASKTCH 38 36-39 1” 1/2 150 152 155 51 41 79 136 63 13

ASKTCH 42 40-42 1” 5/8 200 165 171 54 44 82 146 70 17

ASKTCH 48 43-48 1” 3/4 - 1” 7/8 260 190 198 55 51 89 171 76 24



RESINA WIRELOCK Quantità

CAPICORDA A TESTA FUSA CONICI
RESINA WIRELOCK per capicorda a testa fusa

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

TESTA CONICA

Le teste coniche servono
per ancorare le estremità
della fune e consentono di
realizzare un
collegamento
intercambiabile di funi o di
altre parti strutturali.
In combinazione con
l’anello di giunzione risulta

La resina Wirelock è il
metodo utilizzato per
applicare un capocorda a
testa fusa ad una fune di
acciaio e tale operazione è
eseguibile sul campo.
Grazie a questo sistema si
hanno molteplici vantaggi,
poiché si riesce a garantire
un’efficienza del 100%
rispetto al carico di rottura
della fune, mentre la
resistenza alla fatica ed
alla corrosione aumentano
rispetto agli altri
tradizionali sistemi. La
resina può operare a
temperature comprese tra
–54 °C e +115 °C.

Approvazioni
Registro Italiano Navale
(RINA)
Lloyd’s Register of
Shipping
Det Norske Veritas (DNV)
Germanischer Lloyd
American Bureau of
Shipping
United States Coast Guard
United States Navy

Confezioni
Disponibili da 250, 500
e 1000 cc.

possibile effettuare un
rapido cambio del mezzo
di presa del carico
(sottogancio), per es.
quando occorre collegare
rapidamente le funi di
manovra della benna con
le funi del paranco, nel
momento in cui si passa

dalla movimentazione di
materiali in mucchio al
sollevamento di carichi
singoli.
La struttura funzionale
delle teste coniche è
concepita per assicurare
un perfetto scorrimento
su carrucole a gola larga. 

Non è consentito
impiombare funi con
diametro superiore ai
valori indicati nella tabella
per le singole grandezze
delle teste coniche, anche
se ciò potrebbe risultare
possibile in base alla
quota “d”.

Codice Codice Gr. Ø a b c d Tolleranza e f g r h K Peso
testa anello di Fune d
conica giunzione n. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ATCD01 AMGD01 1 10 69 48 12 12 +1.5 48 12 11,75 195 48 14 0,3

ATCD02 AMGD02 2 11+12 78,5 56 14 15 +1.5 56 15,5 13,75 195 57 18 0,42

ATCD03 AMGD03 3 13+14 90,5 64 16 18 +1.5 64 17,5 15,75 220 65 20 0,67

ATCD04 AMGD04 4 15+16 102,5 72 18 20 +1.5 70 19,5 17,75 220 73 22 0,95

ATCD05 AMGD05 5 18 114 80 20 22 +1.5 84 21 19,5 245 81,5 24 1,3

ATCD06 AMGD06 6 19+20 129 88 22 24 +2 84 23 21,5 310 89,5 26 1,6

ATCD07 AMGD07 7 22+24 140 96 24 28 +2 100 26 23,5 310 99,5 30 2,4

ATCD08 AMGD08 8 26 158 104 26 31 +2 100 28 25,5 350 105,5 32 2,6

ATCD09 AMGD09 9 28 171 112 28 34 +2 120 31 27,5 350 115,5 34 3,6

ATCD10 AMGD10 10 32 190 120 30 38 +2 120 32 29 445 123 36 4,4

ATCD11 AMGD11 11 35 203 132 33 40 +2 142 36 31 445 135 40 6,0

ATCD12 AMGD12 12 36 225 144 36 42 +2.5 142 39 35 495 147 44 7,5

ATCD13 AMGD13 13 40 242 156 39 46 +2.5 166 43 37 555 161 48 9,0

ATCD14 AMGD14 14 44 265 168 42 51 +2.5 166 47 41 595 173 52 11,5

ATCD15 AMGD15 15 48 286 180 45 56 +2.5 166 49 43 595 183 54 12,5

ATCD17 AMGD17 17 64 400 250 75 75 +2.5 250 75 60 950 270 80 30

Resina per 
capicorda
a testa fusa

Ø fune Quantità di resina Wirelock necessaria
(mm) (cc)

6-7 9

8 17

9-10 17

11 35

13 35

14 52

16 52

20 86

22 125

26 160

28 210

32 350

36 350

40 420

42 495



CALZE TIRACAVIGANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

Tipo TCR
con una redancia
Acciaio zincato

CON UNA REDANCIA

Codice Ø Portata B D Lunghezza
Fune
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm)

ACALZER20 10-20 440 28 16 750

ACALZER30 20-30 560 38 18 750

ACALZER40 30-40 840 38 18 900

ACALZER50 40-50 840 38 18 1050

ACALZER60 50-60 1000 38 18 1050

ACALZER80 60-80 1600 38 18 1050

Tipo TDR
con doppia redancia
Acciaio zincato

CON DOPPIA REDANCIA

Codice Ø Portata B D Lunghezza
Fune
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm)

ACALZEDR20 10-20 440 28 16 750

ACALZEDR30 20-30 560 38 18 750

ACALZEDR40 30-40 840 38 18 900

ACALZEDR50 40-50 840 38 18 1050

ACALZEDR60 45-60 1000 38 18 1050

ACALZEDR80 60-80 1160 38 18 1050

Tipo TCG
per doppia giunzione
Acciaio zincato

PER DOPPIA GIUNZIONE

Codice Ø Portata Lunghezza
Fune
(mm) (kg) (mm)

ACALZE12 8-12 240 800

ACALZE15 12-15 240 1000

ACALZE18 15-18 440 1200

ACALZE23 18-23 560 1200

ACALZE30 23-30 560 1200

ACALZE40 30-40 840 1200

Il carico di rottura
indicato si intende per
calze montate
regolarmente con la fune
introdotta per tutta la

lunghezza utile della
calza, utilizzata con linea
di tiro retta in assenza di
piegamenti o torsioni.
Il carico di lavoro

massimo consentito dalla
calza tiracavi deve essere
pari a 1/5 del carico di
rottura.
Si raccomanda l’uso di un

giunto girevole per
evitare torsioni.



LUBRIFICANTI 
PER FUNI METALLICHE

GANCI
GRILLI

TENDITORI
GOLFARI

I lubrificanti FAS sono
prodotti studiati
appositamente per le funi
metalliche, con eccellenti
proprietà anti-corrosive e

capacità adesive e di
penetrazione.
Una regolare lubrificazione
protegge infatti la fune
dalla corrosione e attenua

lo sfregamento tra i fili.
Dopo avere pulito la
superficie della fune da
polvere, sabbia e altri
materiali in genere con

una spazzola metallica o
con l’aiuto di appositi
detergenti, procedere alla
lubrificazione della fune
per mezzo di un pennello.

Tipo Tipo Tipo Tipo
Elaskon 30 Bechem Berulit GA 400 Bechem Berulit GA 2500 Bechem High Lub SW 2

spray

Tipo Olio sintetico Olio minerale Graffite micronizzata Olio minerale

Temperature d’impiego da -25 °C a + 80 °C da -25 °C a +180 °C da +5 °C a +200 °C da -25 °C a + 80 °C

Penetrazione DIN 51580 ca. 130 °C DIN ISO 2137 355-385 DIN ISO 2137 ca. 415– 15 DIN ISO 2137 ca. 300– 15

Resistenza all’acqua Bassa resistenza all’acqua Resistente all’acqua Resistente all’acqua Elevata resistenza all’acqua
DIN 51807 0-50, 1-90 DIN 51807 0-50, 1-90 DEF-STAN 91-34/1

Elaskon 30 è un
lubrificante consigliato per
funi sottoposte ad
impieghi normali. 
Si presenta di colore
bronzo trasparente e
forma una leggera
pellicola protettiva sulla
superficie della fune.

Berulit GA 400 e
Berulit GA 2500
spray sono lubrificanti ad
altissimo rendimento,
consigliati per la
manutenzione delle funi
sottoposte a lavoro
intenso (gru per acciaierie,
escavatori).
Sono composti da speciali
additivi EP e da sostanze
lubrificanti solide
selezionate che rendono il
prodotto in grado di
resistere a sollecitazioni
severe e ad alte velocità
periferiche.
Il prodotto è esente da
bitumi e solventi e
possiede notevoli
proprietà anticorrosive.

High Lub SW 2 è un
lubrificante ad altissimo
rendimento ed elevata
protezione contro
l’erosione e la corrosione,
soprattutto nel caso di
influenza d’atmosfera in
acqua salina. Presenta una
resistenza ad acidi
d’ossigeno e alle soluzioni
alcaline relativamente
buona. Le caratteristiche
eccezionali di tenuta nei
confronti di acqua calda e
fredda giustificano
l’impiego in punti dove la
resistenza assoluta
all’acqua è indispensabile
(gru portuali, gru di bordo,
off-shore, yacht).

Stoccaggio. Conservare
nell’imballo originale ad
una temperatura non
superiore a 30 °C.



BOZZELLI



Codice Fune Portata Dimensioni Gancio Peso
ISO ISO DIN 15401
M4 M5 A B C

(mm) (t) (t) (mm) (mm) (mm) (kg)

1UB02202 8 2 1,6 175 152 305 1-V 11

1UB03203 9 2,5 2 200 172 317 1-V 14

1UB04204 10 3,2 2,5 210 180 348 1,6-V 18

1UB05205 11 4 3,2 235 200 359 1,6-V 21

1UB06206 12 5 4 270 228 418 2,5-T 36

1UB07207 13 6,3 5 297 250 434 2,5-T 41

1UB08208 14 8 6,3 330 280 475 4-T 65

1UB09209 16 10 8 375 320 488 4-T 68

BOZZELLI STANDARD
PER CARROPONTE

BOZZELLI

BOZZELLO SERIE PESANTE TIPO 1UB A UNA PULEGGIA

Tipo 1UB
- Carter in lamiera grande spessore
- Verniciato giallo RAL 1003
e nero RAL 9005
- Pulegge serie 1SB

Codice Fune Portata Dimensioni Gancio Peso
ISO ISO DIN 15401
M4 M5 A B C D

(mm) (t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

1HB02202 8 4 3,2 175 152 142 262 1,6-V 17

1HB03203 9 5 4 200 172 167 295 2,5-T 25

1HB04204 10 6,3 5 210 180 172 295 2,5-T 27

1HB07207 13 12,5 10 297 257 220 373 5-T 65

BOZZELLO SERIE LEGGERA TIPO 1HB A 2 PULEGGE

Tipo 1HB
- Carter in lamiera imbutita
- Verniciato giallo RAL 1003
e nero RAL 9005
- Pulegge serie 1SB

Codice Fune Portata Dimensioni Gancio Peso
ISO ISO DIN 15401
M4 M5 A B C D

(mm) (t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

1HA05205 11 8 6,3 235 200 190 328 4-T 45

1HA06206 12 10 8 270 228 215 346 4-T 64

1HA07207 13 12,5 10 297 250 235 373 5-T 76

1HA08208 14 16 12,5 330 280 268 450 6-T 120

1HA09209 16 20 16 375 320 291 484 8-V 152

1HA10210 18 25 20 425 355 320 530 10-V 215

1HA11211 20 32 25 470 400 360 600 12-V 270

BOZZELLO SERIE PESANTE TIPO 1HA A 2 PULEGGE

Tipo 1HA
- Carter in lamiera grande spessore
- Verniciato giallo RAL 1003
e nero RAL 9005
- Pulegge serie 1SB



Codice Fune Portata Dimensioni Gancio Peso
ISO ISO DIN 15401
M5 M6 A B C D

(mm) (t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

1HF08208 13 20 16 280 330 135 620 8-T 150

1HF08208 14 20 - 280 330 135 620 8-T 150

1HF09209 15 25 20 320 375 155 700 10-T 215

1HF09209 16 25 - 320 375 155 700 10-T 215

1HF10210 17 32 25 355 425 162 770 12-T 300

1HF10210 18 32 - 355 425 162 770 12-T 300

1HF11211 19 40 32 400 470 173 850 16-T 390

1HF11211 20 40 - 400 470 173 850 16-T 390

Codice Fune Portata Dimensioni Gancio Peso
ISO ISO DIN 15401
M5 M6 A B C D

(mm) (t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

1HE08208 13 20 16 280 330 54 620 8-T 140

1HE08208 14 20 - 280 330 54 620 8-T 140

1HE09209 15 25 20 320 375 60 700 10-T 200

1HE09209 16 25 - 320 375 60 700 10-T 200

1HE10210 17 32 25 355 425 65 770 12-T 280

1HE10210 18 32 - 355 425 65 770 12-T 280

1HE11211 19 40 32 400 470 70 850 16-T 360

1HE11211 20 40 - 400 470 70 850 16-T 360

BOZZELLI PER GRU A PONTE
A 3 PULEGGE

BOZZELLI

BOZZELLO SERIE PESANTE TIPO 1HE

Tipo 1HE
- Carter in lamiera grande spessore
- Verniciato giallo RAL 1007

e nero RAL 9005
- Pulegge in acciaio stampato serie 1SB

Tipo 1HF
- Carter in lamiera grande spessore
- Verniciato giallo RAL 1007

e nero RAL 9005
- Pulegge in acciaio stampato serie 1SB

BOZZELLO SERIE PESANTE TIPO 1HF



Codice Fune Portata Dimensioni Gancio Peso
ISO ISO DIN 15401
M5 M6 A B C D

(mm) (t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

1HG08208 13 25 20 280 330 90 640 10-T 180

1HG08208 14 25 - 280 330 90 640 10-T 180

1HG09209 15 32 25 320 375 103 750 12-T 260

1HG09209 16 32 - 320 375 103 750 12-T 260

1HG10210 17 40 32 355 425 108 850 16-T 355

1HG10210 18 40 - 355 425 108 850 16-T 355

1HG11211 19 50 40 400 470 115 915 20-T 450

1HG11211 20 50 - 400 470 115 915 20-T 450

Codice Fune Portata Dimensioni Gancio Peso
ISO ISO DIN 15401
M5 M6 A B C D

(mm) (t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

1HM08208 13 25 20 280 330 54 640 10-T 185

1HM08208 14 25 - 280 330 54 640 10-T 185

1HM09209 15 32 25 320 375 60 750 12-T 270

1HM09209 16 32 - 320 375 60 750 12-T 270

1HM10210 17 40 32 355 425 65 850 16-T 365

1HM10210 18 40 - 355 425 65 850 16-T 365

1HM11211 19 50 40 400 470 70 915 20-T 470

1HM11211 20 50 - 400 470 70 915 20-T 470

BOZZELLI PER GRU A PONTE
A 4 PULEGGE

BOZZELLI

BOZZELLO SERIE PESANTE TIPO 1HM

Tipo 1HM
- Carter in lamiera grande spessore
- Verniciato giallo RAL 1007

e nero RAL 9005
- Pulegge in acciaio stampato serie 1SB

Tipo 1HG
- Carter in lamiera grande spessore
- Verniciato giallo RAL 1007

e nero RAL 9005
- Pulegge in acciaio stampato serie 1SB

Tipo 1HL
- Carter in lamiera grande spessore
- Verniciato giallo RAL 1007

e nero RAL 9005
- Pulegge in acciaio stampato serie 1SB

BOZZELLO SERIE PESANTE TIPO 1HG

Codice Fune Portata Dimensioni Gancio Peso
ISO ISO DIN 15401
M5 M6 A B C D

(mm) (t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

1HL08208 13 25 20 280 330 90 620 10-T 180

1HL08208 14 25 - 280 330 90 620 10-T 180

1HL09209 15 32 25 320 375 103 700 12-T 260

1HL09209 16 32 - 320 375 103 700 12-T 260

1HL10210 17 40 32 355 425 108 770 16-T 355

1HL10210 18 40 - 355 425 108 770 16-T 355

1HL11211 19 50 40 400 470 115 850 20-T 450

1HL11211 20 50 - 400 470 115 850 20-T 450

BOZZELLO SERIE PESANTE TIPO 1HL



PULEGGE STANDARD

Tipo 1SB
- Protette con
rivestimento
elettrolitico di zinco
- Costruite in acciaio
stampato
- Su cuscinetti

Codice Diametro Portata Dimensioni Cuscinetti Peso
Fune ISO ISO A B C D

M4 M5
(mm) (t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

1SB022NC 8 2 1,6 152 175 34 30 6206-2RS 2,7

1SB032NC 9 2,5 2 172 200 36,5 35 6207-2RS 4,1

1SB042NC 10 3,2 2,5 180 210 38,5 40 6208-2RS 5,1

1SB052NC 11 4 3,2 200 235 43 50 6210-2RS 6,9

1SB062NC 12 6,3 5 228 270 48 60 6212-2RS 10,2

1SB072NC 13 6,3 5 257 297 48 60 6212-2RS 12,3

1SB082NC 14 10 8 280 330 56 80 6216-2RS 23,1

1SB092NC 16 10 8 320 375 56 80 6216-2RS 24,5

1SB0102NC 18 12,5 10 355 425 64 90 6218-2RS 34

1SB0112NC 20 16 12,5 400 470 72 100 6220-2RS 45

1SB0122NC 22 20 16 440 510 80 110 6222-2RS 65

1SB0132NC 24 25 20 500 570 85 120 6224-2Z 115

1SB0142NC 26 32 25 550 630 85 130 6226-2Z 140

PULEGGE STANDARD
TAGLIE APRIBILI

BOZZELLI

La portata indicata sulla
taglia rappresenta il
carico massimo
applicabile alla
sospensione. Il carico su
di una taglia varia in
funzione dell’angolo tra
le funi. Considerare
sempre il fattore di
declassamento, come da
tabella.

TAGLIE APRIBILI

Codice Diametro Portata Dimensioni Peso
fune a b c d
(mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AP69510404 10-12 4 115 363 107 120 6,1

AP69510604 12-14 4 152 417 107 160 9,5

AP69510608 20-22 8 152 477 124 160 14,6

AP69510612 20-22 12 152 555 154 160 25

AP69510615 24-26 15 152 585 170 160 30

AP69510804 10-12 4 203 478 107 210 12

AP69510808 20-22 8 203 526 124 210 16

AP69510812 20-22 12 203 580 154 210 32

AP69510815 24-26 15 203 646 170 210 35

AP695101008 20-22 8 254 582 124 260 18

AP695101012 20-22 12 254 680 154 260 39

AP695101015 24-26 15 254 705 183 260 43

Angolo Fattore
tra le funi diα declassamento

0° 2
10° 1,99
20° 1,97
30° 1,93
40° 1,87
45° 1,84
50° 1,81
60° 1,73
70° 1,64
80° 1,53

Angolo Fattore
tra le funi diα declassamento

90° 1,41
100° 1,29
110° 1,15
120° 1
130° 0,84
135° 0,76
140° 0,68
150° 0,52
160° 0,35
170° 0,17
180° 0

Tipo P 6951
- Consentono
l’inserimento della
fune anche in opera.
- Fornibili con grillo
dado-coppiglia o
gancio girevole.
- Pulegge da 4 ton su
bronzine. Pulegge con
portata superiore su
cuscinetti a sfera.
- Coefficiente di
sicurezza 4:1

FATTORE DI DECLASSAMENTO



Classe Classe

M 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m M
M3 M4 M5 M6 M7 M8

P 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m P
M3 M4 M5 M6 M7 M8

S 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m S
M3 M4 M5 M6 M7 M8

T 1Bm 1Am 2m 3m 4m T
M3 M4 M5 M6 M7

V 1Bm 1Am 2m 3m 4m V
M3 M4 M5 M6 M7

Gancio Portata (kg) Gancio 
Numero Numero

012 630 500 400 320 250 200 160 125 100 - 012

020 1.000 800 630 500 400 320 250 200 160 125 020

025 1.250 1.000 800 630 500 400 320 250 200 160 025

04 2.000 1.600 1.250 1.000 800 630 500 400 320 250 04

05 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 800 630 500 400 320 05

08 4.000 3.200 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 800 630 500 08

1 5.000 4.000 3.200 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 800 630 1

1.6 8.000 6.300 5.000 4.000 3.200 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 1.6

2.5 12.500 10.000 8.000 6.300 5.000 4.000 3.200 2.500 2.000 1.600 2.5

4 20.000 16.000 12.500 10.000 8.000 6.300 5.000 4.000 3.200 2.500 4

5 25.000 20.000 16.000 12.500 10.000 8.000 6.300 5.000 4.000 3.200 5

6 32.000 25.000 20.000 16.000 12.500 10.000 8.000 6.300 5.000 4.000 6

8 40.000 32.000 25.000 20.000 16.000 12.500 10.000 8.000 6.300 5.000 8

10 50.000 40.000 32.000 25.000 20.000 16.000 12.500 10.000 8.000 6.300 10

12 63.000 50.000 40.000 32.000 25.000 20.000 16.000 12.500 10.000 8.000 12

16 80.000 63.000 50.000 40.000 32.000 25.000 20.000 16.000 12.500 10.000 16

20 100.000 80.000 63.000 50.000 40.000 32.000 25.000 20.000 16.000 12.500 20

25 125.000 100.000 80.000 63.000 50.000 40.000 32.000 25.000 20.000 16.000 25

32 160.000 125.000 100.000 80.000 63.000 50.000 40.000 32.000 25.000 20.000 32

40 200.000 160.000 125.000 100.000 80.000 63.000 50.000 40.000 32.000 25.000 40

50 250.000 200.000 160.000 125.000 100.000 80.000 63.000 50.000 40.000 32.000 50

63 320.000 250.000 200.000 160.000 125.000 100.000 80.000 63.000 50.000 40.000 63

80 400.000 320.000 250.000 200.000 160.000 125.000 100.000 80.000 63.000 50.000 80

100 500.000 400.000 320.000 250.000 200.000 160.000 125.000 100.000 80.000 63.000 100

125 - 500.000 400.000 320.000 250.000 200.000 160.000 125.000 100.000 80.000 125

GANCI 
UNI 9465 - DIN 15400
Scelta della portata

BOZZELLI

Rif. Norme FEM 9.511 - DIN 15020 - ISO 4301 parte 1 (riproduzione parziale).
Questa tabella stabilisce una classificazione degli apparecchi di sollevamento basata sul numero di cicli operativi che devono essere eseguiti durante la vita prevista
dell’apparecchio di sollevamento e su un fattore di spettro di carico che rappresenta lo stato di carico nominale. La norma non implica che lo stesso metodo di cal-
colo delle tensioni di verifica sia adottato da tutti i tipi di apparecchi di sollevamento.

SCELTA DELLA PORTATA SECONDO UNI 9465 - DIN15400



Bozzello con gancio ad ancora e scudo termico.

Codice Dimensioni Peso
Classe P Classe V Grandezza a1 a2 a3 a4 b1 b2 d1 h1 h2 l1 l2

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

139112PS 139112VS 012 30 24 34 20 19 15 16 22 19 108 - 0,4

139125PS 139125VS 025 36 28 41 24 22 19 20 28 24 125 - 0,8

139150PS - 05 43 34 49 30 29 24 24 37 31 148 - 1,6

140000PS 140000VS 1 50 40 57 35 38 32 30 48 40 197 - 3,2

140001PS 140001VS 1,6 56 45 64 38 45 38 36 55 48 224 - 4,5

140002PS 140002VS 2,5 63 50 72 43 53 45 42 67 58 253 - 6,3

140004PS 140004VS 4 71 56 80 48 63 53 48 80 67 285 - 8,8

140005PS 140005VS 5 80 63 90 56 71 60 53 90 75 318 - 12,3 

140405PS 140405VS 5 80 63 90 56 71 60 53 90 75 - 366 15

140006PS 140006TS 6 90 71 101 62 80 67 60 100 85 380 - 17

140406PS 140406VS 6 90 71 101 62 80 67 60 100 85 - 525 24

140008PS 140008VS 8 100 80 113 71 90 75 67 112 95 518 - 24

140408PS 140408VS 8 100 80 113 71 90 75 67 112 95 - 618 38

140010PS 140010VS 10 112 90 127 81 100 85 75 125 105 452 - 34

140410PS 140410VS 10 112 90 127 81 100 85 75 125 105 - 652 43

140012PS 140012VS 12 125 100 143 90 112 95 85 140 118 510 - 47

140412PS 140412VS 12 125 100 143 90 112 95 85 140 118 - 710 57

140016PS 140016VS 16 140 112 160 100 125 106 95 160 132 582 - 66

140416PS 140416VS 16 140 112 160 100 125 106 95 160 132 - 782 78

140020PS 140020VS 20 160 125 180 110 140 118 106 180 150 653 - 95

140420PS 140420VS 20 160 125 180 110 140 118 106 180 150 - 853 110

140025PS 140025VS 25 180 140 202 125 160 132 118 200 170 724 - 136

140425PS 140425VS 25 180 140 202 125 160 132 118 200 170 - 924 155

140032PS 140032VS 32 200 160 225 145 180 150 132 224 190 796 - 187

140432PS 140432VS 32 200 160 225 145 180 150 132 224 190 - 996 210

GANCI SEMPLICI
DIN 15401/1 - UNI 9469/1
Dimensioni

BOZZELLI

GANCI SEMPLICI DIN 15401/1 - UNI 9469/1



GANCI DOPPI
DIN 15402/1 - UNI 9470/1
Dimensioni

BOZZELLI

Codice Dimensioni Peso

Classe P Classe V Grandezza a1 a2 a3 a4 b1 d1 e f1 h l1 l2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

135002PS 135002VS 2,5 50 40 65 32 40 40 112 208 50 250 - 7

135402PS 135402VS 2,5 50 40 65 32 40 40 112 208 50 - 355 8

135004PS 135004VS 4 56 45 73 36 48 48 124 238 60 280 - 10

135404PS 135404VS 4 56 45 73 36 48 48 124 238 60 - 370 11

135006PS 135006VS 6 71 56 92 45 60 60 160 301 75 375 - 17

135406PS 135406VS 6 71 56 92 45 60 60 160 301 75 - 515 19

135008PS 135008VS 8 80 63 103 50 67 67 182 337 85 415 - 26

135408PS 135408VS 8 80 63 103 50 67 67 182 337 85 - 615 28

135010PS 135010VS 10 90 71 116 56 75 75 192 377 95 450 - 36

135410PS 135410VS 10 90 71 116 56 75 75 192 377 95 - 650 45

135012PS 135012VS 12 100 80 130 68 85 85 210 421 106 510 - 50

135412PS 135412VS 12 100 80 130 68 85 85 210 421 106 - 710 60

135016PS 135016VS 16 112 90 146 77 95 95 237 471 118 580 - 70

135416PS 135416VS 16 112 90 146 77 95 95 237 471 118 - 780 80

135020PS 135020VS 20 125 100 163 85 106 106 265 531 132 650 - 98

135420PS 135420VS 20 125 100 163 85 106 106 265 531 132 - 850 108

135025PS 135025VS 25 140 112 182 95 118 118 315 598 150 715 - 135

135425PS 135425VS 25 140 112 182 95 118 118 315 598 150 - 915 150

135032PS 135032VS 32 160 125 205 106 132 132 335 672 170 790 - 193

135432PS 135432VS 32 160 125 205 106 132 132 335 672 170 - 990 210

135040PS 135040VS 40 180 140 230 120 150 150 375 754 190 885 - 286

135440PS 135440VS 40 180 140 230 120 150 150 375 754 190 - 1085 416

135050PS 135050VS 50 200 160 260 135 170 170 420 842 212 965 - 394

135450PS 135450VS 50 200 160 260 135 170 170 420 842 212 - 1165 434

135063PS 135063VS 63 224 180 292 155 190 190 460 944 236 1090 - 547

135463PS 135463VS 63 224 180 292 155 190 190 460 944 236 - 1290 597

135808PS 135080VS 80 250 200 325 170 212 212 515 1062 265 1235 - 759

135480PS 135480VS 80 250 200 325 170 212 212 515 1062 265 - 1435 819

135098PS 135098VS 100 280 224 364 190 236 236 575 1186 300 1375 - 1060

135498PS 135498VS 100 280 224 364 190 236 236 575 1186 300 - 1575 1130

135099PS 135099VS 125 315 250 408 215 265 265 645 1330 335 1550 - 1491

135499PS 135499VS 125 315 250 408 215 265 265 645 1330 335 - 1650 1581

GANCI DOPPI DIN 15402/1 UNI 9470/1



GANCI A GAMBOBOZZELLI

Codice Portata Codice Portata Dimensioni Peso
GNICF GNIAF A B C D D1 E F

(t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AGNICF0.8 0,8 AGNIAF1.25 1,25 M12 12 29 88 20 17,5 19 0,30

AGNICF1 1 AGNIAF1.6 1,6 M16 16 42 109 22 25 24 0,50

AGNICF1.6 1,6 AGNIAF2.5 2,5 M18 18 48 121 23 29 27 0,70

AGNICF2 2 AGNIAF3.2 3,2 M20 20 50 132 27 29 30 1,00

AGNICF3.2 3,2 AGNIAF5.4 5,4 M24 25 62 163 35 37 36 1,70

AGNICF5 5 AGNIAF8 8 M30 30 75 201 43 44,5 46 3,50

AGNICF7.5 7,5 AGNIAF11.5 11,5 M36x3 40 86 242 53 48,5 55 6,80

AGNICF10 10 AGNIAF16 16 M42x3 45 101 268 58 58 65 9,50

AGNICF15 15 AGNIAF22 22 M52x3 55 117 327 78 62,5 80 17,00

AGNICF20 20 AGNIAF30 30 M64x4 64 145 395 87 78 100 35,00

GANCI A GAMBO FILETTATO

Tipo GNICF
Acciaio al carbonio
Coefficiente 
di sicurezza 5

Tipo GNIAF
Acciaio legato
Coefficiente 
di sicurezza 4

Codice Portata Codice Portata Dimensioni Peso
GNIC GNIA A B C D1 E F H L

(t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

AGNIC0.8 0,8 AGNIA1.25 1,25 15 49 77 20 21 15 31 59 0,35

AGNIC1 1 AGNIA1.6 1,6 17 57 82 22 23 18 34 67 0,55

AGNIC1.6 1,6 AGNIA2.5 2,5 19 64 94 23 27 23 38 73 0,78

AGNIC2 2 AGNIA3.2 3,2 23 69 106 27 31 23 42 82 1,10

AGNIC3.2 3,2 AGNIA5.4 5,4 29 84 132 35 37 29 50 101 1,90

AGNIC5 5 AGNIA8 8 36 92 165 43 49 37 62 126 3,80

AGNIC7.5 7,5 AGNIA11.5 11,5 43 101 198 53 60 43 75 157 7,30

AGNIC10 10 AGNIA16 16 48 112 222 58 67 52 84 167 10,50

AGNIC15 15 AGNIA22 22 59 140 283 78 80 64 110 205 18,50

AGNIC20 20 AGNIA30 30 85 244 339 87 94 80 120 250 39,00

GANCI A GAMBO GREZZO

Tipo GNIC
Acciaio al carbonio
Coefficiente 
di sicurezza 5

Tipo GNIA
Acciaio legato
Coefficiente 
di sicurezza 4



ARGANI MANUALI A FUNE



ARGANI A FUNE PASSANTE
SERIE FP

ARGANI 
MANUALI

A FUNE

Con corsa illimitata,
per trazione
e sollevamento
L’argano FAS-FP a fune è
un piccolo apparecchio
manuale.
È un prodotto di qualità,
leggero e sicuro, di lunga
durata, di facile utilizzo e
minima usura della fune.
Gli argani FP possono
svolgere molte funzioni
come sollevare carichi,
abbassarli, tirarli e
avvicinarli.
Con attacchi particolari
(come pulegge di rinvio
etc.) la portata di questo
piccolo argano può essere

moltiplicata.
Inoltre per carichi molto
elevati si possono usare
parecchi argani in
parallelo.
L’argano a fune passante
viene azionato
manualmente in modo da
ottenere la trazione del
carico tramite il tiro sulla
leva manuale.
All’interno
dell’apparecchio si
trovano due pinze
collegate con un
parallelogramma, che
agiscono alternativamente
durante la trazione o il
rilascio del carico.

La forma delle pinze e la
loro superficie di aderenza
sono state studiate e
realizzate in modo tale da
garantire sempre in
qualsiasi condizione di
lavoro e di carico il
perfetto e sicuro
bloccaggio della fune.
Questo argano è stato
progettato per sollevare e
abbassare carichi in
verticale, per tirarli in
orizzontale e
diagonalmente e per
stringere carichi pesanti,
in condizioni ambientali
normali nel luogo
d’impiego.

Considerando, tuttavia,
che maneggiare carichi
pesanti può comportare
situazioni di pericolo
inattese, si devono
rispettare tutte le
“istruzioni di sicurezza”.
Tutti i modelli sono dotati
di un sistema di perni di
sicurezza sollecitati a
taglio. In caso di
sovraccarico i perni si
tranciano, rendendo così
impossibile la manovra di
trazione, mentre la
manovra di discesa o di
rilascio rimane possibile
utilizzando la relativa leva.



Codice Tipo Portata Portata Peso Ø Lunghezza Avanzamento Lunghezza Sforzo Coefficiente Coefficiente
nominale nominale senza Fune fune nominale leva nominale di sicurezza di sicurezza

sollevamento trazione fune standard apparecchio fune
(kg) (kg) (kg) (mm) (m) (mm) (mm) (kg)

PFA0800 8 FP 800 1200 6 8,4 20* ≥52 825 28 ≥5 ≥5

PFA1600 16 FP 1600 2500 12 11,5 20* ≥55 1200 41 ≥5 ≥5

PFA3200 32 FP 3200 5000 23 16,3 20* ≥28 1200 44 ≥5 ≥5

Qualsiasi lunghezza di fune può essere fornita su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

KITO CLIP

DIMENSIONI

Tipo Portata nominale Dimensioni
di sollevamento L B H

(kg) (mm) (mm) (mm)

8FP 800 428 64 235

16FP 1600 540 97 286

32FP 3200 660 110 350

Per agganciare
la fune di acciaio.
KITO CLIP è un accessorio
progettato per
permettere, con grande
semplicità, di agganciare
e tirare le funi di acciaio.
Il serraggio della fune
avviene semplicemente
inserendola nella clip e
poi tirandola.
La speciale
conformazione della CLIP
evita qualsiasi danno alla
fune.

DATI TECNICI - DIMENSIONI

Codice Portata Ø Peso Dimensioni
Fune netto a b c

(t) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm)

AKC100 0,75 8 ÷ 10 0,9 34 16 10,5

AKC140 1,50 12 ÷ 14 2,0 42 19 15,5

AKC200 3,00 16 ÷ 20 4,8 48 20 18,0



ARGANI MANUALI A FUNE
A VITE SENZA FINE
TIPO WW/D

ARGANI 
MANUALI

A FUNE

Su richiesta,
disponibili con
tamburo scanalato.

Particolare
del saltarello
di sicurezza.

Tipo
WW 250÷1500/D
Per i modelli
WW 250÷1500/D, la fune
deve scorrere dietro al
tamburo in senso
longitudinale verso l’alto.

Argani manuali a fune
da applicare su pareti,
colonne o supporti,
idonei per il
sollevamento di carichi.

Tipo WW 2000÷5000/D
Per i modelli
WW 2000÷5000/D, la fune
può scorrere anche dal
basso in senso orizzontale
verso il retro.
I modelli WW 2000÷5000/D
sono predisposti con due
velocità di
avvolgimento/svolgimento
della fune.

Caratteristiche
- Costruzione robusta e
sicura in lamiera di
acciaio.
- Trasmissione con vite
senza fine su cuscinetti
autolubrificati.

- Leva di comando
regolabile, con maniglia
ergonomica in gomma.
- Freno a pressione di
carico con saltarello di
sicurezza.
- Colore finale

grigio RAL 7044.
- Non è previsto il
dispositivo per lo
scorrimento libero del
tamburo. Per questa
necessità è disponibile un
altro modello.

LUNGHEZZA FUNE E PORTATA AD OGNI STRATO

Tipo WW250/D WW500/D WW1000/D WW1500/D WW2000/D WW3000/D WW4000/D WW5000/D

Diametro fune (mm) 5 6 9 10 13 16 16 20
Strati (n°) 6 4 4 4 3 2 2 2

Lunghezza fune (m) e Portata (kg)
1° strato 2,8 (250) 4,5 (500) 5,3 (1000) 4,9 (1500) 5,3 (2000) 6,0 (3000) 6,0 (4000) 5,9 (5000)
2° strato 6,1 (210) 9,7 (430) 11,5 (860) 10,7 (1270) 11,5 (1700) 13,0 (2550) 13,0 (3400) 13,0 (4300)
3° strato 10,0 (180) 15,6 (380) 18,5 (750) 17,5 (1100) 19,0 (1480)
4° strato 14,3 (160) 23,0 (340) 27,0 (670) 25,0 (980)
5° strato 19,5 (142)
6° strato 25,0 (130)



CARATTERISTICHE

Tipo WW250/D WW500/D WW1000/D WW1500/D WW2000/D WW3000/D WW4000/D WW5000/D

Portata (kg) Primo strato 250 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Ultimo strato 130 340 670 980 1480 2550 3400 4300

Velocità (N°) 1 1 1 1 2 2 2 2

Sforzo leva sul primo strato (daN)
Veloce 6 10 13 14 22 27 35 58

Lenta - - - - 12 14 13 17

Fune svolta ad ogni giro di leva (mm)
Veloce 17 20 13 9 12 11 11 12

Lenta - - - - 6 6 4 4

(*) Lunghezza massima della fune (m) 25 23 27 25 19 13 13 13

Diametro max fune (mm) 5 6 9 10 13 16 16 20

Carico di rottura minimo della fune (kN) 15,9 22,9 51 63 106 161 179 252

Peso argano (senza fune) (kg) 13 16 26 28 60 78 80 117

Montaggio a muro con viti classe 8.8 4xM12 4xM12 4xM12 4xM12 4xM20 4xM20 4xM20 4xM20

Tipo WW 250÷1500 / D

(*) Lunghezze superiori a richiesta.

Tipo WW 2000÷5000 / D

DIMENSIONI

Tipo A B C D G H J K L M N O P R S
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

WW 250/D 238 145 100 192 106 102 48 14 160 191 15 354 280 171 130

WW 500/D 269 160 115 223 107 131 70 14 190 221 15 384 325 192 130

WW 1000/D 302 195 141 254 110 160 102 14 240 266 15 429 350 264 130

WW 1500/D 302 250 178 254 111 160 102 14 240 278 15 441 350 306 130

WW 2000/D 410 310 196 360 137 176 133 25 312 382 45 - 380 421 220

WW 3000/D 436 365 251 386 137 204 165 25 376 442 47 - 380 523 220

WW 4000/D 436 365 251 386 137 204 165 25 376 442 47 - 380 523 220

WW 5000/D 436 425 316 386 137 200 219 25 437 494 60 - 380 604 220



ARGANI MANUALI A FUNE
A VITE SENZA FINE
TIPO WW/2D a due uscite di fune

ARGANI 
MANUALI

A FUNE

Argani manuali a fune
da applicare su pareti,
colonne o supporti, idonei
per il sollevamento
di carichi. Indicati per il
sollevamento e abbassa-
mento di portoni,
saracinesche e tendoni.

Caratteristiche
- Costruzione robusta e
sicura in lamiera di acciaio.
- Trasmissione con vite
senza fine su cuscinetti

autolubrificati.
- Leva di comando
regolabile, con maniglia
ergonomica in gomma.
- Freno a pressione di

carico con saltarello di
sicurezza.
- Colore finale
grigio RAL 7044
o, su richiesta, zincato.

Su richiesta,
disponibile con
tamburo scanalato.

Particolare
del riduttore.

Tipo
WW 250÷1500/2D

Tipo
WW 2000÷5000/2D

LUNGHEZZA FUNE E PORTATA AD OGNI STRATO

Tipo WW250/2D WW500/2D WW1000/2D WW1500/2D WW2000/2D WW3000/2D WW4000/2D WW5000/2D

Diametro fune (mm) 4 5 6 9 9 10 13 16
Strati (n°) 6 4 4 4 3 2 2 2

Lunghezza fune (m) e Portata (kg)
1° strato 2,0 (125) 2,6 (250) 3,7 (500) 2,5 (750) 3,2 (1000) 4,4 (1500) 3,5 (2000) 3,2 (2500)
2° strato 4,2 (108) 5,5 (220) 7,9 (450) 5,3 (645) 6,8 (890) 9,4 (1350) 7,4 (1750) 7,0 (2200)
3° strato 6,7 (96) 8,8 (197) 12,5 (410) 8,6 (565) 10,8 (800)
4° strato 9,6 (85) 12,5 (180) 17,5 (380) 12,0 (505) 15,0 (725)
5° strato 12,8 (77)
6° strato 16,0 (70)

NB: Portata di una fune.



CARATTERISTICHE

Tipo WW250/2D WW500/2D WW1000/2D WW 1500/2D WW2000/2D WW3000/2D WW4000/2D WW5000/2D

Portata (kg) Primo strato 2x125 2x250 2x500 2x750 2x1000 2x1500 2x2000 2x2500

Ultimo strato 2x70 2x180 2x380 2x505 2x725 2x1350 2x1750 2x2200

Velocità (N°) 1 1 1 1 2 2 2 2

Sforzo leva sul primo strato (daN)
Veloce 6 10 13 14 22 27 35 58

Lenta - - - - 12 14 13 17

Fune svolta ad ogni giro di leva (mm)
Veloce 17 20 13 9 12 11 11 12

Lenta - - - - 6 6 4 4

(*) Lunghezza max della fune (m) per parte 16 12,5 17,5 12 15 9,4 7,4 7

Diametro max della fune (mm) 4 5 6 9 9 10 13 16

Carico di rottura minimo della fune (kN) 10,2 15,9 22,9 51 51 63 106 161

Peso argano (senza fune) (kg) 13 16 27 28 62 80 82 120

Montaggio a muro con viti classe 8.8 4xM12 4xM12 4xM12 4xM12 4xM20 4xM20 4xM20 4xM20

DIMENSIONI

Tipo A B C D G H J K L M N O P R S
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

WW 250/2D 238 145 100 192 106 52 48 14 160 191 15 354 280 171 130

WW 500/2D 269 160 115 223 107 63 70 14 190 221 15 384 325 192 130

WW 1000/2D 302 195 141 254 110 78 102 14 240 266 15 429 350 264 130

WW 1500/2D 302 250 178 254 111 78 102 14 240 278 15 441 350 306 130

WW 2000/2D 410 310 196 360 137 85 133 25 312 382 45 - 380 420 220

WW 3000/2D 436 365 251 386 137 100 165 25 376 442 47 - 380 527 220

WW 4000/2D 436 365 251 386 137 100 165 25 376 442 47 - 380 527 220

WW 5000/2D 436 460 316 386 137 98 219 25 437 494 60 - 380 604 220

Tipo WW 250÷1500 / 2D

Tipo WW 2000÷5000 / 2D

(*) Lunghezze superiori a richiesta.



ARGANI MANUALI A FUNE
AD INGRANAGGI
TIPO TL

ARGANI 
MANUALI

A FUNE

Caratteristiche
- Costruzione robusta
e sicura;
- Freno a pressione di
carico con saltarello di
sicurezza;
- Leva di comando
regolabile da 250 mm
a 350 mm con maniglia
ergonomica in gomma;
- Uscita fune dall’alto,
destra o sinistra;
- Colore finale grigio
RAL 7044;
- Su richiesta zincato. Tipo TL 300 - 500 Tipo TL 1000 - 2000

Tipo TL 300-500
Saltarello
di sicurezza

LUNGHEZZA FUNE E PORTATA AD OGNI STRATO

Tipo TL 300 TL 500 TL 1000 TL 2000

Diametro fune (mm) 5 6 9 13
Strati (n°) 6 5 4 2

Lunghezza fune (m) e Portata (kg)
1° strato 1,6 (300) 1,8 (500) 4,0 (1000) 3,2 (2000)
2° strato 3,6 (254) 4,0 (430) 8,8 (870) 7,0 (1710)
3° strato 5,9 (220) 6,5 (380) 14,2 (755)
4° strato 8,5 (195) 9,2 (340) 20,0 (670)
5° strato 11,4 (175) 12,0 (310)
6° strato 15,0 (160)



Tipo TL 1000-2000

CARATTERISTICHE

Tipo TL 300 TL 500 TL 1000 TL 2000

Portata (kg) Primo strato 300 500 1000 2000

Ultimo strato 160 310 670 1710

Velocità (N°) 1 1 1 1

Sforzo leva sul primo strato (daN) 7 13 15 24

Fune svolta ad ogni giro di leva al 1° strato (mm), 21 30 21 16

Lunghezza massima della fune (m) 15 12 20 7

Diametro max fune (mm) 5 6 9 13

Carico di rottura minimo della fune (kN) 15,9 22,9 51 106

Peso argano (senza fune) (kg) 10 11 28 32

Montaggio a muro con viti classe 8.8 4xM8 4xM8 4xM8 4xM8

DIMENSIONI

Tipo A B C D G H J K L M N O P S
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

TL 300 200 300 268 168 15 60 50 12 140 198 108 263 350 130

TL 500 200 300 268 168 15 60 70 12 140 198 108 263 350 130

TL 1000 230 340 280 180 27 126 102 17 212 266 118 425 350 130

TL 2000 230 340 280 180 27 126 121 17 212 288 118 425 350 130



ARGANI 
MANUALI

A FUNE

PULEGGE DI RINVIO
TIPO KB
PER ARGANI MANUALI

Caratteristiche
Realizzate in ghisa,
sono montate su
cuscinetti.
Colore finale
grigio RAL 7044.

Tipo KB500 GR KB1000 GR KB2000 GR KB3000 GR KB5000 GR

Portata max. (kg) 500 1000 2000 3000 5000

Diametro max fune (mm) 10 10 16 18 26

Peso (kg) 1,5 3 6,5 12 23

Montaggio in piano con viti classe 8.8 4xM10 4xM12 4xM16 4xM20 4xM20

DIMENSIONI

Tipo A B C D E F G H K L M N P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

KB500 GR 115 89 24 125 65 4 12 95 35 126 69 5,5 13

KB1000 GR 155 129 27 150 110 5 14 110 75 163 85 5,5 13

KB2000 GR 220 184 32 175 165 6 17 125 115 236 126 8,5 18

KB3000 GR 260 222 40 255 200 8 21 199 144 278 148 9,5 19

KB5000 GR 310 250 52 270 240 9 21 210 180 339 184 14 30



ARGANI 
MANUALI

A FUNE

ARGANI MANUALI A NASTRO
A VITE SENZA FINE
TIPO WB 750

Caratteristiche
- Costruzione robusta e si-
cura;
- Sollevamento con nastro
ad alta resistenza;
- Standard con 5 m di
nastro e gancio terminale;
- Uscita nastro dall’alto,
dal basso e posteriore;
- Leva di comando
regolabile, con impugnatura
ergonomica in gomma;
- Colore finale
grigio RAL 7044;
- Su richiesta zincato.

Tipo WB 750

Portata (kg) Primo strato 750

Ultimo strato 350

Sforzo leva sul primo strato (daN) 11

Nastro svolto ad ogni giro di leva al 1° strato (mm) 12

Lunghezza massima del nastro (m) 5

Larghezza max del nastro (mm) 50

Carico di rottura minimo del nastro (kN) 37,5

Peso argano (kg) 9

Montaggio a muro con viti classe 8.8 4xM12



DINAMOMETRI,
MAGNETI



Caratteristiche
tecniche
- Caratteristiche
metrologiche secondo
OIML - R60
- Controllo temperatura
cella e linearizzazione
risposta
- Uscita seriale per
stampante e
trasmissione radio
- Gancio girevole
montato su cuscinetti
- Display LED ROSSI 38

mm ad alta luminosità
- Luminosità variabile
per ottimizzazione
autonomia
- Autospegnimento
programmabile
- Custodia in lamiera
d’acciaio
- Protezione IP 65
- Alimentazione: batteria
ricaricabile al piombo 6 V
- Autonomia: 80÷120 ore
di lavoro
- Tempo di ricarica: 

Con stampante integrata Con scudo termico di
protezione

10 ore
- Temperatura di lavoro: 
-10°C ÷ +40°C
- Umidità: 95%

Funzioni 
telecomando
- ON/OFF
- Autotara,
memorizzazione e
totalizzazione
- Richiamo e
azzeramento memoria
- Regolazione luminosità

display
- Test batteria.

Non omologato per la
vendita!

DINAMOMETRO ELETTRONICO
TIPO D110E
Ad alta precisione con telecomando

DINAMOMETRI
MAGNETI

TIPO D110E

Codice Portata Divisione Precisione Peso Dimensioni
A B C D E F G H I L

(kg) (kg) (%) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

D110E-1 1000 0,2 0,03 18,5 460 414 204 256 290 148 46 68 32 29

D110E-2.5 2500 0,5 0,03 20,5 520 460 204 256 290 178 55 78 39 36

D110E-5 5000 1,0 0,03 27,0 575 495 204 256 290 196 78 94 48 48

D110E-10 10000 2,0 0,03 31,0 632 544 204 256 290 239 90 107 57 58

D110E-15 15000 5,0 0,03 60,0 835 721 204 256 330 371 122 166 85 76

D110E-25 25000 5,0 0,03 100,0 1000 853 204 256 330 476 139 194 101 99

D110E-50 50000 10,0 0,03 250,0 1327 1144 204 256 380 666 185 254 100 118

Tipo D110E

RADIOMODEM USB RTX01-USB

Alimentazione diretta da porta USB

Canali radio 7 canali configurabili nella
banda LPD 868-870 MHz

Potenza trasmessa 65max 10 mW

Temperatura da -10°C a +40°C
di esercizio

Umidità relativa 95% non condensante

Collegamento a PC cavo USB A-A

Velocità 9600 baud

Dimensioni 98x50x20 mm esclusa
antenna 90 mm Ø 9 mm



Caratteristiche
tecniche
- Funzione di Tara/lordo,
memorizzazione pesate
e richiamo totale
- Costruzione: cella di
carico di acciaio inox con
custodia in alluminio
pressofuso
- Protezione: IP62
- Temperatura di
esercizio: -10°C� +40°C
- Alimentazione: n.4
batterie tipo “AAA” sul

dinamometro:
Lordo/netto - peso 5
cifre - batteria scarica
- Spegnimento
automatico selezionabile
- Azzeramento della tara
e calibrazione del peso
da tastiera

Funzioni 
telecomando
- ON/OFF
- Azzeramento tara
- Selezione peso

lordo/netto
- Memorizzazione pesate
- Richiamo delle pesate
memorizzate

Optional
- Trasmissione Radio con
ricevitore USB per
computer
- Schermo di protezione
frontale

Non omologato per la
vendita!

DINAMOMETRO ELETTRONICO
TIPO D150E

DINAMOMETRI
MAGNETI

TIPO D150E

Codice Portata Divisione Precisione Peso Dimensioni
A B C D E F G

(kg) (kg) (%) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

D150E-1 1000 0,5 0,1 5,5 313 168 13,5 198 286 32 200

D150E-3 3200 1 0,1 7 354 174 16 198 322 43 200

D150E-6 6500 2 0,1 10,5 426 192 22 198 382 58 200

D150E-12 12000 5 0,1 19 538 208 32 198 474 83 200

Tipo D150E

RADIOMODEM USB RTX01-USB

Alimentazione diretta da porta USB

Canali radio 7 canali configurabili nella
banda LPD 868-870 MHz

Potenza trasmessa 65max 10 mW

Temperatura da -10°C a +40°C
di esercizio

Umidità relativa 95% non condensante

Collegamento a PC cavo USB A-A

Velocità 9600 baud

Dimensioni 98x50x20 mm esclusa
antenna 90 mm Ø 9 mm

APPROVAZIONI

Direttiva R&TTE 99/5/CE Direttiva riguardante le apparecchiature radio e i terminali di telecomunicazione

EN 300 220-3 (2000-09) Uso efficace dello spettro radio

EN 301 489-3 (2000-08) Compatibilità elettromagnetica per i dispositivi radio

EN 60 950 (2000-03) Sicurezza del dispositivo

EMC 89 336/EC Direttiva compatibilità elettromagnetica dispositivi industriali

98/37/EC Direttiva macchine “Requisiti essenziali di sicurezza allegato1”

EMC Test Report ARSF00013/e  rilasciato da IMQ S.p.a.

RADIO Test Report ARSF00013/r  rilasciato da IMQ S.p.a.



MAGNETI PERMANENTI
A COMANDO MANUALE
TIPO PML

DINAMOMETRI
MAGNETI

Caratteristiche
Il sollevatore magnetico a
comando manuale tipo
PML è idoneo alla
movimentazione di
lamiere, piatti, tondi e
materiale ferroso in
genere.
La gamma è composta da
3 modelli, con portate da
300 kg a 1000 kg.
La magnetizzazione
avviene per mezzo di una
leva che ruota dei magneti
permanenti, generando un
flusso che attraversa il
pezzo da sollevare.
Per smagnetizzare è
sufficiente premere un
pulsante posizionato sulla
leva e ruotare la stessa
fino alla posizione “off”.
Robusti, compatti, sono lo
strumento ideale per
impiego nelle officine
meccaniche e ovunque ci
sia la necessità di
movimentare carichi di
ferro e acciaio.

La portata del sollevatore
può variare in funzione
del tipo di materiale da
movimentare.

Composizione del
materiale
Le condizioni ideali di
utilizzo si verificano in
presenza di acciaio
ferromagnetico con
bassissimo tenore di
carbonio.
Considerare i seguenti
fattori di riduzione di
portata:
Ferro: 1
Acciai con tenore medio
di carbonio: 0,90
Acciai legati: 0,75
Ghisa: 0,50.

Spessore
La forza di sollevamento
del sollevatore magnetico
si riduce in proporzione
alla diminuzione dello
spessore del pezzo da
sollevare come indicato
nella curva in alto.

Superficie
La forza di sollevamento
diminuisce in presenza di
superfici rugose o non
lisce.
Se la rugosità superficiale
è inferiore a 6,3 um, la
portata del sollevatore è
del 100%.
Se invece dovesse essere
uguale o superiore, la
forza di sollevamento
deve essere calcolata in
base alla tabella a lato.

Tipo PML



Tipo PML 300 PML 600 PML 1000

Portata* Superficie piana 300 kg 600 kg 1000 kg

Superficie tonda 150 kg 300 kg 500 kg

Spessore minimo* 40 mm 40 mm 50 mm

Coefficiente di sicurezza minimo 3:1 3:1 3:1

L (mm) 200 280 320

W (mm) 240 270 390

H (mm) 165 230 290

I (mm) 200 220 310

Peso 10 kg 24 kg 50 kg

Temperatura di utilizzo -10°C / 80°C -10°C / 80°C -10°C / 80°C

Umidità massima 80% 80% 80%

Dimensioni

* Considerare i fattori di riduzione di portata in funzione della composizione del materiale e dello spessore del pezzo da sollevare.

PORTATE E DIMENSIONI

CURVA SPESSORE

CURVA TRAFERRO

Portata [kg]

Traferro [mm]

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Spessore lamiera [mm]

PML-1000

10 20 30 40 50

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Portata [%]

PML-300

PML-600

CURVE



CARATTERISTICHE
E IDONEITÀ
ALL’IMPIEGO
Le brache di poliestere
sono leggere, maneggevoli
ed estremamente flessibili;
non rovinano le superfici
dei carichi e garantiscono
una certa elasticità per
ammortizzare meglio gli
strappi durante la
movimentazione.
Le brache di poliestere
mantengono invariate le
loro caratteristiche in
presenza di temperature
comprese tra i -40 °C e
+100 °C e possono essere
impiegate in presenza di
solventi, sbiancanti,
detergenti, petroli e acidi,
ma assolutamente non in
presenza di acido solforico
concentrato.
Non utilizzare le brache di
poliestere in presenza di
eteri, aldeidi e alcali forti.

MARCATURA
Ogni braca deve riportare le
seguenti indicazioni:
- Identificazione del
costruttore.
- Materiale del nastro (abbr.
PES).
- Lunghezza nominale in
metri.
- Identificazione del tipo di
tirante o numero di
certificato.
- Carico massimo di
esercizio.
- Codice di rintracciabilità.
- Marcatura CE.
- Il riferimento della norma
EN 1492
Tali informazioni sono
riportate in modo leggibile
e duraturo, tramite
un’etichetta in materiale
antistrappo cucita
all’interno di una delle due
asole o sulla guaina
dell’anello.

CONSIGLI D’USO
- Verificare sempre
l’integrità della braca prima
di ogni utilizzo, controllando
i dati e le istruzioni d’uso
riportate sull’etichetta.
- Non utilizzare mai brache
danneggiate anche
parzialmente.
- Evitare il contatto con
superfici taglienti o
abrasive: in questo caso
utilizzare opportune
protezioni o paraspigoli.
- Verificare che l’asola della
fascia o l’anello di poliestere
non vengano agganciati a
superfici che possano
danneggiarli.
- Non accorciare le brache
annodandole, poiché la
portata diminuirebbe
enormemente.
- Non schiacciare le brache
sotto il carico ne cercare di
sfilarle se lo stesso
appoggia sul nastro.
- Non strisciare la braca sul
terreno durante il trasporto.
- Verificare che la lunghezza
dell’asola sia almeno 4 volte
il diametro del perno o del
gancio su cui lavora, in
modo che l’angolo interno
dell’asola non superi i 20°.
- Utilizzare le brache solo
con temperature comprese
tra - 40 °C e +100 °C.
- Conservare le brache
pulite utilizzando acqua
fredda e poi appenderle
perché si possano
asciugare.
- In presenza di agenti
chimici, consultare il
paragrafo “caratteristiche
delle brache” o consultare il
nostro ufficio tecnico.
- Non utilizzare le brache di
poliestere in presenza di
acido solforico.
- Posizionare il carico in
modo che non possa
rovesciarsi o cadere durante
il sollevamento. Posizionare
quindi la braca in modo che
il baricentro sia
direttamente sopra il carico
e quest’ultimo sia bilanciato.
- Quando le brache si
utilizzano ad U e lavorano in
coppia si raccomanda l’uso
di un bilancino per
mantenere i bracci in
posizione verticale.

VERIFICHE
PERIODICHE
Le brache devono essere
controllate attentamente
al più tardi ogni tre mesi
da un responsabile della
sicurezza, fermo restando
che le brache vanno
sempre controllate prima
di essere utilizzate.
Le brache non possono più
essere utilizzate quando
presentano tagli, anche di
piccole dimensioni,
deformazioni o segni di
deterioramento,
rammollimento o
irrigidimento del nastro, o
perdita di flessibilità.
Nel caso di funi tonde ad
anello, scartare la braca
non appena si lacera la
guaina esterna.

BRACHE DI POLIESTERE
Caratteristiche
Norme per un corretto utilizzo

BRACHE
DI POLIESTERE

CARATTERISTICHE



A DOPPIO STRATO

Tipo FPD
Doppio strato - EN1492-1
Coefficiente
di sicurezza 7:1

Codice Colore Larghezza Larghezza Portata
nastro asole

0-45° 0-60°
(mm) (mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

FPD050 Viola 50 250 1000 800 2000 1400 1000

FPD060 Verde 60 250 2000 1600 4000 2800 2000

FPD090 Giallo 90 300 3000 2400 6000 4200 3000

FPD120 Grigio 120 400 4000 3200 8000 5600 4000

FPD150 Rosso 150 400 5000 4000 10000 7000 5000

FPD180 Marrone 180 500 6000 4800 12000 8400 6000

FPD240 Blu 240 500 8000 6400 16000 11200 8000

FPD300 Arancio 300 600 10000 8000 20000 14000 10000

BRACHE DI POLIESTERE CON ASOLE
EN1492-1
Coefficiente di sicurezza 7:1

BRACHE
DI POLIESTERE

Caratteristiche
costruttive
Il materiale utilizzato
per costruire le brache
di tessuto piatto qui
illustrate è il poliestere
monofilamento ad alta
tenacità (PES).
Il materiale del filo
utilizzato per cucire le
brache deve essere
dello stesso materiale
del nastro.

Dimensioni e
tolleranze
La larghezza del nastro
deve essere compresa
tra i 25 mm e i 450
mm. 
La tolleranza sulla
larghezza è la
seguente:
+/- 10% per larghezze
fino a 100 mm.
+/- 8% per larghezze
superiori ai 100 mm.
La lunghezza effettiva
di una braca deve
essere +/-3% rispetto
alla lunghezza
nominale, misurata
distesa.

Asole
La lunghezza interna
delle asole è almeno
3 volte la larghezza del
nastro per larghezze
fino a 150 mm e
2 volte la larghezza del
nastro per larghezze
superiori.
Le asole devono essere
rinforzate per
proteggerle durante il
sollevamento ed in
particolare durante
l’utilizzo a strozzo.

Guaina di poliuretano
La guaina di poliuretano
antitaglio protegge
efficaciemente i nastri dal
contatto con spigoli
taglienti.
Disponibile a singolo o
doppio profilo.

Guaina telata
Protezione contro
l’abrasione.

PROTEZIONI ANTITAGLIO

A QUATTRO STRATI

Tipo FPQ
Quattro strati - EN1492-1
Coefficiente
di sicurezza 7:1

Codice Colore Larghezza Portata
nastro

0-45° 0-60°
(mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

FPQ060 Verde 60 4000 3200 8000 5600 4000

FPQ090 Giallo 90 6000 4800 12000 8400 6000

FPQ120 Grigio 120 8000 6400 16000 11200 8000

FPQ150 Rosso 150 10000 8000 20000 14000 10000

FPQ180 Marrone 180 12000 9600 24000 16900 12000

FPQ240 Blu 240 16000 12800 32000 22600 16000

FPQ300 Arancio 300 20000 16000 40000 28000 20000



BRACHE DI POLIESTERE AD ANELLO 
EN1492-2
Coefficiente di sicurezza 7:1

BRACHE
DI POLIESTERE

Tipo TZE
Anelli di poliestere
Coefficiente
di sicurezza 7:1

Caratteristiche
costruttive
Il materiale utilizzato
per costruire le brache
ad anello qui illustrate
è filato industriale di
poliestere
monofilamento ad alta
tenacità (PES).
L’anima è formata da
uno o più fili avvolti
insieme ed uniti per
formare una matassa
ad anello continuo.
L’avvolgimento avviene
in modo uniforme così
da garantire una
distribuzione del carico
uniforme.
La guaina è un nastro
dello stesso materiale
dell’anima, che serve
come tessuto di
copertura e protezione
del filamento interno.

Dimensioni e
tolleranze
La lunghezza effettiva
di una braca ad anello
deve essere al massimo
+/- 2% rispetto alla
lunghezza nominale
misurata a terra.

ANELLI DI POLIESTERE

Codice Colore Ø Portata Peso
approssim. per metro

di sviluppo

0°-45° 45°-60°
(mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

TZE01 Viola 15 1000 800 2000 1400 1000 0,2

TZE02 Verde 20 2000 1600 4000 2800 2000 0,25

TZE03 Giallo 25 3000 2400 6000 4200 3000 0,35

TZE04 Grigio 30 4000 3200 8000 5600 4000 0,45

TZE05 Rosso 33 5000 4000 10000 7000 5000 0,6

TZE06 Marrone 38 6000 4800 12000 8400 6000 0,7

TZE08 Azzurro 40 8000 6400 16000 11200 8000 0,9

TZE10 Arancio 44 10000 8000 20000 14000 10000 1,1

TZE12 Arancio 50 12000 9600 24000 16900 12000 1,5

TZE15 Arancio 60 15000 12000 30000 21100 15000 2,1

TZE20 Arancio 80 20000 16000 40000 28200 20000 2,7

TZE25 Arancio 100 25000 20000 50000 35300 25000 3,4

TZE30 Arancio 120 30000 24000 60000 42000 30000 4,6

Gli anelli colore arancio sono prodotti di serie con doppia guaina.



BRACHE DI POLIESTERE A UNO O PIÙ BRACCI
EN1492-2
Coefficiente di sicurezza 5:1

BRACHE
DI POLIESTERE

A 1 BRACCIO

Imbracature costituite
da funi di poliestere ad
anello continuo
inguainate, campanella,
ganci ad occhio e
maglie di giunzione.
Ideali quando la braca
non deve condurre
elettricità.

Codice Colore Portata Campanella Dimensioni Gancio Gancio
verticale tipo campanella tipo CxO

AxBxD
(kg) (mm) (kg) (mm)

TZE1B01 Viola 1000 MW13 70x120x14 GNOC 1 93x22

TZE1B02 Verde 2000 MW13 70x120x14 GNOC 2 121x27

TZE1B03 Giallo 3000 MW16 80x140x16 GNOC 3,2 147x35

TZE1B04 Grigio 4000 MW18 95x160x19 GNOC 5 187x43

TZE1B05 Rosso 5000 MW18 95x160x19 GNOC 5 187x43

TZE1B06 Marrone 6000 MW22 110x160x23 GNOC 7,5 230x53

TZE1B08 Blu 8000 MW26 110x190x27 GNOC 10 256x58

Tipo TZE 1

A 2 BRACCI

Codice Colore Portata Campanella Dimensioni Gancio Gancio
0-45° 45-60° tipo campanella tipo CxO

AxBxD
(kg) (kg) (mm) (mm)

TZE2B01 Viola 1400 1000 MW13 70x120x14 GNOC 1 93x22

TZE2B02 Verde 2800 2000 MW16 80x140x16 GNOC 2 121x27

TZE2B03 Giallo 4200 3000 MW18 95x160x19 GNOC 3,2 147x35

TZE2B04 Grigio 5600 4000 MW22 110x160x23 GNOC 5 187x43

TZE2B05 Rosso 6600 4700 MW22 110x160x23 GNOC 5 187x43

TZE2B06 Marrone 8400 6000 MW26 110x190x27 GNOC 7,5 230x53

TZE2B08 Blu 11200 8000 MW32 130x230x33 GNOC 10 256x58

Tipo TZE 2

A 3 BRACCI

Codice Colore Portata Campanella Dimensioni Gancio Gancio
0-45° 45-60° tipo campanella tipo CxO

AxBxD
(kg) (kg) (mm) (mm)

TZE3B01 Viola 2100 1500 MT 2,5 80x140x16 GNOC 1 193x22

TZE3B02 Verde 4200 3000 MT 5,3 90x150x20 GNOC 2 121x27

TZE3B03 Giallo 6300 4500 MT 6,5 110x175x26 GNOC 3,2 147x35

TZE3B04 Grigio 8400 6000 MT 8,5 115x185x20 GNOC 5 187x43

TZE3B05 Rosso 10000 7500 MT 10 125x200x30 GNOC 5 187x43

TZE3B06 Marrone 12600 9000 MT 13 125x220x34 GNOC 7,5 230x53

TZE3B08 Blu 16800 12000 MT 20 170x260x42 GNOC 10 256x58

Tipo TZE 3

A 4 BRACCI

Codice Colore Portata Campanella Dimensioni Gancio Gancio
0-45° 45-60° tipo campanella tipo CxO

AxBxD
(kg) (kg) (mm) (mm)

TZE4B01 Viola 2100 1500 MT 2,5 80x140x16 GNOC 1 93x22

TZE4B02 Verde 4200 3000 MT 5,3 90x150x20 GNOC 2 121x27

TZE4B03 Giallo 6300 4500 MT 6,5 110x175x26 GNOC 3,2 147x35

TZE4B04 Grigio 8400 6000 MT 8,5 115x185x20 GNOC 5 187x43

TZE4B05 Rosso 10000 7500 MT 10 125x200x30 GNOC 5 187x43

TZE4B06 Marrone 12600 9000 MT 13 125x220x34 GNOC 7,5 230x53

TZE4B08 Blu 16800 12000 MT 20 170x260x42 GNOC 10 256x58

Tipo TZE 4



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DEI CARICHI
IN POLIESTERE (EN12195-2)
Coefficiente di sicurezza 2:1

BRACHE
DI POLIESTERE

Tipo D
Con ganci a due dita
Coefficiente
di sicurezza 2:1

Tipo U
Con ganci a uncino
Coefficiente
di sicurezza 2:1

Tipo T
Con ganci a triangolo
Coefficiente
di sicurezza 2:1

Codice Terminali Larghezza Lunghezza Carico Carico
nastro standard nastro standard di lavoro di rottura nastro

(mm) (m) (kg) (kg)

FPCRIC25U Uncino 25 5 + 0,5 600 2000

FPCRIC25A Asole 25 5 + 0,5 600 2000

FPCRIC35D Due dita 35 5,5 + 0,5 1000 3600

FPCRIC35U Uncino 35 5,5 + 0,5 1000 3600

FPCRIC35T Triangolo 35 5,5 + 0,5 1000 3600

FPCRIC35A Asole 35 5,5 + 0,5 1000 3600

FPCRIC50D Due dita 50 8 + 0,5 2000 6000

FPCRIC50U Uncino 50 8 + 0,5 2000 6000

FPCRIC50T Triangolo 50 8 + 0,5 2000 6000

FPCRIC50A Asole 50 8 + 0,5 2000 6000

FPCRIC75U Uncino 75 10 + 0,5 3000 10000

FPCRIC75T Triangolo 75 10 + 0,5 3000 10000

FPCRIC75A Asole 75 10 + 0,5 3000 10000

SISTEMI DI ANCORAGGIO CON CRICCHETTO TENSIONATORE E TERMINALI ALLE ESTREMITÀ



CARATTERISTICHEBILANCINI

Il bilancino è un
sistema estremamente
versatile per poter
sollevare in modo
bilanciato, contenendo
gli ingombri in altezza,
carichi di dimensioni
rilevanti sia in
lunghezza (es. fasci di
tubi, profilati, lamiere...)
che particolarmente
ingombranti (es.
manufatti in C.A.,
macchine utensili,
carpenterie in ferro...).
Il dimensionamento, la
forma, il numero ed il
tipo di attacchi di
sospensione e la
tipologia di accessori di
cui viene dotato per la
presa del carico
vengono decisi in
funzione delle esigenze
del cliente e
comprendono una
vasta serie di
combinazioni. Oltre alla
classica traversa
semplice dotata di
ganci fissi, multipli e
mobili sono state
standardizzate alcune
soluzioni
maggiormente
impiegate quali:
bilancini tipo BBL a
quattro bracci ad
ingombro ridotto per
sollevamento Big-Bag
(idonei ad essere
impiegati anche in aree
classificate Atex 100a
94/9/CE) e bilancini
tipo BLH con
costruzione ad “H” per
sollevamento
imbarcazioni o telai in
carpenteria.

Sospensione centrale a torretta semplice
idonea per gancio semplice DIN 15401.

Sospensione con tirante di catena

Sospensione a torretta per gancio a becco singolo
completa di perno estraibile dotato di maniglia.

Sospensione a torretta per gancio ad ancora
completo di perni estraibili dotati di maniglie.

Sospensione centrale a torretta
idonea sia per gancio ad ancora DIN 15402
che per gancio a becco semplice DIN 15401.

H

D

α



TIPO BLBILANCINI

I bilancini sono
dimensionati e costruiti
da FAS in funzione
della necessità del
cliente.
In questo catalogo
vengono raffigurate
solo alcune tra le
tipologie più richieste.

Tipo BL
Con  interasse ganci
regolabile mediante
perni sfilabili e attacco
superiore a torretta.

Completo di ganci
girevoli in tutte le
posizioni.

Bilancino
con ganci spostabili
mediante perni sfilabili
e doppia torretta
per poter
essere sollevato
da 2 paranchi.

L

L2
L1

L

H
H



TIPO BLC
TIPO BLH
TIPO BLP

BILANCINI

Tipo BLC
Con regolazione 
ganci laterali mediante
“cravatte” scorrevoli
sulla traversa 
portante.

Tipo BLH

Tipo BLP

X

Y



TIPO BBL PER BIG-BAGSBILANCINI

Tipo Portata Z Peso B C

(t) (mm) (kg) (mm) (mm)

BBL 10 1 900÷1200 50÷60 220 29

BBL 20 2 900÷1200 70÷80 220 29

Tipo BBL
Bilancino con quattro
punti di presa costituiti
da pratici ganci “a
saldare” con chiusura
di sicurezza, disegnato
per il sollevamento e il
trasporto di BIG-BAGS.

Z

Z

C

B



STAFFE
PER TRASPORTO LAMIERE

BILANCINI

Questo genere di
staffe viene utilizzato
per trasportare in
orizzontale i pacchi di
lamiera.

Le misure delle staffe
sono state
standardizzate in base
alla nostra esperienza,
ma possiamo
realizzare staffe a
misura in base alle
specifiche esigenze
del cliente.
Nel caso le nostre
dimensioni non
soddisfino i Vostri
requisiti, Vi preghiamo
di completare la
tabella allegata con le
vostre richieste.

PORTATA kg

DIMENSIONI LAMIERE

Lunghezza min:  mm Lunghezza max:  mm

Larghezza min:  mm Larghezza max:  mm

Spessore min:  mm Spessore max:  mm

DIMENSIONI STAFFA

Lunghezza L:  mm

Piede staffa B:  mm

Altezza staffa E:  mm

ATTACCO SUPERIORE

Tirante a due bracci di catena Tirante a due bracci di fune

Altezza libera disponibile  mm

Verificare i pesi indicati nella tabella

Tipo Portata* Peso** A1 ÷ A2 B E L C H

(t) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SL 20 2,0 50 1000 ÷ 1500 150 450 1000 40 2000

SL 32 3,2 52 1000 ÷ 1500 150 450 1000 40 2000

SL 40 4,0 78 1000 ÷ 1600 160 500 1100 50 2200

SL 50 5,0 82 1000 ÷ 1600 160 500 1100 50 2200

SL 63 6,3 120 1000 ÷ 2000 180 550 1200 60 2500

SL 80 8,0 126 1000 ÷ 2000 180 550 1200 60 2500

STAFFE PER TRASPORTO LAMIERE

* Per ogni coppia di staffe.   ** Peso di 2 staffe senza catena.



COEFFICIENTI
DI SICUREZZA
Il coefficiente di sicurezza (o
“coefficiente di esercizio”
così come definito dalla
Direttiva Macchine) è il
rapporto aritmetico tra il
carico garantito dal
fabbricante ed il carico
massimo di esercizio
marcato sulla targhetta.
La Direttiva Macchine
stabilisce che tale
coefficiente per le brache di
fune di acciaio è 
pari a 5.
Si stabilisce inoltre che il
coefficiente di sicurezza di
tutti i componenti metallici

di una braca è, in
generale, pari

a 4.

PORTATA
La portata o carico
massimo di lavoro (WLL) è
il peso massimo che una
braca è autorizzata a
sollevare, sostenere o
abbassare. Si ricorda che la
portata non indica il carico
di ogni singolo braccio,
bensì il carico complessivo
della braca.
Con l’aumentare dell’angolo
al vertice del braccio, il
carico da esso sopportato
aumenta in proporzione.
A questo proposito viene
preso come riferimento, per
il dimensionamento della
braca l’angolo “ß” esterno
al tirante. La norma
stabilisce due possibili
configurazioni, una a 45°
(90° al vertice del tirante)
ed una a 60° (120° al
vertice del tirante).

DEFINIZIONE
Le brache definite in questa
sezione sono costituite da
fune di acciaio avente alle
estremità dei componenti
(campanelle, ganci,
redance, asole o capicorda)
destinati a permettere
operazioni di sollevamento.

IMPIEGO DEI TIRANTI
Norme per un corretto utilizzo

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO



IMPIEGO DEI TIRANTI.
Norme per un corretto utilizzo

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO

Attacco Ø Fune Efficienza
mm %

Morsetto a cavallotto <18 85

20-30 80

32-40 75

Manicotto di alluminio †40 95

‡40 90

Manicotto di acciaio 10-40 95

Impalmatura a mano † 20 90

22-26 85

28-40 80

Capocorda testa fusa 10-42 100

Capocorda pressato 6-40 90

Capocorda a cuneo 10-42 80

EFFICIENZA DEGLI ATTACCHI

LUNGHEZZA - 
TOLLERANZE
La lunghezza delle brache
si misura tra i punti
portanti della braca. 
Le tolleranze sulla
lunghezza variano a
seconda della tipologia
costruttiva delle brache
stesse.
Si hanno pertanto le
seguenti tolleranze.
Brache manicottate
Le deve essere minore o
uguale a
Ln +/- 2d oppure Ln +/- 1%;
quale che sia la maggiore
delle due.
Brache impalmate
Le deve essere minore o
uguale a
Ln +/- 4d oppure Ln +/- 2%;
quale che sia la maggiore
delle due.
Le= lunghezza effettiva.
Ln= lunghezza nominale.
d = diametro delle fune.
Brache ad 1,2,3 o 4 bracci
La differenza tra due bracci
deve essere minore o
uguale a 1,5d o 0,5% Ln;
quale che sia la maggiore
delle due.

La misurazione va
effettuata con la braca
stesa a terra in assenza di
carico e con le eventuali
asole aventi lunghezza
doppia rispetto alla
larghezza.

MARCATURA
Ogni braca deve riportare
le seguenti indicazioni:
- Identificazione del 

costruttore.
- Identificazione del tipo 

di tirante o numero di
certificato.

- Carico massimo di 
esercizio.

- Marcatura CE.
Tali informazioni sono
riportate in modo
leggibile e duraturo,
tramite una targhetta
posta su ogni singola
braca.

CERTIFICAZIONE
La FAS S.p.A. in accordo a
normative e leggi vigenti
emette il certificato di
conformità riportante
l’identificazione del tirante
o lotto di tiranti e
contenente la
dichiarazione della
conformità alla norma UNI
EN 13414-1.
Vengono inoltre specificati
i seguenti dati:
- identificazione del 

costruttore ed indirizzo;
- la citazione della norma 

tecnica di appartenenza 
ovvero la EN 13414-1;

- la descrizione della 
braca e dei suoi 
componenti;

- il carico massimo di 
lavoro (WLL) e gli 
eventuali angoli massimi 
di utilizzo rispetto alla 
verticale.

Collaudi
La sede della FAS è
attrezzata con
apparecchiature idonee
per effettuare prove e
collaudi:
- Banco prova da 100 ton 

per il trazionamento di 
funi e brache;

- Attrezzatura per la 
verifica della zincatura 
dei fili;

- Macchina prova 
piegamenti alternati, 
torsione e rottura dei fili.

Tali strumentazioni
vengono utilizzate sia per
effettuare controlli qualità
interni che per eseguire
prove di collaudo con enti
di terza parte quali RINA,
Lloyd’s Register, DNV,
Bureau Veritas…

TERMINALI
Le brache per loro
conformazione sono
munite alle estremità di
terminali necessari a
permettere il
collegamento della braca
stessa al carico o
all’apparecchio di
sollevamento.
Questi terminali possono
essere collegati
direttamente sulla fune
nel caso dei capocorda o
tramite un’asola nel caso
di ganci, grilli, campanelle
o altri accessori.
Formazione delle asole
Le asole alle estremità
delle brache possono
essere realizzate in
svariati modi.
Asola manicottata (prEN
13411-3).
Asola impalmata a mano.
(EN 13411-2)
Asola con morsetti a
cavallotto (EN 13411-1)
Tiranti con alle estremità
capicorda che possono
essere
- a pressare;
- a testa fusa;
- a cuneo.
A seconda del tipo di
accessorio si ha una
differente tenuta in
rapporto al carico di
rottura della fune.
Si riportano nella tabella i
relativi valori. 

Efficienza degli attacchi
L’efficienza dell’attacco è
espressa in percentuale
rispetto al carico di
rottura della fune.



ISPEZIONE E VERIFICHE
PERIODICHE
Le brache devono essere
controllate costantemente
da personale competente
in funzione dell’impiego.
I principali controlli da
effettuare sono quindi:
- Verificare che le
marcature sulla braca
siano leggibili, ed in
particolare il carico
massimo di esercizio.
- Se sono presenti sui
componenti del tirante
deformazioni permanenti,
incrinature o eccessiva
usura, si consiglia di
sostituire le parti
deformate e dove non è
possibile si consiglia di
sostituire il tirante.
- In caso di eccessiva
usura della fune sostituire
il tirante.
- Se il tirante subisce un
forte riscaldamento si
consiglia di sostituirlo.
- Se la fune presenta
deformazioni
tipo:attorcigliamenti,
piegamenti, deformazioni
dovute ad avvolgimento
della fune su piccoli
diametri (ad esempio su
golfare), si consiglia di
sostituire il tirante.

- Se la fune presenta fili
rotti, distribuiti o
concentrati si consiglia di
sostituire il tirante.
- Se la fune presenta
corrosione, sostituire il
tirante.
- Deformazioni, cricche,
intagli o danni ai terminali
(tipo campanelle, ganci..)
sono una ragione di
scarto.

CONSERVAZIONE 
DELLE BRACHE A FUNE
Quando non utilizzate, è
consigliabile conservare le
brache su apposita
rastrelliera, evitando di
lasciarle per terra con il
rischio di essere
danneggiate.
Nel caso in cui dovessero
essere lasciate appese al
gancio della gru, si
suggerisce di agganciare i
terminali in alto, riducendo
così il rischio di oscillazione
dei tiranti.
Raccomandiamo infine, di
pulire le brache e
proteggerle dalla
corrosione se si decidesse
di non utilizzarle per un
lungo periodo di tempo.

Tipo di Materiale Anima Portata declassata come % rispetto alla portata della braca
terminale del manicotto della fune

Temperatura in °C

-40÷100 100÷150 150÷200 200÷300 300÷400 >400

Asola o redancia Alluminio Tessile 100 Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare

Asola o redancia Alluminio Metallica 100 100 Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare

Manicotto Acciaio Tessile 100 Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare

Manicotto Acciaio Metallica 100 100 90 75 65 Non utilizzare

Asola impalmata Tessile 100 Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare Non utilizzare

Asola impalmata Metallica 100 100 90 75 65 Non utilizzare

CONSIGLI D’USO
Natura del carico
Vanno considerate
attentamente le
caratteristiche del carico
da movimentare nonché le
condizioni ambientali del
luogo di utilizzo.
I carichi da movimentare
devono infatti avere
dimensioni e forma
compatibili con il tirante
che viene impiegato.
I punti di aggancio devono
garantire sempre una
presa sicura e stabile del
carico, il più possibile
baricentrica, per evitarne
pericolose oscillazioni.
Il carico deve, inoltre,
avere superfici
sufficientemente resistenti
alla pressione esercitata
dalla presa.
Un fattore che riduce
fortemente la portata della
fune è il piegamento della
stessa su perni troppo
piccoli.

Declassamento del carico
dovuto alla temperatura
Fino a temperature
negative di -40°C le
brache non subiscono
influenza, non è quindi
necessario prevedere
riduzione della portata.
In caso si prevedesse di
operare a temperature più
basse di -40°C si prega di
contattare l’ufficio tecnico.
Per semplicità si riporta
una tabella contenente i
carichi massimi di lavoro
declassati di una braca a
causa della temperatura,
prendendo in
considerazione il tipo di
anima della fune, il tipo di
terminale applicato ed il
tipo di manicottatura.

Criteri generali di uso 
e manutenzione
Prima dell’utilizzo
l’operatore deve verificare
le seguenti condizioni:
- Presenza della targhetta
e verifica dei  suoi
contenuti in rapporto al
suo utilizzo;
- Assicurarsi che il tirante
sia in grado di sollevare il
carico;
- Verificare che il tirante
ed i suoi componenti non
siano danneggiati o
deformati;
- Verificare la presenza ed
il funzionamento delle
sicurezze dei ganci;
- Verificare che il punto di
appoggio degli accessori
(campanelle, ganci etc.) sia
centrato;
- Verificare che i punti di
attacco (ad esempio ganci
o golfari) lavorino
correttamente;
- Verificare che gli angoli
che vengono a formarsi
tra i bracci del tirante non
superino i valori massimi
consentiti;
- Verificare che il carico
sia ben bilanciato;
- Verificare che il tirante
non possa scivolare dal
carico;
- Proteggere la fune dal
contatto diretto con spigoli
taglienti;
- Non schiacciare la fune
sotto carico;
- Non esporre la fune a
liquidi corrosivi, vapori,
fiamme e spruzzi di
saldatura.

IMPIEGO DEI TIRANTI.
Norme per un corretto utilizzo

TIRANTI 
DI FUNE 

DI ACCIAIO




